Wytyczne dot, realizaci przeglagdow

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajace] na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacfi gazowych w lokalach gminnych 1 uzytkowych bedacych w administracji Miejskiego Zarzadu Budynkéw
Sp. z 0.0. w Watbrzychu zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 2 2015, poz, 443) oraz PN — M — 34507-2002 , Instalacja gazowa. Kontrola okresowa”,

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosc:

*  Kontrolg instalacji gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

*  Kontrolg urzadzen {odbiornikéw) gazowych w lokalach gminnych i prawiciowosci ich dziatania,
Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub
urzgdzen nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego uiytkowania,
oraz czy ich dalsze utytkowanie zapewnia achrone intereséw uzytkownikéw innych lokali korzystajacych z tej
instalacjt oraz osdéb trzecich,

Kontrola w fokalach winna obejmowad;
¢ przeglad przewodow instalac]i gazowej od gazomierza lokalowego do urzadzen odbiorczych,
e sprawdzenie przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane,
¢ Kkontrola szczelnodci poiaczent gwintowanych i zawordw gazowych,
* kontrola prawidiowego przebiegu instalacji gazowej od gazomierzy do urzadzert gazowych odbiorczych
w lokalach,
sprawdzenie obecnoscl gazu we wnekach gazomierzowych, szczelnodel potaczer | stanu gazomierza,
¢ sprawdzenie stanu urzadzer gazowych w lokalach | prawidtowosci ich dziatania,
* sprawdzenie stanu elastycznych podiaczeri urzadzel gazowych pod katem zgodnosci z wymaganymi
atestami,
*  kontrolg szczelnoscl catej instalacji gazowej w poszczegbinych lokalach

Protokot przegladu powinien zawierad informacje i dane dotyczace:

Szczelno$¢ instalacji gazowe]

Ocene stanu gazomierza

Cceng stanu plomb na gazomierzach

Sprawdzenie stanu urzadzer gazowych

Dane osobowe i dane [dentyfikacyjne uprawnier oséb wykonujgcych kontrole oraz ich podpisy.

Realizacja przegladéw

1. Przygotowanie

Prace zwigzane z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych odbywaé sie bedzie
w terminie od dnia 29.08.2016r, do dnia 21.10.2016r.

Zamawiajacy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy liste budynkdw i lokali, w ktdrych nalezy dokonad
kontroli zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia.
Zamawiajacy wystawi upowaznienie do realizacji zaméwienia stanowiace zalacznik nr 3,

Sprawy organizacyjne zwigzane z powladamianiem najemcéw w celu dokonania kontroli w lokatach spoczywajg
na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem zawiadomien i doreczeniem ich najemcom. Zawladomienie musi byé
oznaczone pieczatka danego BOK. W zawiadomieniu nalezy zobowigzad najemcéw do udostepnienia lokali
wcelu przeprowadzenia kontroli oraz podad numery lokali, ktérych przeglad dotyczy, date i godzine
przegladéw oraz nazwe i numer kontaktowy do Wykonawcy. O terminie przeprowadzenia kontroli nalezy
powiadomi¢ najemcow lokali w budynku co najmniej z 5-clo dniowym wyprzedzeniem.
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2. Wykonywanie kontroli

Sprawdzenie szczeinodcl powinno by¢ przeprowadzane na instalacji gazowe] wypetnionej paliwem gazowym
i pod cl$nieniem roboczym gazu, W celu sprawdzenia szczelnoscl instalacji gazowej nalezy dokonaé miejscowej
kontroli szczelnosci w miejscach montazu kurkdw, tréjnikdw, wszystkich potaczedt gwintowanych, gazomierzy,
poszczegbinych elementdw skiadowych urzadzel gazowych,

Nieszczelnosci przewoddw, gazomierzy | polaczen gwintowanych nalezy ustalié indywidualnymi przyrzadami
gazometrycznymi takimi jak: eksplozymetry, metanomierze lub wykrywacze gazu. Przyrzady te powinny posiadac
aktualny atest dopuszczajacy je do wykrywania nieszczelnosci winstalacjach gazowych. Dokiadno$é pomiaru
przyrzadu - £ 5% DGW (Dolna Granica Wybuchowosci) lub 50 ppm CH,.

W przypadku wystepowania nieszczelnosci na instalacji od gazomierza do urzadzen odbiorczych w lokalu nalezy
instalacjg uszczelni¢. Pod pojeciem uszczelnienia nalezy rozumiec usunigcie wszystkich nieszczelnosci wykrytych
podczas kontroli instalacji, ktére nie spowodujg zamkniecia doplywu gazu do lokalu.

Przy nieszczelnosciach, ktérych usunigcie wymaga catkowite] lub czesciowej wymiany instalacji, a jednoczesnie
zagrazajacych bezpleczenstwu uzytkownikéw Wykonawca odcina doplyw gazu na zaworze przed gazomierzem
przynaleinym do danego lokalu, odnotowujac powyzszg informacje w protokole przegladu instalacji gazowej
lokalu oraz nlezwtocznie powladamia o zaistniate} sytuacji Kierownika Biura Obstugi Klienta {odpowiednio dla
kazdego z zadan}. Wykeonawca wystawla stosowne zawiadomienie — wzér wg zatacznika nr 5 i przekazuje do
Kierownika BOK.

W przypadku stwierdzenia niesprawnodci urzgdzenia gazowego, Wykonawca odcina dophyw gazu do urzadzenia
na zaworze | odnotowuje to w protokole przegladu instalacji gazowej w lokalu, Ponadto Wykonawca wystawia
stosowne zawiadomienie - wzdr wg zalgemnika nr 5, ktérego oryginat otrzymuje uiytkownik, a kopie
niezwiocznie przekazuje sie do Kierownika danego BOK.

W przypadku nieszczelnodci gazomierza Wykonawca niezwiocznie powiadamia o zaistniate] sytuacji Kierownika
danego BOK.

Roboty_uszczelhiajace, polegajace na catkowitej lub czeéciowe] wymianie Instalacji nie sa objete zakresem
przedmictowym umowy,

Z przeprowadzone] kontroll Wykonawca przedstawi zamawiajacemu protokoty, ktdrych wzér stanowi zatgcznik
nrl.

Kontrola instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych musi by¢ potwierdzona przez poszczegdlnych mieszkaticow
czytelnym podpisem.

Wykonawca zobowiazany Jest do realizacji przegladdw zgodnie z zakresem wynikajacym z niniejszych wytycznych
oraz ohowigzkdw umownych.

W przypadku nieobecnodci uiytkownika lokalu, w ktdrym ma zostaé wykonana kontrola stanu technicznego
instalacji gazowej, nalezy poda¢ daty i godziny co najmniej 3 wizyt, z zastrzeieniem, ze w terminie pierwsze]
wizyty osoby wykonujace przeglady dokonujg kontroli dwukrotnie: raz w godzinach porannych, drugi raz
{w przypadku nie zastania lokatora) w godzinach popotudniowych tj. po godzinie 16. Kolejne dwie wizyty

odbywajg sig w terminach ustalonych przez wykonawce, z zastrzezeniem, ze nie moga odby¢ sie tego samego
dnia.

W przypadku trzykrotnej nieobecnosci uzytkownika lokalu wykonawca przekazuje informacje o braku dostepu
do lokalu Kierownlkowi BOK w formie pisemnego wykazu adresowego, do ktérege nalezy zataczyt
potwierdzenia 3 wizyt dla poszczegdinych lokali zgodnie z zalgcznikiem nr 2.3, Kierownik BOK jest zobowigzany

do skontaktowania sig z uzytkownikiem lokalu w celu umdwienia terminu wykonania kontroli instalacji
gazowej.

UWAGA:

1) Kontrola musi by¢ wykonywana przez co najmniej dwie osoby.

2} Osoby wskazane przez Wykonawce do realizacji zadania winne posiada¢ identyfikatory
stanowigce zatgcznik nr 4.

3) Protokét z kontroli moga podpisad tylko te osoby, ktére bezposrednio jg wykonywaty,

4} W przypadku stwierdzenia braku gazomierza nie nalety dokonywac kontroli instalacji w lokalu,
Protokél z kontroli wykonany dla lokalu, w ktérym stwierdzono brak gazomierza nie podlega
ptatnosci przez Zamawiajacego. Analogiczna sytuacja dotyczy lokalu, gdzie mimo 3-krotnych wizyt
wykonawcy i proby ustalenia terminu kontroli przez Kierownika BOK nie zastano lokatora,
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5) Wyniki przegladdw winny byé dostarczone Zamawiajacemu w formie pisemnej w 1 egzemplarzu,

Wynikl przegladéw nalely spisaé w protokotach | zatacznikach do protokeoldw opracowanych prizez
Zamawiajgcego:
- wazory protokotéw dla lokalt oraz dla czesci wspdinych - zataeznik nr 1,
- wazdr zaswiadczenia potwierdzajgcego odciecie instalacji gazowej lub jej czesci z tytutu nieszczelnosci
lub niesprawnego urzadzenia — zalacznik nr 5,
- wazdr protokotu potwierdzajacege nie udostgpnienie lokalu — zalacznik nr 2,3,

3. Rozliczenie
Wykonawca  zobowigzany  bedzie  dostarczyé  do  Kierownika danego  BOK-u  protokoly
z przegladdw instalacji gazowej do dnia 31.10.2016r.

Przyjecie protokotéw oraz list adresowych zawierajgcych wszystkie budynki i lokale z informacja, w ktérych
dokenano kontroli instalacji gazowej, nie zastano lokatora {mimo 3-krotnych wizyt wykonawcy | préby ustalenia
terminu kontroli przez Kierownika BOK) badZ stwierdzono brak licznika gazowego, potwierdzone zostana
protokolem przekazania., Wykonawca musi w dniu przekazania mieé przygotowany komplet dokumentéw
zgodnie ze wzorami, ktére stanowig zalgcznik nr 2 - w przeciwnym wypadku protokoly z przegladéw instalacji
nie zostang przyjste.

Kierownik BOK-u w ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu umowy. Odbidr nastapi protokotem
zdawezo-odbiorczym, ktdry bedzie stanowit podstawe do wystawienta faktury.

Liczba lokali zarzadzanych przez zamawiajacego objetych niniejszym zamdéwieniem moze w okresie realizacji
odbiegal od stanu okreSlonego w zatgczniku nr 1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewykorzystania
catkowite] ilodci zaméwienia. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytufu zadnych roszczet wzgledem
Zamawiajgcego.

Lokale znajdujace slg na wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 sg lokalami, ktére na dzien ogloszenia niniejszego
postgpowania posiadajq liczniki gazowe. Zamawiajacy informuje, e stwierdzenie przez wykonawce braku
gazomierza dla fokalu nie podlega optacie.

ZAEACINIKI DO WYTYCZNYCH
Nr 1. Wzory protokoiéw przegladdw instalacji gazowe]

Nr 2. Wzory dokumentow wymaganych przy przekazywaniu protokoidw z przegladdw instalacji
2.1 Protokét przekazania

2.2 Lista wykonanych i niewykonanych przegladéw

2.3 Potwierdzente 3 wizyt na danym adresie (przy braku lokatora)
Nr 3. Wzdr upowainienia

Nr 4. Wzdr identyfikatora
Nr 5. Wzér zakazu uzywania Instalacji gazowej/ urzadzert gazowych




