PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Psie Pole nr 32
w Watbrzychu — kategoria budynku - XIlI

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Psie Pole nr 32

dz. nr 246/1 obreb 26 Nowe Miasto
inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku

przy ulicy Psie Pole nr 32 w Watbrzychu
branza - instalacyjna

data opracowania 18 maja 2016 .

Projektant :Jan Barbierik....................
UAN.VI-/3/198/89 f -
DOS/BO/1486/01 . ‘

spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspélnoty mieszkaniowe;
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowe;



Watbrzych dnia 18 maja 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w cze$ciach wspoélnych budynku przy ulicy Psie Pole nr

32 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzyjadymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. /_/’ *

I

Projektant:..........ccccceveeunrierennnnno. e sREGLKQN
Jan Barbierik "
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UCHWALA ur ....é./2016
Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomogci nr 32 przy ul. Psie Pole
w Walbrzychu polozonej na dziatce nr 246/
podjeta w drodze indywidualnego zbjerania gloséw
w okresie od 23 marca 2016r. do..4.... 39 o T

W Sprawie opracowania projektu na wymiang instalacji gazowej

Wiasciciele lokali w nieruchomosci przy ul, Psie Pole 32 w Walbrzychu dziatajac na podstawie
przepisdw Kodeksu cywilnego uchwalajg co nastepuje:

[ Decyduja o sporzadzeniu dokumentacji technicznej na wymiane instalacji gazowej w
czgseiach wspdlnych nieruchomogdci oraz kosztorysu inwestorskiego - wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

2. Na wykonawcg projektu wybieraja Ushugi Budowlane i Handel - Projcktowanie, Kierowanie,

Doradztwo Jan Barbierik wul. Witosa 64 58-306 Watbrzych i akeeptujy zlozong oferte

opiewajacg na kwote 676,50z brutto;

Upowaziniajg MZB Sp. z 0.0. w Walbrzychu do zawarcia z w/w projektantem Umowy na

opracowanie dokumentaciji na nastepujacych warunkach:

- rozliczenie prac: ryczah

- sfinansowanie prac nastapi z funduszu remontowego

4. Udzielaja petnomocnictwa wiw projektantowi do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w rozumieniu »Prawo Budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robot budowlanych oraz do wystapienia do zarzadey drogi o pozwolenie na
zajgoie pasa drogowego (chednika i/lub jezdni) na czas wykonywania robét budowlanych
zwigzanych z powyiszym. ‘

5. Projektant zobowigzany jest wspotdziatas z Cztonkami Wspélnoty Mieszkaniowej przy
epracowywaniv przedmiotowsj dokumeniugii,

6. Pan Robert Szymala (mieszkanie nr 1) dokona pisemnej akceptacji projektu

(VA

Uchwata obowigzuje od dnia ........ / é‘f}//l ..

Uchwala zostala podjeta udziatem”.... /20 /o>

zalacznik:
karta do glosowania

Za zgodnot &

-y v e/ SRR




Wykaz glosdw od

KRR eIl owkaL mIZOW albrzZyeh pl/Employee/Resolutions/Prosoco. .

8 S 6y g e P s
LATIADRARE MERUCHOOSTIAM

Miejski Zarzad Budynkdw

SO0HKS 2 0.0, w Wallrzyoh

danych w glosowaniu internetowym

Wspdéinota Mieszkaniowa: 2268, Psie Pole 32
Ushwala nir 412016 = dnia 23.03.2016
W sprawie projekiu na gaz.

Data wydruku:
2016-05-10 12:51:59

Lp. | Wiagcioiel Adres Udziat Gios 1
1 Jerzy Trybuchowice Psie Pole 32/4 16,80 za
|2 | Kemil Trybuchowicz Psie Pole 32/3 16,80 za

2016-05-10 13:52




fis

- INFORMACJA

dotyczaca zasad postenowania oraz warunkéw technicznych na okolicznosé realizacii
- planowanet przebudowy instalacii gazowei w budynky

W zwigzku ze zgloszong proébg o demontaz gazomierzy w celu mrkonama' przebudowy instalacji
gazowe] z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pki. 8
Prawa Budowlanego {tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdZniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewmeme iz w wymku prowadzonych robét budowlanych, pcczqwszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone mteresy osob trzecich, sZczegoinie w zakres;e zachowania
cigglosci dostaw pahwa gazowego. :

Rownoczeénie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz. U, Nr 75, poz. 690
z p6Z. zm, z dnia 15.06.2002 r. (tekst fednolity - ekiualizacja z dn. 27.05. 2004), § 156 pkt. 112, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 1 § 169, podajemy nastepujace warunki, kidre nalezy
zachowat dla przytaczenia przedmlotowe; instalacji gazowej :

1. Ketnierzowy kursk giéwny naleZy zamontowaé w wenfylowane] szafce techniczne] na éclanie
zewnegtrzne] budynku w odlegioéci nie mniejszef niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najbhzszej
krawedzi okna, drzwi lub Innego otworu w budynku,

2. lnstalac;a gazowa przylgczona do eleci gazowe] wykonansf z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem praddéw blgdzacych (nalezy zastosowad monabfck izolacyiny).

3. Dia kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamonto}wac gazom;erz miechowy,
ziokalizowany na klatce schodowe] lub w korytarzu ogdinym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujgeym przenoszenie naprezsq

-z instalac]i gazowe] na urzgdzenie pomiarowe,

§. Gazomierze naleiy zamontowaé w szafkach z materialdw, co najmnie] frudnozapalnych,
z otworami wentylacyjnymi.

§. Gazomlerze nalezy zamontowaé w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza, !

Ponadto do kazde] dokumentacji technicznej przebudowy instalacii gazowej naleZy dolgczyé
mapg syluacyjng {w skall 1:500) przedstawiajgcs przedmiotowy oblekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wejéclem do budynku.

Ninlejszy dokument nalezy dolgczyt do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
né-!e:'cy przedifozyé w Rejonie Dystrybuci Gazu Walbrzych ul. Glogowska 1 — celem uzgednienia
pod katem lokalizacjl kurka giéwnego | gazornierzy.

Do uzgodnienta naley przediozyé 2 egz. Projektu, z ki6rych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.

BUDYNEOW 8p.5 00,
Adres budynku: : mg?f% gl. Gen. Andip;a 48
Q—ZQ/WAW ....... Potwierdzenig’ odbxoru ni(ﬂ%



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Szczecinskiej nr 5 w Watbrzychu.
Budynek posiada przylacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate $rednice

przewoddw, instalacja skrecana na ksztattki.

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW I PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Psie Pole nr 32 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje si¢ facznie szes¢ lokali mieszkalnych.
Jest to budynek, w ktorym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewniane,
stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty dachowka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktore jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktére jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakoficzeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnekowej $ciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kolnierzowego dn 50 mm, pozostata cze$é przylacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wplywem pradéw btadzacych,
za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegélne lokale
mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysoko$ci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$é pod
gazomierze przyj¢to o rozstawie 13 cm.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzna instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za szafka
gazowg (zaworem koierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejacy instalacje gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowaé. Projektowana instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejdcia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w _typowych szafkach gazowych ostonowych z uwagi na

przewezenie drogi ewakuacyjnej i istniejace urzadzenia
elektryczne /}
|




RZUT PARTERU #:50 ‘RZUT 1-P
IETRA
ik E L RZUT 2-PIETRA 1:50
| \ N\
iﬂ % N
_______ , '] ‘ I N——t
1EH2 Y
s M — | 3 1
e \E % ) /¢ | v 7 i
g | 8 - - L r
\@\\ by i o A\ v &3 —
/ B \! [ | q i B
N —jmg I
l * B S ' T
Q 0 , N g1 2 N ) L
9. o 2 = L/ ! f"” ; ] | ke
oS F‘:-, ¥ j B M i k F J
)J/ ” B T ‘ ‘ 1 | l
5 0 7. ST 71/<A GAZKA ' - ‘
/ AN = ZA WIQRENT KON 650 ?:xmaam-mw‘:mm
B e =
DB ZS 6 Zakdad w Waibrzychw
MOROBOK | . Zm1ﬁim
Pape g tel. 74 842 72 35 faks 74 846 93 41
L NP 525 24 96 411
0 K2S 0000374001 REGON 142739519
{
. \ . BE2 VeAC
p——ﬁ_ EI E i Uz6 _ .
—— AC“V'\ PRZEDN‘A NR V76 305777215
: 3 '
Bl 5 o520 61 smﬁ"s"eda\
o 4| : T
BETOR st
SIRIRHA SR

WiST Cm—ra N/C.S’ZM!I u/ﬁw Y
(0 KIGSTOR o Gty 10 U4 125/€ RICE 32 .

or/EET . | BuBnvAsEK PP AE LN LA

‘-DA‘rA N

ADLES | o R5I€ FOCE My 32 Ngo5 6
- e | R AR e
ROZWINIECIE INSTALACJI T —— TAN B
Upr. dc¢

i projekt
:rmKM?,«)q w specj K

ARCHITER hh. : : ik

'GAZOWEJ 1:50




SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Psie Pole nr 32 w
Waltbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejéciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnoéci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki



- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowiazujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robo6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych rob6t ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
rob6t ogéinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosé telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robo6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykonaé w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnos$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow roboét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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SPECYFIKACJA MATERIAI

OWA

Podstawowe materialy

Rodzaj materialu

Instalacja gazowa w czeSciach wspélnych

Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Ztacze monolityczne fi40 mm /1 2"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- fi 0,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszczony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pela -wymiary 25x12x6,5 cm
-kasa 20

Papier §cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa fi 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gtéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

Yaczniki z Zeliwa ciggnionego czarny fi40




N

L aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

Y.aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi25

Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania fi32/fi25/£i32

Tréjnik do wspawania fi25/fi25/f125

Korek fi 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smotowany




