Mickiewicza 35 - przytacze wody-bez drugiej gatgzki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa przyt gcza wodoci ggowego
1
1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-04 grubosci ponad 15 cm
(27.0-12.0+4.6)*1.0*0.2 m3 3.920
RAZEM 3.920
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
(31.6-12.0-3.0)*0.8*1.2 m3 15.936
RAZEM 15.936
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
3.0*0.8*1.2 m3 2.880
RAZEM 2.880
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.1/0120-03
35.1-12.0 m 23.100
RAZEM 23.100
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
0.80*0.10%(31.6-12.0) m3 1.568
RAZEM 1.568
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
0.80*0.30%(31.6-12.0) m3 4.704
RAZEM 4.704
7/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 50 mm ( naklady na 1 m przylacza )
35.1-12.0 m 23.100
RAZEM 23.100
8/KNR-W 2-18 |Montaz ksztaitki o §r. 50 mm dla rur PE kpl.
d.1/0214-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-11 Transport kruszywa t
d.1/1103-03
(poz.6+p0z.5)*1.6 t 10.035
RAZEM 10.035
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
Krotnosé =5
poz.2-poz.5-poz.6 m3 9.664
RAZEM 9.664
11/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.2-p0z.10 m3 6.272
RAZEM 6.272
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 5
poz.11 m3 6.272
RAZEM 6.272
13/KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o ér. 40 mm szt.
d.1/0144-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1/0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0210-01 gach PVC i PE - z nasuwkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 15 mm do wo- | kpl.
d.1/0108-01 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-12 mentowo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy tulejami ochronnymi szt
d.1/1427-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 Sktadowanie ziemi t
d.1
poz.12*1.8 t 11.290
RAZEM 11.290
21|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1/0308-01
(27.0+4.6-12.0)*1.0 m?2 19.600
RAZEM 19.600
22|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0308-02 Krotnosé = 3
(27.0+4.6-12.0)*1.0 m?2 19.600
RAZEM 19.600
23|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1/0308-03
(27.0+4.6-12.0)*1.0 m?2 19.600
RAZEM 19.600
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1 m3 3.920
RAZEM 3.920
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.1 m3 3.920
RAZEM 3.920
26 Koszt sktadowania gruzu t
d.1kalk. wiasna
poz.1*1.5 t 5.880
RAZEM 5.880
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