Podstawowe parametry materialow budowlanych

Mickiewicza 35

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosSci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Przewody przylacza
wodociggowego PE-HD 100
SDR 11

- ci$nienie nominalne PN 16 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 11,

- Srednica 50x4,6mm

- sposob laczenia: zgrzew doczolowy, alternatywnie
zlaczki/ksztaltki elektrooporowe

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




