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1. Informacja BIOZ
IV.  Rysunki:
Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu — przytacze kanalizacji sanitarnej Skala 1:500

Rys. nr 2. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej Skala 1:100

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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I1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Zapewnienie odbioru Sciekow oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci,
- Obowigzujace przepisy prawne 1 normy,

- Wizja w terenie,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje budowg przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 124a w Walbrzychu (dz. nr 95/4
obr. nr 2 Szczawienko).

3. Dane ogélne — stan istniejgcy
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojacym
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem zlokalizowanym
przy ul. Wroctawskiej 124a w Watbrzychu.
W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, ktora prowadzona jest po tylnej elewacji
budynku. Obecnie $cieki z budynku odprowadzone sg grawitacyjne do zbiornika bezodptywowego

(szamba) zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez WPWiK projektuje si¢
wlaczenie projektowanego przylacza do istniejacej studzienki Sist zabudowanej na sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 znajdujacej si¢ w bliskim sgsiedztwie budynku (dz. nr 95/6, obr. nr 2
Szczawienko).

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono nieprawidtowe prowadzenie instalacji
kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie przewodow po tylnej elewacji budynku jest niedopuszczalne.
W zwiazku z tym, po konsultacjach z zarzadca budynku, zdecydowano si¢ na wymiang
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Pion z mieszkania znajdujacego si¢ na pietrze nalezy potaczy¢ z
pionem mieszkania zlokalizowanego na parterze. Na pionowym odcinku kanalizacji sanitarnej
30 cm nad poziomem terenu, nalezy zamontowac rewizj¢ @110 oraz redukcje o110/160PVC.
Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 droznos$¢ instalacji
sanitarnej. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Przewody powinny mieé
zapewniong wokot siebie wolng przestrzen 1 zabezpieczenie przed tarciem o $ciang bruzdy, np.
przez owini¢cie tekturg falista. Nie dopuszcza si¢ bezposredniego zamurowania przewodow w
bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego instalacji
kanalizacyjnej.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
obstugujacego budynku mieszkalny przy ul. Wroctawskiej 124a w Walbrzychu.
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Scieki z nieruchomosci odprowadzane zostana w sposob grawitacyjny do istniejacej sieci
kanalizacji ks200 zlokalizowanej w dz. nr 95/6, obr. nr 2 Szczawienko.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej dnl60 o dtugosci L=27,40m.
Wyprowadzenie $ciekow z budynku projektuje si¢ za pomoca jednego przykanalika o $rednicy
160x4,0 PVC-U.

Tras¢ projektowanego przytacza kanalizacji
rysunkowej opracowania.

sanitarnej przedstawiono w czeSci

Zestawienie odcinkow

Odc. dlugosé odc. | spadek | Srednica
- [m] [%0] [mm]
B-S1 1,0 2,0 160
S1-S2 5,9 2,0 160
S2-S3 12,3 2,0 160
S3-Sist. 8,20 2,0 160
Sumaryczna dhugos$¢ przylacza L= 27,40 m

Przylacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC — U ¢ 160 x 4,0 klasy ,,N’’. Rury
odpowiadaja normie PN-74/C-89200. Stosowane s3 do budowy kanatow o zaglebieniu
do 4,5 m. Producentem rur jest WAVIN METALPLAST - BUK..

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ montaz studzienki kanalizacyjnej S1, S2 i
S3.

Studzienki S1 i S2 nalezy zabudowaé jako studnie wykonane z tworzywa sztucznego
firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA ©@425. Studzienki sktadac si¢ beda z kinety
przeptywowej 90°, z rury trzonowej karbowanej PP SN4 ¢425mm 2z pierScieniem
uszczelniajgcymi oraz teleskopowego adaptera z uszczelkg. Studnie nalezy zwienczy¢ wlazami
zeliwnymi w klasie B125.

Studzienke S3 nalezy zabudowac¢ jako studni¢ wykonang z tworzywa sztucznego firmy
WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA ©600. Studzienka sktada¢ si¢ beda z kinety
przeptywowej 30°, rury trzonowej karbowanej PP SN4 ¢600mm z pierScieniem
uszczelniajgcymi oraz teleskopowego adaptera z uszczelka. Studni¢ nalezy zwienczy¢ wtazami
zeliwnymi w klasie B125.

Kinety studzienek posiadajg mozliwos¢ ptynnej regulacji kata podlaczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach +7,5°C,

Whigcie do istniejacej studni kanalizacyjnej oznaczonej Sist. nalezy wykona¢ na budowie
za pomocg ksztattki AWADOCK dn160.

Po podiaczeniu budynku przy ul. Wroctawskiej 124a do sieci kanalizacji sanitarnej,
istniejacy bezodptywowy zbiornik na $cieki (szambo) zlokalizowany na terenie dziatki Inwestora
nalezy niezwlocznie zasypa¢. Zabrania si¢ jednoczesnego korzystania z szamba i kanalizacji
sanitarnej. Istniejacy zbiorniki na $cieki bytowe nalezy oczySci, zdezynfekowaé a nastepnie
zasypa¢ tluczniem z dodatkiem wapna. Doplywy 1 odptywy do zbiornikow zalezy odcigé i

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



~Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Wroctawskiej 124a w Watbrzychu”, dz. nr 95/4, 95/6, 95/1 obr. nr 2 Szczawienko

zaSlepi¢ (zabetonowac). W miejscu rozebranej pokrywy zbiornika nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu gr.10cm.

4.1. Omowienie usytuowania i ukladu wysokosciowego przylacza

Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w obowigzujace;j strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanatow wynikajg z zastosowanych $rednic oraz wystepujacych
predkosci przeptywu Sciekéw w tych kanatach i wynosza odpowiednio:
KANALIZACJA SANITARNA
-dla ¢ 160 mm 1min = 1,5%

Predkos¢ przepltywu w kanatach nie bedzie przekracza¢ V =2 m/s.

4.2. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci 0,80m , nie umocnionym przy gtebokosci
do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy
glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania
przytacza kanalizacji sanitarnej wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do
wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko
zalewania wykopow przy wystepowaniu opadoéw. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata
czg$¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem optaty utylizacyjnej badz
rozplantowana na dzialce Inwestora.

4.3. Przygotowanie podloza pod kanaly.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, ztomu itp. materiatow.

Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace tozysko nosne rury
kanalizacyjnej.

Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

4.4, Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PVC kielichowe. Ztacza sg
uszczelnione uszczelka gumowa. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu
w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC 1 tgcznikéw — na wcisk. Gotowe kanaty powinny
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



~Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Wroctawskiej 124a w Watbrzychu”, dz. nr 95/4, 95/6, 95/1 obr. nr 2 Szczawienko

4.5. Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdlty badan
szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

4.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelno$ci przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow 1 jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospotka 0-16mm
0 grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 ¢cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zaggszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢
z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegodlnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze byc
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato$ci na obcigzenia zewngtrzne.

4.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje sanitarng, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 95/4, 95/6, 95/1

obreb nr 2 Szczawienko.
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Uwagi koncowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, , Instalacje sanitarne
1 przemyslowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gorg, by ulatwié¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopoéw nalezy sktadowa¢ na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,
a pozostata ilo$¢ ziemi zostanie rozplantowana na dzialce Inwestora,

Po podiaczeniu budynku przy ul. Wroctawskiej 124a do sieci kanalizacji sanitarnej,
istniejacy bezodptywowy zbiornik na $cieki (szambo) zlokalizowany na terenie dziatki
Inwestora nalezy niezwlocznie zasypaé. Zabrania si¢ jednoczesnego korzystania z
szamba 1 kanalizacji sanitarnej. Istniejacy zbiorniki na $cieki bytowe nalezy oczysci,
zdezynfekowac¢ a nastepnie zasypa¢ ttuczniem z dodatkiem wapna. Doplywy 1 odptywy
do zbiornikéw zalezy odcig¢ i1 zaslepi¢ (zabetonowac).W miejscu rozebranej pokrywy
zbiornika nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr.10cm.

Teren po robotach nalezy przywroci do stanu pierwotnego.

Pion z mieszkania znajdujacego si¢ na pigtrze nalezy polaczy¢ z pionem mieszkania
zlokalizowanego na parterze. Na pionowym odcinku kanalizacji sanitarnej, 30 cm nad
poziomem terenu, nalezy zamontowac rewizj¢ o110 oraz redukcje ©110/160PVC.
Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody powinny mie¢ zapewniong
wokot siebie wolng przestrzen i1 zabezpieczenie przed tarciem o $cian¢ bruzdy, np. przez
owini¢cie tekturg falistg. Nie dopuszcza si¢ bezposredniego zamurowania przewodow w
bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji
kanalizacyjnej.

Whpigcie do istniejacej studni kanalizacyjnej Sist nalezy wykona¢ za pomoca kaskady.
Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz
w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy
obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez
starostg. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy, 2) sieci uzbrojenia terenu
sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie
wymaga zgloszenia do narady koordynacyijne;j.

Opracowatl:
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I11. Informacja BIOZ

[y

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z2).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

=

2. Zakres robdt.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

utozenie rur kanalizacji sanitarnej o $r.160mm,

zabudowa studni kanalizacji sanitarnej S1, S2 i S3,

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywroceniem terenu do stanu
pierwotnego,

VVVVY

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
% wspolpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i1 $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i glgbokosci od 1,50m
do 1,94m o $cianach pionowych,

e roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkow transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow, wykonywane przy uzyciu
dzwigow,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu),

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawecze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych;
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- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

5. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpocz¢ciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wihasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Opieranie sktadowanych materialdow lub wyrobéw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1. Spos6b prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystagpieniem do robdt — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatlowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie $rodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6élnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
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6.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W zaleznosci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;
=>» pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komérkowy )

6.3. Ogélne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

e dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikéw niezbednych do usunigcia

awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony indywidualnej,

e ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbg¢dnych do usunigcia awarii zakaza¢ wstgpu

do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

e przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mozliwos$ci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikoéw, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalno$ci 1 wielko$ci przedsiebiorstwa,

e zapewni¢ niezbgdny kontakt z zewnetrznymi zespotami §wiadczacymi ustugi, w szczegolnosci
w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynno$ci ratowniczych 1 zwalczania pozarow,

e jak najszybciej poinformowac¢ wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

e przedsiewzig¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajagce pracownikom,
w wypadku wystgpienia powaznych i nie nadajacych si¢ unikngé zagrozen, zaprzestanie
pracy 1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

e w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikdéw , jezeli istnieje jeszcze powazne i1 potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystapienia
powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i1 bezpieczenstwa innych
osob, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osobg podejmowaé odpowiednie dzialania,
zgodnie z ich wiedzg i stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dzialania pracownikéw nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postgpowali oni odpowiednio 1 nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

6.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w §rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac go
o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami. Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢
odziez ochronna raz srodki ochrony konczyn dolnych i gérych,
glowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki
izolujgce caty organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej
powinny:
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— by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwickszonego
zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezb¢dnych regulacji

Nie dopuszcza si¢, aby pracownicy uzywali wiasnych §rodkoéw ochrony indywidualne;.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:
W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:
- do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajagcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,
- zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie 1 wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze o wykopach,
tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),
- uzywa¢ wyltacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $srodkow transportu (sprawnosc
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robot),
- sktadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentow, w miejscach z ograniczonym
dostgpem 0sob nieuprawnionych,
- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementow,
- w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem r¢gcznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),
- uzywac §rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewni¢ na budowie $rodki tacznosci telefonicznej, sprzgtu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
- wygrodzi¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowac¢ mostki i ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do poses;ji,

8. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie 1 do§wiadczenie,
- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatoéw, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg,
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

9. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i_sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdot budowlanych wustali¢ trase przebiegu kanalizacji Sanitarnej,
posadowienia studzienki a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki
transportu, maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych
budowlanych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
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z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych wurzadzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
1 drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

10.Ustalenia koncowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i1 Kodeksem Pracy.

Opracowal:
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