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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty zwi gzane z likwidacj g zbiornika na $cieki
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wiazu zeliwnego szt.
d.1/0233-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - zbiornik na $cieki |m3
d.1/0222-06 bytowe
2.914 m3 2.914
RAZEM 2.914
3|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, metodg natrysku - mlekiem wapiennym |m2
d.1/0302-03
12.592 m?2 12.592
RAZEM 12.592
4/KNR 2-10 Wypetnienie studni piaskiem - analogia - zasypanie szamba zakupionym kru- |m3
d.1/0706-03 szywem z dodatkiem wapna
analogia
2.914 m3 2.914
RAZEM 2.914
5/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - wylanie pokrywy |m?2
d.1/0308-01 betonowej gr.12cm, na zasypanym zbiorniku
analogia
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
6 Zabetonowanie/zaslepienie doptywu i odptywu $ciekéw z szamba szt.
d.1kalk. wiasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty demonta zowo-rozbiérkowe
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2./0230-08
1/kalk. wiasna
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki pol-bruk o wys 8cm na podsypce pisa- |m2
d.2.|0806-01 kowej
1|analogia
11.00 m?2 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./0339-07 wo-wapiennej
1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokosc¢ do 3
2 m - roboty reczne 100%,
(1.00*0.80*1.54)+(5.90*0.80*1.60)+(11.00*0.80*1.59)+(6.70*0.80*1.94)+(1.50* |m3 43.074
1.50%4.40)
RAZEM 43.074
11/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
(1.0*1.54+5.9%1.6+11*1.77+6.7*1.94+1.5*4.4)*2 m?2 100.096
RAZEM 100.096
2.3 Podsypka,obsypka,zasypka
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2.|0501-01 pod rure kanalizacji sanitarnej gr. 10cm
3
27.40*0.80 m?2 21.920
RAZEM 21.920
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka z m2
d.2.|0501-01 boku rury kanalizacji sanitarnej gr. 16cm
3 Krotnos¢ = 1.6
27.40*0.64 m?2 17.536
RAZEM 17.536
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - zasypka nad |m?2
d.2.|0501-01 rure kanalizacji sanitarnej gr.20cm
3 Krotnos¢ = 2
27.40*0.80 m?2 21.920
RAZEM 21.920
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15/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2.|0408-02 analogia - zageszczenie ziemi w wykopach
3
33.692 m3 33.692
RAZEM 33.692
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.2.|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykop6w recznie 100% gruntem z
3 odktadu
33.692 m3 33.692
RAZEM 33.692
17 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem i gruzem na sktadowisko wraz z |szt
d.2.|analizain- |dokonaniem optaty utylizacyjnej
3|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty instalacyjne
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.2./1308-02
4
34.70 m 34.700
RAZEM 34.700
19/KNR 0-34 winiecie rurociagu ks zlokalizowanego w bruzdzie tektura falistg m
d.2./0102-01
4| analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 4 Czyszczaki z PVC 0 $r.110 mm szt.
d.2./0222-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.2./0222-03
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Kolanko z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160mm/88st szt.
d.2./0222-03
4| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Tréjnik z PVC o potaczeniu weiskowym o ér. 110/110mm szt.
d.2./0222-03
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r. szt
d.2.|0421-02 zewn. 160 mm - tréjnik i kolano dla wykonania kaskady
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia - |szt
d.2.|0517-02 studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia S1, S2 o $r.425mm, w go-
4|analogia towym wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analogia -  |szt
d.2.|0517-02 studzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia S12.2 o $r.600mm, w go-
4|analogia towym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Whpiecie do studni chtonnej - ksztattka AWADOCK dn160 szt
d.2.kalk. wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pr6- |odc. -1
d.2./1610-01 ba szczelnosci kan.sanitarnej préb.
4
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
25 Roboty towarzysz ace
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29 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary powykonawcze kpl.
d.2.kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cia- m
d.2./0327-07 nach z cegiet
5
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.2.|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
5 lub dachowkami
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
32|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.2.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2.|0511-04 wej - kostka pozyskana z rozbiorki (70%)
5
11.00*0.7 m2 7.700
RAZEM 7.700
34/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.|0511-04 kowej - nowa kostka (30%)
5
11.00*0.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
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