Moniuszki 54 - schody zewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 3 Rozbioérka elementéw betonowych - schody i murki m3 bet.
0403-01
5.50*1.50*0.08+0.30*0.18*0.50*12+0.40*0.50*5.50*2 m3 bet. 3.184
RAZEM 3.184
2|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |m3
0102-03 m w gr.kat. IV
5.50*0.40*0.40*2 m3 1.760
RAZEM 1.760
3/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
1101-07
(5.50%1.50+0.40*5.50*2)*0.10 m3 1.265
RAZEM 1.265
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
poz.3 m3 1.265
RAZEM 1.265
5/KNR 2-02 Schody zelbetowe i podesty - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym pod- |m3
0218-01 tozu - reczne uktadanie betonu
5.50*1.50*0.08+0.30*0.18*0.50*12 m3 0.984
RAZEM 0.984
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
0104-01 $r. do 14 mm
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
7|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm - montaz katownikéw ochronnych na stop- |m
1217-01 niach betonowych
analogia
1.50*12 m 18.000
RAZEM 18.000
8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
0207-01 betonu
0.70*5.50*2 m?2 7.700
RAZEM 7.700
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian - reczne m2
0207-07 uktadanie betonu
Krotnosé = 22
0.70*5.50*2 m?2 7.700
RAZEM 7.700
10|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
0104-01 $r. do 14 mm
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.30*5.50 m?2 12.650
RAZEM 12.650
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |mz2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.30*5.50 m?2 12.650
RAZEM 12.650
13/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.2 m3 1.760
RAZEM 1.760
14|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrady schodowej szt.
1306-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych m
1207-02
2*6.0 m 12.000
RAZEM 12.000
16|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1l m3 3.184
RAZEM 3.184
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.16 m3 3.184
RAZEM 3.184
18 Sktadowanie gruzu t
poz.17*1.5 t 4.776
RAZEM 4.776

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




