PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54
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Watbrzych dnia 6 kwietnia 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy
ulicy Buczka nr9 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:..........cooeveeveeeeeeeeeesesernen s CANVIFR
Jan Barbierik
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Walbrzych, dn. 2016-03-4K
PINE. WB/7356/32-9m.1/2712-13/RK/ D25 ne ‘“‘"

;
;

DECYZJA Nr.z.l.2016 .

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1,2, 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo
budowlane  {tekst jednolity: Dz, U. z 20131, poz. 1409 2 pGin, zm.) oraz art. 104§ 1, §
2, art. 108 § 1 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r, - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst  jednolity: Dz U, 2z 2016r., poz. 23) dzalajge z urzedu w
sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego wiclorodzinnego przy ul, Buczka 9 w
Walbrzychu — w czedei dotyczaeej lokalu mieszkalnego nr 1 w tym budynku

nakazujeg:

Gminie Walbrzych z siedziba: pl Magistracki 1 w Walbrzychu - wiadcicielowi
lokalu niieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9 w Walbrzychu

usunigeie stwierdzonych nieprawidlowosci  w stanie fechnicznym budyuku
mieszkalnego przy ul. Buczka 9 w Walbrzychu poprzez wykonanie w lokalu
mieszkalnym nr 1 robot jak niZej:

1) wykonanie prawidiowe] wentylacji nawiewnej poprzez montaz nawiewnikow.
wymiang istniejgeych kratek wentylacyjnych zamykanych na otwarte, wykonanic
prawidlowej wentylacji wywiewnej dla pomieszezenia lazienki,

2} skuteczne usunigeic wykwitow plesni w pokoju od strony ul. Buczka.

Ustala si¢ termin wykonania nakazu, o ktérym mowa:
- w punkeie 1 - do dnia 30.05.2016r.
- w punkeie 2 - do dnia 31.08.2016r.

Roboty budowlane nakazane w punkcie 1 i 2 nalezy wykonat po uprzednim
uzgodnieniu spusobu ich wykonania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we
Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu.

Decyzji w zakresie pkt. 1 nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnosci na
podstawie art. 108 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego ze wzglegdu na
ochrone zdrowi lub zycia ludzkiego, ktore to dobra mogg by¢ zagroZone w zwigzku
7 mozliwoécia wystapienia zatru¢ szkodliwymi substancjami z procesu spalania
paliw oraz rozwojem grzybow.

Soonalzs



Ustalono takze, ze w migjscu wystepowania najwigkszych ognisk plesni w micszkaniu nr
I, tl. od strony Sciany frontowej budynku nr 9, przez diugi okres czasu brak byto
prawidlowego odprowadzenia wod opadowych i zabezpieczenia budynku nr 9 przed
salewantem tymi wodami. Uszkodzona byla rura spustowa odprowadzajaca wady
opuadowe 7z budynku sgsiednicgo nr 10, usytuowanego powyzej budynku nr 9, oraz opaska
przy budynku nr 9.

W trakeie ogledzin przedstawiciel zarzadey poinformowal, 7e wiosng 2013y, zostala
naprawiona opaska wzdtuz budynku nr 9, a pod koniec pazdziernika 2013r. wymieniono
rure spustowa odprowadzajgea wody opadowe z budynku sasiedniego nr 10. Stan
faktyczny na dzief oglgdzin udokumentowano na zdjgciach.

Ogledziny czgsel wspolnych budynku preeprowadzone W dniu 10 lipca 2014r
potwierdzily, Ze Sciany piwnic sa silnie zawilgocone, tynki na $cianach ceglanych 1
stropie masywnym - zmurszale, odpadnigte. Piwnice wymagaja remontu i zapewnienia
skuteczne] wentylacji nawiewno-wywiewnej. Opisane wyZzej nieprawidlowosci zostaly
udokumentowane na zdjgeiach.

Ponadto ustalono, ze budynek przy ul. Buczka 9w Walbrzychu figuruje w wykazie
zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha oraz polozony jest w obszarze historycznego
wklady urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
712/683/WE decyzjq z dnia 08.12.1977r.

Zgodnic z § 51 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia 2002r, w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac pudynki i ich usytuowanie {tekst
jednolity: Dz.U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) ~ budynek i pamieszozenia powinny mict
zapewniona wentylacjg lub klimatyzacje stosownie do ich przeznaczenia,

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednia jako$é¢ Srodowiska wewnglrznego, w tym wielkos¢
wymiany powielrza, jego czystosé, temperaturg, wilgotnosé  wzglgdna, predkosé  ruchu
w pomieszezeniu, przy zachowaniu przepiséw odrgbnych 1 wymagaft Polskich Norm
dotyczacych wentylacji (PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamicszrkania
sbivrowego 1 uzytecznodei publiczne). Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A23 luty
2000), a takze warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w
rozporzgdzeniu, 0 czym stanowi §147 ust. 1 rozporzadzenia jak WY7E)

Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszezeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, w pomieszezeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszezeniach,
w kiorych ze wzgledow zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest
zapewnienie wymiany powietrza (§147 ust. 2 rozporzadzenia).

W preypadku sastosowania w  budynku przeplywu powietrza wentylacyjnego  migdzy
pomieszezeniami fub strefami wentylacyjnymi, w pomieszezeniu nalezy zapewni¢ kierunek
przeplywu  od pomieszezenia 0 mniejszym  do pomieszezenia 0O wiekszym  stopniu
zanieczyszezenia powietrza. Przeptyw powietrza wentylacyjnege w mieszkaniach powinien
odbywaé si¢ z pokoi do pomieszezenia kuchennego lub wngki kuchenngj oraz do pomieszezen
higienicznosanitarmych (§1 50 ust. 112 rozporzadzenia).

W przypadku zastosowania W pomieszozeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna, doplyw powietrza zewnglrznego, W ilodei niezbedne
dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewniC Pprzez urzadzenia nawiewne umieszezane
w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czgselach przegrod zewnetrznych (§ 155 ust. 3
rozporzgdzenia). Urzadzenia nawigwne, © ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢ stosowane
zgodnie z wymaganiami okredlonymi w Polskiej Normie dotyczgee] wentylacjt w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoded publicznej (8 155 ust. 4 rozporzadzenia)

Shpona 3z 8



7¢ wegledu na ochrone zdrowia lub Zycia ludzkiego ninicjszej decyzii w pkt 1, na
podstawie art, 108 Kpa, nadano rygor natychmiastowej wykonalnosel,

Ponadto nalezy dodaé, ze sprawa stanu technicznego budynku micszkalnego pray
ul Buezka 9 w Walbrzychu, w czedel dotyczacej jego czedei wspdluyceh, zostala
rozsirzygnicta decyzja z doia 17.03.2016r., w ktbrej miedzy innymi nakazano W spolnocie
Mieszkaniowe] przy ul. Buczka 9 w Walbrzychu: wykonanie odwodnienia budynku.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian oraz osuszenie $cian przyziemia budynku,
zapewnienic prawidiowej wentylacji nawiewno-wywiewnej piwnic w terminie do dnia
31.10.2016r. oraz wykonanie nowych tynkow w piwnicach, remontu elewaci od strony
podwérza w terminie do dnia 30.06.2017r.

Pouczenie:

Roboty budowlane nalezy wykonad wedlug wskazan vsoby posiadajaee] uprawnienia

Budewlane w odpowiedniej specjalnosei bez ograniczen, po uprzednim uzgodunienia
sposebu wykonania nakazanych robot z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw we
Woekawiu Delegatura w Walbreychu.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posindajace] uprawnienia budowlance do
Kierowania rohotami budowlanymi w  odpowiednicj specjalnogei  bez  ograniczen,
spelniajgee] wymogi art. 12 ustawy Prawo budewlane (tj. osoby posindajaeej uprawnienia
budowlane i przynaleznej do wladciwej izby samorzadu zawodowego).

Wykonanie robdt nakazanych niniefszq decyzjq nalezy niezwlocmnie zglosic do 1l Orgun,

dofgezajge;

1. véwiadczenie (w orvginale) vsoby uprawniongj jak wyzef o zgodnosel wykonania roboi
z przepisami | zasadami wiedzy techniczne],

2 opinig kominiarskg potwierdzajgeg prawidlowosé dzialunia wenlylagt powiewno -~
wywiewne] w lokalu nr 1, zawierajgeq pomiary prediosci {0 striomienia preeplinvi
powielrza w kuchni w dwdch preypadkach: przy zamknigtyeh oknuch oraz drawiach oraz
przy otwariych oknach i drzwiach.

Od decyzjl nintejszej shuzy stronom odwolanie do Dolnodlyskiego Waojewddezkiego mspektora
Nadzoru Budowlanego we Wroelawiu, ul Purkyniego |, 50-155 Wroclaw, kidre wnosi sie w terminie
ezternasty dni od dnia doreczenta decyzji stronie, Odwolanie wnosi sig za posrednictvem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Walbrzycha.

bt

Otrzyimga: ,
1. GCming Watbrzyeh - wiadciciel lokalune 17

pl. Magistracki |, 58-300 Walbrzych ,

2. Wspolnota Mieszkaniowa przy ul Buezka’ /

2 siedziba: ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych N
Do wiadomosicl;

3y Micjski Zarzad Budynkéw Sp. 2 0.0. o
ul Andresa 48, 58-204 Walbrzych — zarzadea budynk
4, Prexydent Minsta Walbezycha, BAA-B

ul. Kopernika 2, 58-300 Walbrzych
5. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu
Delegatura w Walbrzychu
ul, Zamkowa 3, 58-300 W albrzyeh
PINB-a/a RK

o
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe wentylacji wywiewno - nawiewnej

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na parterze
budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalagji
dobry. Ogrzewanie lokalu — c.o. etazowe na opat staty. Lokal sktada sie z kuchni,
przedpokoju, tazienki z WC i kilku pokaoi.

Kubatura budynku — 2.120 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym w
kuchni i w tazience. Z uwagi na mata kubature pomieszczenia tazienki we wlocie do
projektowanego kanatu wywiewnego zamontowaé wentylator elektryczny typu
EOL o wydajnos$ci minimum 50 m3/h

Opis robét

w pomieszczeniu kuchni i tazienki wykonaé dwa oddzielne kanaty wentylacji wywiewnej o
przekroju po dn 150 mm z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem po elewacji tylnej
budynku ponad pota¢ dachu papowego na wysoko$¢ minimum 60 cm — kanaly te
wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Kanaty te u dotu na elewacji zaopatrzyé
zbiorniczek ze skraplaczem.

W pomieszczeniu kuchni wykonaé wentylacje nawiewng o przekroju kanatu 14x14 cm z
usytuowaniem 30 cm nad podtogq i wyprowadzeniem poprzez kabine WC na pétpietrze
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Zakres oddziatywania inwestyciji

Na postawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi za zakres prac w obrebie jednego budynku (wenty/\:ja nawiewno - wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakreé oéidzna’(ywanla prac i robét
budowlanych zamyka sie w granicach jak wyze;j. |
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA | WYKONANIA
ODBIORU ROBOT WENTYLACYJNYCH i KANALU
SPALINOWEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
wentylacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu
mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Buczka nr 9 w Watbrzychu
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna:

e wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych

e wykonanie wentylacji nawiewnej

¢ wykonanie nowego kanatu wywiewnego w lokalu mieszkalnym, kanat ten poprzez
klatke schodowa wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu

2. Materiaty
Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm
Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i dymowych

Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:
¢ elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych
e drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci
e sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji



. Transport i sktadowanie
wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamkniete,
zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢  odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

e zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

e w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

e parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny byé zgodne
Zz wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby

0 zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowac¢ za zgodg projektanta i inwestora.

e materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego

e urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone
w Swiadectwa jakosci
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e sposéb skiadowania materiatow budowlanych W magazynach jak
i konserwacja tych materiatéw powinny byé dostosowane do rodzaju
materiatow i zgodnie Z sasadami podanymi W Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

. Wymagania dotyczace wykonania robot

przy wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo

z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegac wymagan podanych
w WTWiO tom |

dla prowadzenia robot budowlano- montazowych robot ogélnobudowlanych winien
byé ustanowiony kierownik budowy, a W pracach pbranzowych np. elekiryczne,
instalacje sanitarne — kierownicy robot

Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni si¢ wpisaé W dziennik budowy
oraz ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia 0 podjeciu obowigzkéw W Starostwie
Powiatowym W wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt
organizacji robét ogélnobudowlanych

projekt organizacji robét ogc’)lnobudowlanych powinien zawierac:

harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

harmonogram zatrudniania pracownikow
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

wykonawca robo6t ogélnobudowlanych powinien mieé zapewnione przez
inwestora:

odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

sasilanie placu budowy W energie elektryczna
taczno$C telefoniczng

dokumentacje prawna rob6t to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz
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z kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres roboét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych,
spawalniczych mogg wykonywa¢ osoby legitymujace sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne
np. SEP

trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w
warunkach ostonowych miedzy pomieszczeniami, przejécia kanatéw wykonaé w
sposoéb szczelny

kanaly wentylacyjne i dymowe nalezy montowaé do $cian w sposéb trwaly,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sig cigcia blach pitkami, brzeszczotami, a wylgcznie przez ciecie
nozycami lub  gilotyng ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami WRWiIO

wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje typu ,Z” nalezy dostosowaé do
wymaganej szeroko$ci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejagcymi murami wykonywaé za pomoca strzepi

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze
i barwie tynku istniejacego

zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych
ich konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

przewody wentylacyjne mocowaé do $cian co 150 cm

6. Kontrola, badania i odbiér robét

ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru korcowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:



e wypetniony dziennik budowy

e oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

e opinig kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatow

e aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego
odstgpienia

e oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania
wykonanych robét do uzytkowania

e zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen

e dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakonczone spisaniem
protokotu odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. Dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét
e przepisy prawa budowlanego

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia /12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiddaé budynki i ich usytuowanie

[ |
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Specyfikacja materiatowa:

1. kratka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej @150 mm szt.

2. kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowe, izolowane termicznie weing
mineralng o ér. 150/225 mm - szt.

3. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej o §r. @150 mm mb

4. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowa, izolowana weing
mineralng o ér. @150/225 mm mb

5. trdjnik 90°z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowy, izolowany termicznie wetng
mineralng , o $ér. 150/225 mm szt.

6. wyczystka szt.

7. odskraplacz . szt

8. przejscie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej @225 mm ' szt

9. parasol szt.

10. wyrzutnik ‘ " szt

11. dachéwka ceramiczna karpidwka - szt

12. blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm kg



