SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA
Remont elewacji z dociepleniem scian budynku
ul. Aleksandra Fredry 20 w Watbrzychu

Beton zwykiy C16/20 (B-20)

- wytrzymatos¢ walca na $ciskanie: 16MPa
- wytrzymatosc¢ kostki na Sciskanie: 20MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie:  1,9MPa
- wielko$¢ ziarna : 0-4mm
- gestos¢ : ok. 2000kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objgtosci (Le Chatelier): £ 10mm

- poczatek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
= 52,5MPa

Blacha stalowa ocynkowana, plaska

- gruboéé 0,50-0.55mm
- granica plastycznosci : 250-280MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 330MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane, nasycone

- wilgotnosc¢ : 15-20%

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdtuz wiékien: 23-34MPa

- twardosécé: 28-30MPa ( metoda przy pomocy kulki
metalowej o przekroju 1cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub rownowaznym

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$c¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$é ofowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$¢ surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnosc: £2%

- pozostatosc¢ na sicie 0,2mm: 2%

- pozostatosé na sicie 0.09mm:=7%
- gtebokos¢ wnikania:210 i <50mm

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o srednicy 150mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na tgczeniach ( po dwa
nity)

Wzmocniona pancerna siatka
zbrojaca

- ciezar powierzchniowy:>470 g/m?

- wielkos¢ oczek: 1,5*7,5 mm

- wytrzymato$é na zerwanie w chwili dostarczenia:>4000
N/S0mm

- wytrzymatosc na zerwanie po 28d
sktadowania:>2000N/50mm

- zuzycie : 1,0m/m2

Plyty styropianowe EPS 030

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
< 0,030W/(mK)

Ptyty styropianowe EPS 040

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
= 0,040W/(mK)

Dwusktadnikowa, elastyczna
zaprawa uszczelniajaca

- gestos¢ gotowej zaprawy: 1,6g/cm3

- temperatura podioza/obrébki: od+5°C do +30°C

- wytrzymatosc na odrywanie(przyczepnosc): >0,5N/mm2
po 28 dniach

Ptytki klinkierowe

- wymiary: 250*65mm, gr.7,5mm

- nasigkliwo$¢ wodna: 0.5%<E<2,6%
- mrozoodpornosc : wymagana

- odpornos¢ na plamienie: min. 3 ki




- gesto$c: najwyzej 1,6g/cm3

Farba silikatowa zewnetrzna - zawartos¢ czesci statych : 62%

- minimalna temperatura obrébki, podtoza +5°C)
- grubo$¢ powloki po wyschnieciu:150-200um

- grubos€ 0,65-0.70mm
Blacha stalowa powlekna, ptaska - granica plastycznosci : 250-280MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa




SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA

Remont kiatki schodowej

ul. Fredry 20 w Watbrzychu

Gement portlandzkl

Wapno hydratyzowane

- zmiany objetosci (Le Chatelier): = 10mm

- poczgiek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymalesé na Sciskanie po 2 dniach; 210MPa

- wytrzymatod¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32, 5MPa
< 52 5MPs

- wapno czynne: >80%

- wilgotnoéé: s2%

- pozostatost na sicie 0,2mm: 52%
- pozostaiosé na sleie 0.08mm:<7%
- gteboko$¢ wnikania:=10 i £50mm

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1.52g/cm3 (200.5°C)

- lepko$é : 8000-10000mPas(2012 °C)

- zawartos¢ czescl statych: 52,0-58,0%wag,
- Gzas schnigcia powloki: 2h(23+2°C)

Farba olejna nawlerzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda) : 130-160s(20°C)

- €zas schnigeia powlokl: najwyze] 12h(20£2°C)
- grubosé powtoki po wyschnieciu:30um

Akrylowy tynk kamyczkowy

-~ gestose: 1,4-1,8g/cm3

- zawartodé czesci stalych: 78-85%

- wspolezynnik dyfuzji pary wodnej SD: 0,18-0.32m

- temperatura obrébki | podtoza: min. +5°C, max, +26°C
- Zuzycie : §,0-6.0 kg/m?2

Wykiadzina podiogowa rulonowa
typu Tarkett )

- grubo$é: 2,00mm
- odpornoéé na poslizg: RS
- gramatura: 2820a/m?2




