Fredry 20 - klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont klatki schodowej , ul.Fredry 20 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
49*1.05+2.38*((1.17+1.23)/2*3+(1.60+1.96)/2+(1.90+1.96)/2+1.90) m?2 73.37
RAZEM 73.37
2|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
1.50%(4.12*2+5.84*2+2.63+2.18*2+1.28+0.25+5.49+2.38*7+4.21+1.17+5.49* |m2 125.91
4+(1.43+2.07)/2+2.36+1.90)
drzwi, okna |-(10*1.50*1.10+0.51*1.40*2+0.95*1.40) m?2 -19.26
RAZEM 106.65
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do pom. na szt.
d.1/0354-04 strychu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.02 m3 1.47
poz.2*0.01 m3 1.07
RAZEM 2.54
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
poz.4 m3 2.54
RAZEM 2.54
6 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1|cena zakta-
dowa
poz.5*1.8 t 4.57
RAZEM 4.57
2 Roboty remontowe - $ciany, spody biegéw schodowych
7/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3.72%(4.12*2+5.84*2+0.25+2.57*2)+(3.72+2.88)/2*1.26+1.39*2.25+1.39*2.07/ |m?2 242.35
2+(3.72+2.88)/2*1.23*2+(0.95*2+1.28)*2.88+1.04*(1.17*2+2.38)+1.04*1.75/2+
3.23*%(5.49*2+2.38*2)+3.04*(5.49*2+2.38*2)+(1.43+3.80)/2*2+1.43*2.39+3.80*
2.38
drzwi,okna  |-(10*2.10*1.10+1.65*1.40*2+3.06*1.40+(3.14*1.10*1.10/2+2.40*2.20)*2) m?2 -46.36
RAZEM 195.99
8/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
stropy 2.38*%(0.20+0.98+0.49+0.20+2.72+1.70)+2.57*11.24+2.18*1.28 m?2 46.65
spoczniki 2.38*(0.93*3+0.30+1.34+1.60+1.90) m?2 18.87
spody bie-  |1.10%(3.23+3.42+0.34*4+3.12+3.21+3.12) m?2 19.21
gow
RAZEM 84.73
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.2|202 1134-02
poz.7 m2 195.99
RAZEM 195.99
10|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |mz2
d.2|202 1134-01
poz.8 m2 84.73
RAZEM 84.73
11/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.2|0101-05 konywane reczne) - strop w poziomie poddasza
2.38*(0.20+0.98+0.49+0.20+2.72+1.70) m?2 14.97
RAZEM 14.97
12/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2|2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.9 m2 195.99
RAZEM 195.99
13/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.10 m2 84.73
RAZEM 84.73
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome
analogia
poz.13 m2 84.73
RAZEM 84.73
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15/KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o m2
d.2|0124-05 walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm lub réwnowaz-
ny, wykonywane recznie - $ciany
poz.2 m2 106.65
RAZEM 106.65
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie pionowe
poz.7-poz.15 m2 89.34
RAZEM 89.34
17|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
10*2.10*1.10+1.65*1.40*2+3.06*1.40+(3.14*1.10*1.10/2+2.40*2.20)*2 m?2 46.36
RAZEM 46.36
18/KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakdw 2,57 m i wys. |m2
d.2/1658-01 do4m
5.49*2.38*4+11.24*2.57 m?2 81.15
RAZEM 81.15
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodéw m2
d.2|1215-08
analogia
5.49*2.38*4+11.24*2.57 m?2 81.15
RAZEM 81.15
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do 50 mm ( |m
d.2|1513-01 przyjeto szacunkowo)
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
3 Balustrady, schody, spoczniki, wyktadziny
21/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z policzkéw, podstopni, cokoliki m2
d.3/1211-04
analogia
stopnie ka- |55*1.05*0.16+10*1.28*0.16 m?2 11.29
mienne
policzki ka- |0.05%(2.40+3.41+3.10*2+3.07*2)+(0.38+0.10*2)*(2.40+3.41+3.10*2+3.07*2)+ |m2 12.97
mienne 49*%(0.19*0.33/2)
cokoliki ka- |0.15*%(2.38*8-1.10+1.32+1.17+2.25+1.55+1.17*3+1.23*3+1.90*3+1.96*2+1.60) |m2 6.40
mienne
RAZEM 30.66
22|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - tralki i stupki balustrady szt.
d.3/1211-07
analogia
125 szt. 125.00
RAZEM 125.00
23|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej pochwytu balustrad m2
d.3/1211-03
(2.10+2.30+3.18+3.07*4+1.20)*(0.14*2+0.05*2) m?2 8.00
RAZEM 8.00
24/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |szt.
d.3/1515-03 elementéw petnych o pow. do 0.5 m2 bez szpachlowania - tralki, stupki
poz.22 szt. 125.00
RAZEM 125.00
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- pochwyt balustra- |m2
d.3/1506-07 dy
poz.23 m2 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- cokoty, policzki m2
d.3/1506-04 kamienne, podstopnie
analogia
poz.21 m2 30.66
RAZEM 30.66
27|KNR 4-01 Naprawa posadzki o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.
d.3/0806-03
analogia
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace masg szpachlowg gr.1-3mm pod wykladziny podtog.z |m?2
d.3|1115-02 tworzyw szt. - wyréwnanie powierzchni stopni po utozenie wyktadziny typu
analogia Tarkett Eminent lub Optima
poz.1 m2 73.37
RAZEM 73.37
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29|KNR 4-01 Ulozenie plyt pilsniowych twardych gr. 3,5mm na klej na stopniach i spoczni- |m?2
d.3/0820-02 kach
analogia
poz.28 m2 73.37
RAZEM 73.37
30/ KNR 2-02 Stopnice z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent |m2
d.3/1114-02
55*0.33*1.05 m2 19.06
RAZEM 19.06
31/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent |m?2
d.3/1112-04
poz.29-poz.30 m2 54.31
RAZEM 54.31
32|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin, silikono- |mz2
d.3/1112-09 wanie stykow stopni z policzkami i podstopniami
poz.31+poz.30 m2 73.37
RAZEM 73.37
33/KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - profil aluminiowy scho- |m
d.3/1114-09 dowy
analogia
55*1.05 m 57.75
RAZEM 57.75
4 Drzwi
34|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad |m?2
d.4/1027-02 1.5 m2 wraz z oscieznicg - na strych
analogia
1.10*2.10 *3 m?2 6.93
RAZEM 6.93
35/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.4/1211-04 drzwi w piwnic
1.10*2.10 m2 2.31
RAZEM 2.31
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- drzwi do piwnic m2
d.41506-07
poz.35 m2 2.31
RAZEM 2.31
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