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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej YSTsy wymagania dotyeara  wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowinstalacji wentylacyjnej w ramach projektu pn. jRent lokalu mieszkalnego
nr 3 w budynku przy ul. Ossowskiego 5w Watbrzyobwaz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe (#ziair 216
obreb nr 21, Nowe Miasto).”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest koja dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacjahaiczna zwjzana jest z wykonaniemzgij wymienianych robaét:
- monta przewodow wentylacyjnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna
Instalacja sktadafa st z kanatdw wentylacyjnych wraz z ich wypasaiem stiaca do dostarczania lub
usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktdugh powietrza jest wywolywany idica gestasci mas
powietrza wewatrz i na zewntrz pomieszczenia.
1.4.2. Wentylacja
Proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w p@pézeniu lub w jego ezci okreslonego
mikroklimatu oraz zesp6t ugdzen stuzacych do realizacji tego procesu.
1.4.3. Pozostate okrgdenia podstawowe
Zgodnie z ST — 00.00. oraz normamhg&avowymi.
1.5. Ogodlne wymagania
Instalacja wentylacyjna powinna, zapetvrobiektowi budowlanemu, w ktérymg jwykonano, meliwosé
spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegélnai :
- bezpieczastwa konstrukciji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa wytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyehoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczdndci energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegrod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgiidnie z dokumentagijprojektows, specyfikac techniczg,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budosvla
Odstpstwa od projektu magdot. jedynie dostosowania instalacji wentylacyjdejwprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadkammzliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy actalsamych charakterystykach i trwg&do Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmeazy powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatéw i elementéw ollomych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie afomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru robialezy je
przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne
Do wykonania poszczegoélnych robét rigistosowé materiaty zgodne z dokumentaégchniczg.
Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji muszposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@waniwyrobu akceptagj nadzoru
inwestorskiego. Odbiér techniczny materiatéw poemiby dokonywany wg wymagai w sposéb okrdony
aktualnymi normami. Whziwosci uzytych materiatbw muggz odpowiadéa polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowasyidanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Makgr
przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabizdawnictwie.
Materialy przed wbudowaniem k@dorazowo powinny by takie jak okrélono w specyfikacji i dokumentaciji
projektowej, dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez nadzér inwestorski.
2.2. Przewody
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej systema@méoivane grednicy 160/220mm wypogane w odskraplacz
2.3. Urzadzenia wywiewne
Urzadzeniami wywiewnymi g wyrzutnie dachowe érednicy 160 mm.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkygtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wykonawca jest zobowzany do transportu i sktadowania materiatow w &dasob, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia oraz pogorszenie jédiovszystkich materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona gifin i sprawdzi miejsca moria instalacji
wentylacyjnej.
W ramach rob6t przygotowawczych najevykona otwory w stropie.
5.2. Montaz przewoddow wentylacyjnych i uradzen
Miejsce zamontowania instalacji wentylacyjnej powinspetnig warunki dokumentacji projektowej.
Zmiany dopuszczagivytacznie za zgoglnadzoru inwestorskiego.
Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz ususé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mage
powodowd uszkodzenia przewoddéw. Przed zamontowanienydas nawiewnych i wywiewnych oraz przewodow
wentylacyjnych naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieigpag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczg. Rur gknictych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno wywac. W miejscach przé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Po zamontowaniu ugdzeh wywiewnych miejsca prz& przez dach naky zabezpieczy przed naptywem woéd
opadowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogolne
Kontrola jakdci rob6t zwizana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powirlmg& przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robat.
Kazda dostarczona partia materialéw powinné bgopatrzona éwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione, nale dary fazg rob6t uzné za niezgoda z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepudziiabadania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdrizadania materiatow i ugdzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez nadzér inwestorski.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow,
— sprawdzenie prawidiovici utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovigi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenia poprawlo montau urzdzen wywiewnych i nawiewnych,
— sprawdzenia szczeléa pokrycia dachowego po robotach zeanych z instalacja wentylacyin
— sprawdzenigwiadectw urzdze, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokuimden
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowgzany jest przedstaw€ przy odbiorze instalacji
— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksg@iognej,
— Dziennik budowy,
— Protokoly z bad& ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie utimiajacym stwierdzenie, czy ugdzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — mantee odpowiadajwarunkom technicznym,
— Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiorévhtecznych,
— Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy i uggdzenia nie speiniage wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materialy nie spetniage wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitsawe, na wkasny koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/mgania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/m}gania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00.00.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektova, ST i wymaganiami nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich i montaowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
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