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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
murowych wykonywanych w ramach zadania inwestyayngn. ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Ossowskiego 5w Waibrzychu oraz budowaailasji c.0. na paliwo gazowe (dziatka nr 216elbnr 21,
Nowe Miasto).”
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
wewretrznych robét murowych obiektu.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz obowdujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$ioz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami layniera.
2 MATERIALY.
2.1 Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosoéua@azna kada wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easfcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana

a) petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

b) petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
2.3 Belki nadprazowe.
Do wykonania przesklepienalezy stosowa dwuteowniki stalowe zgodnie z dokumentagjrojektov.
2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji (ktojeej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennyctryatosowa cement
portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@d pod warunkienye temperatura
otoczenia w ¢igu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagii@nego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaiégednolita i jednobarwna masbez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych.

3 SPRZT.
3.1 Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.
3.2 Sprat konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- betoniarka ,
- samochod samowytadowczy 5 t.
4 TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.
4.2 Transport przy robotach murowych
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny yzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczn£ci.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogolne:
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5.1.1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidlowegmaeinia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.
5.1.2. Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga.
5.1.3. Elementy ceramiczne ukladane na zaprawienpgvioy¢ czyste i wolne od kurzu.
5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
5.1.5. Mury grubéci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.
5.1.6. Mury z bloczkéw betonu komdrkowego rglevykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-68/B-
10024.
5.1.7. Nadprga naley wykona® zgodnie z dokumentagiechniczg.
5.1.8. Pozostate wymagania ogdlne zgodnie ze Sigacjg ST — 00.00.
5.2 Spoiny w murach.
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnab@t nie powinna przekraczal7 mm, a
minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm,
c) spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawa,
d) w scianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypenia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gkebokasci 5-10 mm.
6 KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
a) sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z bet@moérkowego z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;j,
b) proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
c) wymiarow i ksztattu cegly,
d) liczby szczerb i gknige,
e) odporndci na uderzenia,
f) przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zadénargla.
W przypadku niemimnasci okreslenia jakdci cegly przez prépdorang nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy).
6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowd jej marle i konsystencje w sposéb
podany w obowjzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw\pmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjméweg poniszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
1 | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1l metrze diugai 3 6
- na calej powierzchni 10 20

2 | Odchylenia od pionu
—  nawysokdci 1 m 3 6
- nawys. Kondygnagcji 6 10
- na calej wysokexi 20 30

3 | Odchylenia kadej warstwy od poziomu

— nal mdiugéci 1 2
— na calej diugéxi 15 30
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— nal mdiugéci 1 2
- na catej diugéci 10 20
5 | Odchylenia wymiaréw otworow swietle o wymiarach:
- do 100 cm
szeroka@c
WYSOKGs¢ +6, -3 +6, -3
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— ponad 100 cm +15,-1 +15, -10
szerokaé

wysokasé 10, -5 +10, -5

+15, -10 +15, -10

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wikasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/Mgania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia og6lne dotyce odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2 Odbiér robbt murowych.
Odbiér rob6t murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéri materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegdlinych etapow roboét zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoage przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olgfe SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00/nj&gania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne zasady ptatdol podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvada przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 | Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotycace
cementow powszechnegaytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
N-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizoyemn betondéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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