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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna odsigsdo wymagé technicznych dotyegych wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wymiaa stolarki islusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego jRemont
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ossaegi 5w Watbrzychu oraz budowa instalacji c.o.paiwo
gazowe (dziatka nr 216 offr nr 21, Nowe Miasto)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Zakres robot olgtych niniejsa Specyfikacy dotyczy prowadzenia nagujgcych robot:

- wymiana stolarki drzwiowej wewgtrznej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 —
~Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&d z dokumentagj projektovg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadz zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podamoczsci ST — 00.00 —
~Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow
Szczegbtowe wymagania dotyce materiatow zawarto w ei opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania poszczegélnych robét ogéinobudowlamalkry zastosowamateriaty zgodne z:

— dokumentacj projektow,

—  przywotanymi instrukcjami ITB,

- wilasciwosciami okrélonymi w ST-00.00.

Wiasciwosci uzytych materiatbw muszodpowiadé polskim normomgwiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpovéedsiytucje badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania mud®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z garymi przepisami dokonano oceny

zgodndci i wydano deklaraejzgodndci z Polsly Normy lub aprobag technicza,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stomoyech wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnielebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowannornmy europejsk do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub
krajowyg specyfikacy techniczna pastwa cztonkowskiego UE uznaprzez Komis Europejsk za zgodn
Z wymogami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdgge s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkaiewlanym mog by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, spgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydal dswiadczenie wskazage, ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentagy oraz z obowjzujacymi
przepisami i normami.

Materialy przed wbudowaniem, k@orazowo powinny hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora nadzoru.

Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:

Stolarka okienna:
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Materiat: PVC minimum pgiciokomorowego

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego oknardx 1,6 W/m2 x k

Szyba: zespolona dwuszybowa o U max 1,1 W/m2 Ak —

Wymiary wg. dokumentacji projektowej

Nawiewniki: Wszystkie okna wypogane w nawiewniki higrosterowane

SposO6b otwierania i podziaty: wg dokumentacji pktpavej.

Kolorystyka: biate

Okucia:

-posiadajce aprobaty techniczne,

-posiadajce funkcg rozszczelniania (mikroszczeliny),

-okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny uiieiac¢ rozwieranie skrzydet o co

najmniej 150,

-okucia przy oknach uchylnych powinny usliwia¢ ich otwieranie do mycia data 900,

-okucia nie mog mie¢ mazliwosci otwierania od zewgirz.

Klamki: metalowe

Stolarka drzwiowa balkonowa

Stolarka drzwiowa wewitrzna:

drewniana ptytowa — wg dokumentacji projektowej

Stolarka drzwiowa wewitrzna: drzwi wejciowe do lokali mieszkalnych

Drzwi wejsciowe oraz écieznica do mieszka stalowe z okleia drewnopodobs w kolorze

ciemny bgz. Klasa ochrony przed wtamaniem - 3. Izolacyfnakustyczna - RA1 = 32 dB.

Drzwi wyposaone min. w klamk, dwa zamki drzwiowe, ukryty samozamykacz i wizjer

szerokolgtny. Wymiary wg. dokumentacji projektowej

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00

Do wykonania wszystkich rob6t nale uzy¢ sprztu zgodnego z zestawieniem gaonym do kosztorysu
ofertowego.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspekiwadzoru.
4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.00.

W pracach nalgy uzywac srodki transportu zapewnigje widciwg jakas¢é przewaonych towaréw.

Spos6b transportu powiniendggodny z wymaganiami producenta zawartymi w apei@bdgechnicznej wyrobu.
Zatadunek i wyltadunek materiatéw z rozbiérek musialbywa z zachowaniem wszelkicitodkéw ostranaosci i
bezpieczastwa ludzi pracucych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hy jak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegae wymianie naley zdemontowé.

Zdemontowane drzwi natg wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Parapety wewgtrzne podlegaj wymianie. Wszelkie uszkodzeniasotezy oraz podiga, powstate w wyniku
demontau nalery naprawg.

Oscieza wewrgtrzne naley wykonczye tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomaléwanawgzaniu do
malatury istniejce;.

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych i okiennych edzwykonaniem okien i drzwi nafe wykona z natury.
Osadzenie okien wykobagodnie z aprobata technigzuszczelnigjc termicznie przestrzenie pogdizy cscieznica
a giciezem i parapetem.

Styk pomedzy ascieznica a parapetem wewtrznym naley zamaskowalistwa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jakéi na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora majizab odbioru, ktéry powinien kydokonany zawsze
komisyjnie, z obowjzkiem sporzdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpalmiego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty, deddje zgodniei producenta
dla stosowanych materiatow,swaadczenie,ze zastosowane materialy spetgiayymagane normami warunki
techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania robot musmpowiadéa wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz mugzosiada swiadectwo jakéci producentéw i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodobwykonania robot z dokumentaciechniczm, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarkglusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny liywieksze ni:

- wymiary zewtrznych i wewgtrznych gciezy: +-1mm

— roznicy w dlugdci przekytnych aciezy: +-1m

— wymiary skrzydet i przeknych: +-1mm

— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia
Szczelig pomigdzy ciciezem i dcieznica nalery catkowicie wypeint materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniegé powinny by odporne na drgania i wsgy, monta oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodéw z zapisami aprobat technicznych z wykonaniemakresie jakéci tacznikow,
ilosci, diugasci, sposobu osadzenia,
Uszczelnienie styku progu betonowego z progigémeanicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgotnp
aprobag techniczg.
6.5. Sprawdzenie walorow iytkowych
Po ustawieniu naly sprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet, zamkéw, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwiera sie swobodnie a okucia dziatdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do
oscieznicy.
Samozamykacze powinny zamyk@drzwi ruchem ptynnym, bez zahamawa
6.6. Sprawdzenie wymiany istnigjcych parapetow wewmtrznych
Powierzchnia parapetéw winnadosoéwna bez uszkodze
Niedopuszczalnegsspekania, tuszczenia i odstawanie od padto
6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wikasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwiecksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obniong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/gania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00m)abania ogoélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiataty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@fszymi zmianami,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktmacja z dn. 27.05.2004 r.
— PN-EN I1SO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlainelementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgogiio
wymagd, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011),
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazigkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041),

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolyrebéw budowlanych wprowadzgych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 13(,. 1386),

— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimb dla przygtych systemow.
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