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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
robét malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego,Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku ptety
Ossowskiego 5w Walbrzychu oraz budowa instalagi na paliwo gazowe (dziatka nr 216 ¢bmr 21, Nowe
Miasto)”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldgan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robo6t malarskich w obiekcie.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i ST — 00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodéiaz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easfcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno rat posta cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez rozfigzenie jednej egci ciasta
wapiennego z 3 gZciami wody, tworzca jednolita mags bez grudek i zanieczyszarze
2.3. Rozcidéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnydrajow farb.
Rozciexczalniki powinny odpowiadanormom pastwowym lub mg¢ cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o
jakaosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogolne.
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiatlawymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach meéna stosowa farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w @achmi swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania:
- wydajnai¢ - 6-10 nf/dn?®,
— max. czas schegia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70%
- wydajna¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schetia - 8 h
2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&Mg-81901:2002
- wydajna¢ - 6-8 m2/dm3
— czasschrcia-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajna¢ - 6-10 m2/dm3
2.5.Srodki gruntuj ace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zzes¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podiach naley stosowdé do gruntowania fagemulsyjr rozcieaczory wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyede wykonanie powtoki malarskiej,
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2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygani
powierzchnie naley zagruntowé odpowiadajcg farbie nawierzchniowej fagbdo gruntowania.
2.5.3. Mydto szare:
stosowane do gruntowania pozdow celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZAT.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby naley transportowé zgodnie z przepisami oboyziujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.
W ciggu 2 dni przed rozpoeziem malowania pomieszczenia powinny¢pygrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakaczeniu malowania mima dopdci¢ do stopniowego ob#minia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spac potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanéeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),

- calkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ut@eniu posadzek,

— usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podiay.
5.2.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, byaprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny dmzyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypelri zapravg cementowo-
wapienn.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinnyc¢bgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamiynd®N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2.3. Przy przygotowywaniu pocia z eternitu (plyty dachowe) nale zachowa szczegoéla ostrazno$¢ oraz
stosowa si¢ do postanowik obowkzujacych przepiséw prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowaniamaovykonywa bez gruntowania powierzchni.
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaiaia stosowafarbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozéiezory woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie stosujesodpowiednie farby podktadowe.
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntéw stalowych stosuje esiodpowiednie farby
podkiadowe.
5.4. Wykonywania powtok malarskich
5.4.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokagwwodiaze, bez przéwitow, plam i odpryskow.
5.4.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powiok powinna dy
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzé, smug, plam $ladéw pdzla.
5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzezmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny énjednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nie najena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.
6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotcejalo malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zak@éczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza $irzy temperaturze powietrza niezsiej nz +5°C przy wilgotnéci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmoiva
— sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mvina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca
wymieni je na wlaciwe, na wkasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégpotracen za obniong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/gania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér podtaza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnmtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku graitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wyazy, braku plam, smug, zaciekéwcherzy, odstacych
ptatow powtoki, widocznych okiedladoéw gdzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej f@kavykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odport powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢ckka, wetniana lub bawetniana szmatkontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepoopowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki
od podiaa.
8.2.5. Sprawdzenie odportd powtoki na zmywanie woda polegag na zwiteniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra ¢kka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowaniawodpna czynniki chemiczne
PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane w&an
PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe
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