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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvanramach projektu ,Remont lokalu mieszkalneg@nr
w budynku przy ul. Ossowskiego 5w Watbrzychu obazlowa instalacji c.0. na paliwo gazowe (dziatka2h6
obreb nr 21, Nowe Miasto)”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést (lokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
budowe instalacji centralnego ogrzewania zasilanego algazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Nin&js
specyfikacja techniczna zgviana jest z wykonaniemzaij wymienianych robat:
*  Wykonanie nieztdnych przeli oraz zamurowa
« Montaz kanatu nawiewnego do pomiesztzaontau kottdw (wentylacja nawiewna)
*  Wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej z pomiesatneontau kottow (wentylacja wywiewna)
« Dostawa oraz montekotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego oyn2dkWwW
« Dostawa oraz montaarmatury odcinagej, regulacyjnej, pomiarowej, pompowej, zabezagre|
e Montaz rurocigow,
*  Wykonanie przeldi
e Zamurowanie przebj
¢ Montaz armatury,
« Wykonczeniescian za grzejnikami oraz w afoie grzejnikéw
* Montaz urzzdzen grzejnych,
« Badania instalacji, ptukanie instalacji
* Wykonanie izolacji termicznej,
« Regulacja dziatania instalacji
» Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalagjz aradzeh
« Malowanie instalacji
* Wykonczeniescian w obebie rur instalacji centralnego ogrzewania
1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad padczonych przewodéw napetnionych veoihstalacyjn,
wraz z armatu, pompami obiegowymi i innymi uggzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentyjagsni itp., oddzielony zaworami odrodta ciepta. W
szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewczaensktadd si¢ z czsci wewretrznej i czsci zewretrzne;.

Cze$¢ wewnretrzna instalacji ogrzewczej— instalacja ogrzewcza znajgoga sé w obstugiwanym budynku.
Cze$¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyna gia zaworami odcinggymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej
instalacji lubzrédta ciepta

Czes¢ zewretrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajgop s¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wysipujaca w przypadku, gdyrddio ciepta znajduje sipoza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego — instalacja ogrzewcza w ktorej przesfragoda nie ma
swobodnego pgtzenia z atmosfer

Instalacja ogrzewcza systemu otwartege- instalacja ogrzewcza w ktorej przesirasoda ma state
pofaczenie z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowta catd¢ lub cz$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stigca do rozprowadzenia wody instalacyjnegdaly grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych penuza.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegggh korozji lub obniajagcych
temperatug zamarzania wody, napetniay instalacg ogrzewcz wodr.

Zrodio ciepta —Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), ukta pomp ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dzialgie samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, g, — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej tréaitimstalaciji nie mee byt przekroczone wadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najazym punkcie
instalacji
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Cisnienie prébne —cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywanet jeadanie jej
szczelndei

Temperatura robocza, t.,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trd@tnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wyn@8i2 a instalacji wody cieptej 6G.

Srednica nominalna (DN) — srednica ktéra jest dogodnie zagiflorg liczba, w przyblizeniu réwm
srednicy rzeczywistej ( dla rur érednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewtrznej ) wyraonej w
milimetrach
ARMATURA
Zawory przelotowe —na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadzagego wod zimmg lub cieph do mieszkania
lub lokalu wytkowego naley, w miejscu tatwo dogpnym, zainstalow@zawor przelotowy.

Zawory podpionowe - zestaw zaworéw : przelotowy zawdr regulacyjny kemd¢cami pomiarowymi

umazliwiajgcymi pomiar spadku émienia stosowany na przewodzie powrotnym oraz rawdcinajgcy na

przewodzie zasilacym. Zawodr czerwony pehni rolzaworu odcinajcego, niebieski regulacyjnego i odcigeggo.

Dodatkowo zaworysgprzystosowane do odwadniania i napetniania ingjiala

1.5. Ogolne wymagania

Instalacja ogrzewcza powinna, zapetvobiektowi budowlanemu, w ktérymy jwykonano, maliwos¢ spetnienia

wymaga podstawowych dotyezych w szczegoélnmi :

- bezpieczastwa konstrukgciji

- bezpieczéstwa paarowego

- bezpieczastwa uytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyariaz ochrongrodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrdd

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolyitdnie z dokumentagjprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i athirob6t budowlano — morawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe ,, Arkady , Warga 1988.
« Odstpstwa od projektu magdot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewaniayoowadzonych zmian

konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenmliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@onych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejpmiep powodowg obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dot. zamiany materiatow i elementéw aftomych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizow& zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i @b robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®g|skimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegélnych robét ogéinobudowlanyalery stosowd materiaty zgodne z:
- zestawieniem materiatdw aazonym do kosztorysu przedmiarowego,
- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robot,
Wszystkie materiatyayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowigdolskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptabijspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by dokonywany wg. wymagania i w sposob akway aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw musgzodpowiadé polskim normomsgwiadectwom oraz

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowagidanym przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musg dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgaymi przepisami:

* wydano certyfikat na znak bezpiedaseva,
e dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrsoi lub deklaragj zgodndci z Polslg
Normg lub aprobat techniczg.
Materialy przeznaczone do wbudowania musmc¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:
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- wyroby budowlane, wikziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gdrymi przepisami wydano certyfikat na znak
bezpieczastwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polslg Norng
lub aprobag technicziy

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw majcych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgedniodebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas nornmy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsirobad techniczig lub
krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis¢ Europejsk za
zgodry z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedseva dla ktérych producent wydat deklakaggodndci z uznanymi zasadami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekmidowlanym, mog by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentaciji technicznej spgtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych
dostawca wydat @wiadczenie wskazgge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z ta dokumentagjoraz z
obowigzujagcymi przepisami

i normami.

Materialy przed wbudowaniem k@dorazowo powinny by jak okré&lono w specyfikacji, bdZz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urgdzenia spetnigj wymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wtde Producenta. Wykonawca i@ zastosow@a
innego rodzaju ueglzenia pod warunkiem spetnienia wymogoéw i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkichengtw wymienionych w zestawieniu

2.1. Przewody
- W obiegach wody grzejnej najestosowa rury miedziane @rednicach :15x1, 18x1, 22x1, 28x15
Przed zatgeniem izolacji termicznej instalachalezy pomalowa farks olejma. Dostarczone na budewury powinny
by¢ proste, czyste od zewnz i wewmntrz, bez widocznych #eréw i ubytkbw spowodowanych korgzjub
uszkodzeniem.
2.2. Armatura
Instalacja ma by wyposaona w typow armatug odcinajca, spustow oraz armatwr regulacyja o
podwyzszonym standardzie.
2.3. Urzadzenia grzejne
Jako urzdzenia grzejne naty zamontowa grzejniki z profilowanej stali wg. PN-H-83131/0940.
2.4. 1zolacja termiczna
Otuliny musa posiada aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarzez
Centralny Grodek Badawczo — Rozwojowy Techniki InstalacyjieSIT AL
Wykonanie izolacji cieplnej naty rozpocz¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szcz@&hnowykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powiarzgitzeznaczonych do zaizolowania, pomalowaniu
instalacji farly olejrg oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Gr.
izolacji wg. dokumentacji technicznej
2.5. Podpory state i przesuwne
Przewody poziome prowadzone pgnyanach lub pod stropami powinny spoczywea podporach statych

(w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wsjkaoh, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszie
podpdr powinny umdiwiaé tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaeguwnych
powinny zapewrd swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Pomkdzy przewodem, a obejmuchwytu lub wspornika naty stosowa podktadki elastyczne. Przewody
pionowe powinny mi€ uchwyty w odlegtéci co najmniej 2,5m lecz nie mniejznjedna podpora na kea
kondygnagj. Maksymalne odlegkzi pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych podanuzg) :

ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY | MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 | 1,5
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25 29 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8
80 5,2 4,0
100 59 4,5

2.6. Przefcia kanatow przezsciany i stropy
Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdhudowlam — przewodu poziomego przdeiare, a przewodu
pionowego przez strop, nalestosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powibgt w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewetrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu :
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowa
- Co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydiuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Xkkej strony, a przy
przefciu przez strop powinna wystaiakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patej tynku na stropie
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca stosowa tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgj ochronma powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rut, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi utrudniagcym powstawanie w
niej napezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdotvaic zadne padczenie rury przewodu.
2.7. Kotly gazowe
Nalezy zastosowa kotty gazowe kondensacyjne o mocy 25kW wypos& w neutralizator skroplin oraz pomke
skroplin zgodnie z dokumentagprojektovg lub rownowane
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynrii pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku riatev.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w zwizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gftugo

Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpdunku i
magazynowania rur i ksztaltek nayeunikat ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasieczyszcze Rury
mozna skiadowé na otwartej przestrzeni, uklagajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca
jest zobowazany uktadéd rury wedtug poszczegdlnych grup, wietko i gatunkéw w spos6b zapewniay
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych ruetddsi, zhczki i inne
materiaty (uszczelki, klejesrodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinoy¢ skladowane w sposob
uporazidkowany, z zachowaniesrodkdw ostranoici podanych przez producenta danych rur. Szczegdvag
nalery zwrdcic na zabezpieczenie przeciviaoowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalnikijelle
4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypasania powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca i
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposzenia naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtoh w pojemnikach.
4.3. Armatura

Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeyg przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdgina szczeln@.
Armatur nalery sktadowgd w magazynach zamigtych.
4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wypasania powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca i
transportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtoh w pojemnikach.
4.5. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaigiplnych naley przechowywa w pomieszczeniach suchych i
krytych. Nalery unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuli§Ez poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacgptbchronnej powinny mée ptaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku domalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéisic

w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona edgin i sprawdzi miejsca moritia instalacji
centralnego ogrzewania.
5.2. Roboty demontaowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca apratad instalacji
centralnego ogrzewania z wody.

Demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywasgzie bez odzysku
elementow.

Przed przysipieniem do demonta przewodow zainstalowanych najedemontowa izolacg
ciepln. Rurociagi stalowe nalgy pocih¢ palnikiem lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalagcej na wyniesienie z
budynku i transport.

Zdemontowane elementy instalacji centralnego ogaméavg wlasndcia zamawiagcego. Wykonawca
zlozy zdemontowane elementy instalacji centralnego evgania na terenie budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz ruroci aggéw

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogemw powinny spelnia warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza siytagcznie za zgoglInspektora Nadzoru.
- Przed ukfadaniem przewodéw mglsprawdzé tras; oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mag powodowéa uszkodzenia przewodow
- Przed zamontowaniem rigisprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiagdagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszéaz®ur gknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
aywac.
- Kolejné¢ wykonywanych robot:
* Wwyznaczenie miejsca utenia rur,
e przecinanie rur,
« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
« wykonanie pajczen
« zalazenie tulei ochronnej,
e ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
« podhczenie grzejnikdw oraz zaworéw termostatycznych
e monta zaworéw regulacyjnych
e monta automatycznych odpowietrznikow ptywakowych wraafowymi zaworami odcinggymi
e monta armatury odcinago - spustowej
« zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw instalaejz erzdzeh
« wykonanie préb szczelo instalacji na zimno i na ggco
* pomalowanie instalacji fagolejm
e monta izolacji na instalacji centralnego ogrzewania
e regulacja uktadu
- W miejscach przé&} przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pohkczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych.
Wolry przestrzé migdzy zewmtrzng sciam rury i wewrgtrzrg tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wiyigmie powinno zapetiijedynie
osiowego ruch przewodu. Diugdulei powinna by wicksza od grubsciany lub stropu.
Przejcia przez przegrody okilene jako granice oddzielania fayowego naley
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
- Przewody pionowe naig mocowa do$cian za pomaguchwytéw umieszczonych
co najmniej co 2,5 m dla rugeednicy 15-20 mm, przy czym nazdej kondygnacji
musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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5.4. Montaz armatury
Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna djnstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na padech pionéw przed

elementem zamykagym armatury odcinagej ( od strony pionu ), dla umlavienia opr&nienia poszczegolnych

pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinna diokalizowana w miejscach tatwo degphych i

zaopatrzona w zézke do weza w sposOb umidiwiaj gcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

. Rurochgi beda tgczone z armatyri osprztem za pomagpolczen gwintowanych, zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych petzei wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowej.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworow,

- nagwintowanie kicowek,

- wkrecenie pot $rubunkow zawdr i na rgr z uszczelnienie gwintdw materialem uszczehuan,
- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mazliwosci ustawt w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

e Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nafg umieszczaw miejscach widocznych i fatwo
dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

e Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miaee przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych, montowanych w napzych punktach instalacji. Bezwednio pod
zaworem odpowietrzagym naley zamontowd zawor kulowy. Odpowietrzniki wraz z kulowym zawore
odcinagcym montowd na wysokéci co najmniej 2,5m nad posadzk

5.4. Montaz urzadzen grzejnych
- Grzejnik usytuowany przycianie naley montowa& albo w ptaszczynie pionowej albo w ptaszczyie
rownolegtej do powierzchrciany lub wigki
- Grzejnik w poziomie nalg montowa z uwzgbdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia
- Grzejniki naley mocowa zgodnie z instrukajproducenta
- wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinryy¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaly.
Grzejnik powinien opierasi¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesinelementow instalacji oraz przed wykonaniem izola
termicznej przewodow musi byoddana probie szczeku.

. Przed przysipieniem do badania szczekoonalery instalacg podlegajca prébie (lub jej czs¢ ) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavody. Nie zwtocznie po zakazeniu ptukania naty instalacg napetnt wodg
uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania dot.
jakosci wody ,,, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg@pozycji COBRTI — INSTAL.

. Instalacg nalery doktadnie odpowietray

e Jeeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztad6éw, badania szczednbnalezy przeprowadz dla kazdego
zladu oddzielnie.

. Badania szczelrai instalacji na zimno naty przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej (°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy énieniu prébnym 13 baréw. @iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kegli nie powinno przekraczd0 baréw. Probpszczelnéci w
instalacji c.0. nakey przeprowad#i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi robét
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowet. cénienie robocze powkszone o
2 bary, lecz nie mniejszeznit bary. Cénienie podczas proby szczedobnalezy doktadnie kontrolow&i nie
dopuszczado przekroczenia jego max. waitol2 baréw.

. Do pomiaru dinien prébnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begly odczyt zmiany énienia
0 0,1 bara. Powinien on yimieszczony w mdiwie najnizszym pkt. instalaciji.

*  Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciggu 30 min., nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

e Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokat.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloinalezry przeprowadd proke na gosco, przy najwyszych —w
miare mazliwos$ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie pezajcego parametréw obliczeniowych.

. Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godz. prastalaci.
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5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne naley rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu proby szczeicio
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzphreznaczonych do zaizolowania, pomalowaniu
instalacji farla olejrg oraz po potwierdzeniu prawidtoda wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

»  Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, lgtpoprzeczne i wzditne elem. nagpnej warstwy nie
powinny pokrywé& odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

«  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

. Grubas¢ wykonania izolacji nie powinnagsiézni¢ od grub. okréonej w dokumentacji technicznej ggiej niz
0-5do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i anlzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robét zwihzana z wykonaniem instalacji c.o. powinng pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskighim i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione, naledar fazg rob6t uzna za
niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzié badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatow.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowyzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegélngei kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelba instalacji na zimno

- sprawdzenie szczeléd instalacji na gayco

— sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych powierzchni zewtnznych

- sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnegra@wania

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczegdrprzekroczeniem granicznych wado cisnienia i

temperatury

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogersay

— sprawdzenie zabezpieczenia izodacj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/dgania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.0QM@nagania ogoélne”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji c.o., najevykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlanmontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.” oraz norinfPN-64/B10400.

. Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robét:

- przejcia dla przewodow przegziany i stropy (wymiary otwordw),
- sciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkoiein
- zgodnd¢ z pionem i zgodnig z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
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poziomych
. Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatsa
robot i elementéw do prawidiowego moita

. Po przeprowadzeniu rob6t przewidzianych dla damedraju robét naley dokona& koncowego odbioru
koncowego instalacji c.o.

. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjgnami i uzupetniania w trakcie wykonania robaét,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznyctegz@owych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczdki@alej instalacji.
. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt :
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagijprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dot.
zmian i odsgpstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacj postanowié dot. usunjcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przepaolwono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e roboty montaowe wykonania ruroggéw,
* wykonanie izolacji,
e proby szczelnéi przewodow
Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdol podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.)
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie wprowadia do powietrza
substancji zanieczyszcaaych z procesow technologicznych i operacji tectmych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia
2001 .
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia20,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen@€82 r. Nr 75
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawietdteiji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 1Hgiai2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budavd-Montaowych tom 1 2.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych,
Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dt#&10.1993r.) w sprawie bezpieazewva i
higieny pracy przy eksploatacji remontach i konsajivsieci kanalizacyjnych
Roboty montaowe kxda realizowane zgodnie z
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-Montaowych, czs¢ |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budown&twPrzemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974
r.,(wraz z péniejszymi zmianami)
- rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.),
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- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaflabudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wypogeanie techniczne
budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBegjdownictwa, wydanie z 1988 r.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki teatzne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —

zeszytnr 6
a. Normy

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny

PN-70/C-84910 Tlen sprony

PN-76/H-74392 hezniki z zeliwa cihgliwego

PN-76/M-54901 bczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe meshe

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocigi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki plygostalowe

PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poetszgm,
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogragia. Ogélne wymagania i badana

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogm@eia. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badana

PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyaniagi badania dotygze jakdci
wody

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewsodnych systemu zamktégo z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-024413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu otwartego.
Wymagania

PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zagtph systeméw cieptowniczych.
Wymagania
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