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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych namach zadania inwestycyjnego pn.
~.Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy@sésowskiego 5w Watbrzychu oraz budowa instatacji na
paliwo gazowe (dziatka nr 216 a@lwrnr 21, Nowe Miasto).”
1.2. Zakres stosowania ST
1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowangako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie CZynrgxi umazliwiajace
i majace na celu przebudevkanalizacji sanitarnej wewtrz budynku oraz likwidaejszamba.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne ze SpecyfikacjST — 00.00 oraz obowdujacymi odpowiednimi
normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewinzna przeznaczona
do odprowadzaniéciekéw sanitarnych (socjalno — bytowych).
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorstiieg
Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczeg6inych robét mikreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykvaai odbioru robét
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 uok
2. MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pamav ST - 00.00.
2.2. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV berieniowe o pajczeniach wciskowych :grednicach : 160 mm, 110 mm, 75
mm i 50 mm montowane rfaianach budynkdéw i w wykopach w budynkach.
2.3. Armatura
Nalezy stosowa typowy armatue wyptywows takg jak :
- trdjniki, kolana, tuki, zczki, syfony, wpustuéciekowe, czyszczaki PCV, zlewozmywaki, umywalki gedanowe
pojedyncze, umywalki porcelanowe pojedynczespstypu kompakt
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Rury kanatowe
Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna lwwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdsl
opadowych. W przypadku skladowania poziomego pizywsarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobpany uktada rury wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn@ oraz umaliwiaj acy dostp do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych rur.
2.4.2. Armatura
Armatur nalezy przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtioh. Skiadowa pionowo do ildci
warstw dopuszczonych przez producenta i zapeyayeh bezpieczestwo.
3. SPRZAET.
Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku na@ev. Szczegélp uwag nalezy zwrdck na sprawn&
techniczi urzadzen stuzacych do wiercenia otwordéw, kucia bruzd.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozyoziomej wzdhi $rodka transportu. Wykonawca
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zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykiadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley uktad& na podkitadach drewnianych, $za poszczegélne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektadéd materiatem wicidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydvasie krytymi $rodkami w sposOb zabezpiecmay armatug przed
uszkodzeniem. Zalecaesitransportowanie wytznie w oryginalnych opakowaniach producenta coawigey
mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona gdgtin i sprawdzi miejsca moriia kanalizacji sanitarnej oraz
armatury i uradzen.

5.3. Demonta posadzki, przebicia w $cianach i stropach, bruzdy pionowe, wykucie wek
w §cianach, wykopy.

Przed montzem rurocjgu naley wyznaczy trag przebiegu instalacji zgodnie z dokumendagrojektovy.
Nastpnie naley zerwa posadzlk cementow w miejscach montal rurociggu. W miejscach, w ktdrych instalacja
przechodzi przez przegrody budowlane maleryku¢ otwory. Rury nascianach naley montowa& w bruzdach i
pionowych. W miejscach wskazanych w dokumentaajgktowej naley wykué¢ wneki o glebokasci do ¥ cegly.
Tam gdzie wskazuje to dokumentacja projektowa ayaleykona wykopy , w ktoérych bdg uktadane ruroggi
poziome z rur PCV érednicy 160 mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm. Gruz powgtaty zerwaniu posadzki, przebiciu
otworéw i wykuciu bruzd i wek, naley usuré z terenu budowy, a naphie wywieé i zutylizowa. Koszt
wywozu i utylizacji ponosi wykonawc&iemie z wykopow jeeli nie nadaje sido zasypania i zggzczenia tych
wykopow naley wywiez¢ i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.4. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia rurogagu poziomego — leka w piwnicy powinny spetntawarunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszczagsiytacznie za zgog Inzyniera projektu. Rury montowane raianach jako
Lpiony” nie powinny mi€¢ odchylek od pionu, a rury montowane jako pédej do piondéw i armatury powinny
zachowa spadki okrélone w dokumentacji projektowe;.

5.5. Rury kanatowe

Poszczegodlne ukone rury jako ,leak” powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Uszczelnienia
zlgczy rur naley wykona wedtug rozwgzan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera oraz zgodnie z
wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzytueznych. Rury naly uktada w temperaturze powgj 0°
C.

5.6. Armatura

Montaz armatury powinien hby wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw i destdw oraz zgodnie z
dokumentagj projektows. Po zamontowaniu, armatura powinna vyggt estetycznie — bez zadrapays, nie
powinna by zanieczyszczona zaprawementow ani farty. Obrébki budowlane wokoét armatury nie naogptyna¢
na estetyl armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowaMarakcie wykonywania prac budowlanych przy
armaturze powinna ona ®yzabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniera pahrudzeniem. Rodzaj
zabezpieczenia naig ustalt z Inspektorem nadzoru.

5.7. Pochwyty stalowe dla niepetnosprawnych, siedkia sanitarne.

Pochwyty stalowe ze stali oktenej w dokumentacji projektowej nale montowa w miejscach okrdonych w tej
dokumentacji. Do monta nalery uzy¢ wspornikéw zapewniagych wytrzymatéé i stabilng¢ pochwytéw. Rodzaj
pochwytéw jak i wspornikéw podlega akceptacji nadzimwestorskiego. Siedziska sanitarne aglmontowa w
miejscach i na wysokoi okreslonych w dokumentacji projektowej. Elementy momae siedzisk podlegaj
akceptacji nadzoru inwestorskiego.

5.8. Roboty kaicowe.

Po zakdéczeniu montau instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorzez@ez nadzor inwestorski, nale
uzupeint zerwan posadzk cementow oraz zamurowa bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane. Po
dokonaniu obsypki piaskowej ruragbw utazonych w wykopach, naly zasypé wykopy gruntem wskazanym
przez nadzoér inwestorski i zggic tak jak to okrédlono w dokumentacji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli  prowadzimy robot
w zakresie i z agtotliwoscia zaakceptowan przez nadzor inwestorski. W szczegdkiokontrola powinna
obejmowa:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i armatury,

— badanie odchyleprzewoddw rurowych,

- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodéw,

— badanie prawidtowi&ei montau umywalek, zmywakow, pochwytow, siedzisk wpust@iekowych,

— badanie prawidtow&zi montau pode§¢ odptywowych,

- badanie prawidtow&zi zag:szczenia zasypanych wykopow.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy, armatura i gydzenia nie spetiage wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadadestorski, zostanodrzucone. B materialy nie spetniagce
wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadaomstorskiego Wykonawca wymieni je na
whasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wal§a odchylenia cech od wymagadokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny ¢by ponownie  wykonane przez  Wykonawc
na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/gania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia og6lne dotyce odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

- wytrasowanie miejsc uktadania i montowania insfglac

— roboty montaowe wykonania ruroggéw i odptywow,

— wykonanie obsypki,

— monta armatury i urgdzea.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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