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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej STsg wymagania  dotyega  wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budowinstalacji wodocjgowej w ramach projektu pn. ,Remont lokalu miesakglo
nr 3 w budynku przy ul. Ossowskiego 5w Watbrzyobwaz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe (#ziair 216
obreb nr 21, Nowe Miasto)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest koja dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna gamgina jest z wykonaniem
nizej wymienianych robét:

— zerwanie posadzki

— uzupenienie posadzki

- przebicie otworéw

- wykucie bruzd

- monta rurocigow,

- izolacja rurocigow,

- monta armatury,

- badania instalacji,

- monta urzzdzer do podgrzewania wody

— regulacja dziatania instalacji

— zamurowanie bruzd.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodocigowa — uktad pajczonych przewoddw, armatury i ydzen, stuzgce do zaopatrywania
budynku w zimg i cieph wodk, spetniagca wymagania jakéciowe okrdlone w przepisach oglonych dotyczcych
warunkéw, jakim powinna odpowiadlavoda do spaycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodocigowa wody zimnej— doprowadzona z sieci wodggowej rozpoczyna sibezpdrednio
za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wxmdyej pochodzcej z wtasnego egia (studni) — od
urzadzenia, za pomacktdrego jest pobierana woda z tegecia.
1.4.3. Instalacja wodocigowa wody cieptej tozpoczyna sibezpdrednio za zaworem na zasileniu zimmody
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
1.4.4. Cknienie robocze instalacji, pp — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej tré@itnstalacji nie mge by przekroczone vzadnym punkcie.
1.4.5. Cénienie dopuszczalne instalacji -hajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie
instalacji.
1.4.6. Cénienie nominalne PN —cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownef’20
1.4.7. Temperatura robocza, \t, — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewdda w dokumentaciji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej tré@tmstalacji nie mee by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wyn@S(2 a instalacji wody cieptej 6G.
1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktéra jest dogodnie zagilors liczba, w przyblizeniu réwm
srednicy rzeczywistej ( dla rur érednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztattek srednicy wewtrznej ) wyraonej w
milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe —na kadym odgadzieniu przewodu doprowadzapgo wod zimmg lub cieph do
pomieszczé umywalni naleéy, w miejscu tatwo dogpnym, zainstalowazawor przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny— urzdzenie stigce do pomiaru iléci pobranej wody zamontowane dlazdago
lokalu mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centraly — urzdzenie shiagce do pomiaru pobranej wody zamontowang za sciam
budynku obstuguice wszystkie lokale mieszkalne.
1.4.12 Pozostate okidenia podstawowezgodnie z ST — 00.00. oraz normamaga/owymi.
1.5. Ogolne wymagania

Instalacja wodoaegowa powinna, zapewhiobiektowi budowlanemu, w ktorymg jwykonano, maliwosé
spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczeg6lriai:

- bezpieczéstwa konstrukciji,
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- bezpieczastwa pagarowego,

- bezpieczastwa wytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyeghaoochronyrodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdndsci energii

— odpowiedniej izolacyjnéxi urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robgbdnie z dokumentagjprojektovs, specyfikacgj
techniczil, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i athi rob6t budowlano — mor#tawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstpstwa od projektu magdot. jedynie dostosowania instalacji wodggwej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadkammzliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy azeblch charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmeazy powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materiatéw i elementéw ollomych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowé& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i podlegapkceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montaowe naley realizowd& zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i aath robét budowlano —
montaowych.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczeg6lnych robdét ogolnobudowlanychlery stosowa materialy zgodne z
dokumentagj projektova.
Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosamanwyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien dydokonywany w/g wymagania i w spos6b ddway aktualnymi
normami. Widciwosci uzytych materiatdw musg odpowiadéa polskim normomswiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanynzmdpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przezaae
do wbudowania mugzy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowahizdawnictwie.
Materialy przed wbudowaniem k@dorazowo powinny hy takie jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostamprzez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury i ksztaltki
Rury i ksztattki miedziane o pgtzeniach lutowanych zgodne z zadaiami dokumentacji projektowejspednicach
nominalnych 15 mm, 18 mm, 22 mm,
2.3. Izolacja termiczna
Rurochgi izolowane otulig jednowarstwowy Thermaflex FRZ gr. 9 mm. Musi ona posiadgroba¢ techniczi o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydairzez Centralny ©@odek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
2.4. Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinajca, czerpalp, armatug regulacyjma i urzadzenia
do podgrzewania wody zgodnie z dokumentgecpjektovy :

- zawory przelotowe i zwrotne

- baterie umywalkowe stgje

- baterie natryskowe z natryskiem przesuwanym

- urzadzenie do podgrzewania wody pojersciowe
3. SPRET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ i czas wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tyobot, jak teé przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugdsztattki naley przewozé
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetadunku i magazynowania rur i ksztattek palenikat ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skltadowania powinytautwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
zanieczyszcze Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdinych grup, wiedkoi gatunkéw w
spos6b zapewnigjy stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do lutowaniasrodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.),
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powinny by sktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniendrodkOw ostranosci podanych przez
producenta danych materialtéw. Szczegdlmag nalery zwrécic na zabezpieczenie przecivaoowe substancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeagpey przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln& i sprawndéé technicza.

Armatur nalery sktadowa w pomieszczeniach zamiiych.

4.3. |1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji teaniech powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
spos6b zabezpiecaaly je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonania izolacji cieplnych nalg przechowyw& w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronp@yinny mi€ ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wsndw produkcyjnych powinny zawierasic w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona@iftin i sprawdzi miejsca mor#ia instalacji wodocigowe;.

5.2. Demonta posadzki, przebicia wscianach i stropach, bruzdy

Przed montzem rurocigu naley wyznaczy trag przebiegu instalacji zgodnie z dokumendaprojektovs.
Nastpnie naley zerw& posadzl cementow w miejscach montar rurocagu. W miejscach, w ktorych instalacja
przechodzi przez przegrody budowlane malerykué otwory i obsad4i tuleje wiksze o 2 dymensje odednicy
rurociggu. Rury nacianach naley montowa w bruzdach poziomych i pionowych.

Gruz powstaly przy zerwaniu posadzki, przebiciuartiw i wykuciu bruzd, nale usur¢ z terenu budowy, a
nastpnie wywier¢ i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.3. Montaz ruroci aggéw

Miejsce zamontowania instalacji wodggowej powinny spetnia warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza siwytagcznie za zgogl Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodéwzpalprawdzt tras; oraz
usurg¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mgme powodowé uszkodzenia przewoddéw. Przed
zamontowaniem natg sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapleg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanszczg. Rur gknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno wywaé.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen,

- wykonanie mocowakoncowych

- wykonanie poddj doptywowych.

Podejcia doptywowe natey wykona z bardzo dig doktadndcia, w rozstawie takim jaki majmontowane
baterie zmywakowe , co pozwoli na doktadny, szozebstetyczny montabaterii.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przejcia przez
przegrody budowlane wyko&av tulejach ochronnych. PrZeja przez przegrody okilene jako granice oddzielania
pozarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpiecgzaych. Do montau rur nascianach
stosowa uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictypiedlegajce akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury ngleisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nale tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta Wszystkie pajczenia
rur, ksztattek i armatury musdy¢ szczelne idczone przy #yciu materiatdbw uszczelniggych zaakceptowanych
przez nadzor inwestorski.
Przeptywowe i pojemnigiowe podgrzewacze wody najemontow& w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej i w sposéb zalecany przez producentigmewaczy. Naley zwrdcik uwag; na pionowe zamontowanie
podgrzewaczy, co pozwoli na ich prawidipibezpieczg eksploatagj oraz wptynie na estetgk
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed poddaniem instalacji prébie szczétmoalezy doktadnie § wyptukac.
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Nastpnie instalagj naleey doktadnie odpowietrzy Jezeli w budynku wyspuje kilka odebnych pionéw, badania
szczelnéci nalery przeprowad#i dla kadego pionu oddzielnie. Badania szczébtianstalacji na zimno naly
przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej °C. Wyniki badania szczeldoi nalery uzna za pozytywne, jeeli
w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekdw ani roszeBiproby cénieniowej oraz ptukania nalg sporzdzi¢
protokét.
5.6. 1zolacja cieplna.
Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszgs przewody instalacji wodoggowej cieptej wody
uzytkowej powinny by izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob $zoge oraz
po potwierdzeniu prawidtowégi wykonania powygszych robét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieg¢go, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektova.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposo6b
skladowania materiatéw na stanowisku pracy powimigklucza mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjapbia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcze si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachhie&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschkty lub uszkodzom powtoka antykorozyjma.
Zakmczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgocenieotacja cieplna
powinna by wykonana w sposOb zapewniey nie rozprzestrzenianiugsbgnia.
5.7. Prace kaacowe
Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadizi proby szczelrgi, oraz po wykonaniu izolacji termicznej
nalezy uzupeiné posadzk cementow z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rgopci Naley réwniez
zamurowa bruzdy z pomog cegly budowlanej. KiccoOwki podejé odptywowych nalgy obrobit zapravq murarslg
tak aby montowane baterie zmywakowe stykadyzs sciarng pod lgtem prostym i mogly by zamontowane w
poziomie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogolne
Kontrola jakdci robét zwihzana z wykonaniem instalacji wodggowej powinna b§ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polslicm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiaib6t
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione, nale dary faz rob6t uznéd za niezgoda z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzsidabadania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw polegap na ogidzinach rur,
ksztattek, zaworéw, materiatdw uszczelg@jch, podgrzewaczy wody i materiaty do izolacji@znej. W razie
stwierdzenia rys, gknig¢, zadrapa, rozdat i innych oznakze materiat lub urgdzenie mae by uszkodzone naly
je wymient na inne. Wykonawca sprawdzi rownievszystkie atesty$wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.
Materialy, armatura i ugdzenia oraz atestywiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegakceptacji nadzoru
inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobét w zakresie

okreslonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez InspekNadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektova zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodéw,

— sprawdzenie szczeléad instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izofacj

— sprawdzenie usytuowania ydzer i zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjprojektows,

indywidualnymi wymogami producentow udzex oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenidgwiadectw urzdze, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokuimden
— sprawdzenia szczelba podhczer urzadzer i armatury.
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6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowgzany jest przedstaw€ przy odbiorze instalacji:
— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksgalogne;j,
— Dziennik budowy,
— Protokoly z bada ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie utiwiajgcym stwierdzenie, czy ugdzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — mantse odpowiadajwarunkom technicznym,
— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorévintécznych i prob,
- Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jesli materialy nie spetlniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na vdave, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére vaia wicksze
odchylenia cech od oldlenych w specyfikacji powinny liyponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/Mgania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.0(boBouznaje s za wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy
Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naleéy wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlanenontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania ruroggéw,
- wykonanie izolacji termicznej,
— plukanie instalacji
- préby szczelnéi przewodow
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiaj gcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pesgiu robot. Z odbioru rob6t zanikaych naley sporadzic protokét odbioru z udzialem
Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady ptatdol podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
— PN-90/B-01706 Instalacje wodggowe — wymagania w projektowaniu,
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia gnizen cieptej wody aytkowej — Wymagania,
- PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
- Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji samiyah w technologii WIRSBO
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Waiuh&chniczne wykonania i odbioru instalacji
wodocigowych.
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