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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Retokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Osskiego
5w Walbrzychu oraz budowa instalacji c.o0. na palyazowe (dziatka nr 216 affr nr 21, Nowe Miasto).”
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldocan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
podtdg i posadzek w obiekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST gsgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami oraz specyfikacpT-
00.00.
1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§toz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami layniera.
2 MATERIALY.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdGicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
— sktadd sie z raznych frakcji
2.3 Cement.
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Wyroby ceramiczne
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z lkispem Nadzoru i Inwestorem
— Plytki podtogowe ceramiczne o wymiarach 333x333jakdiwosci ponizej 0,5%, antypdizgowos¢ R10
- Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0Mpa dla ptytek podtogowych
— PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje sifiikacja, widciwosci i znakowanie;
- PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocegadndci, klasyfikacja i oznaczenie;
— PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pilytek —nm@gania, ocena zgodimp, klasyfikacja i
oznaczenie (norma niezharmonizowana).
2.5 Zaprawy klejowe
Do mocowania plytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
2.6 Wyktadziny PVC
Wyktadziny PVC wymagania
- grubai¢ wyktadziny min. 2,5mm
- posiadajcy atest higieniczny
- wyktadzina zgodna z nogrPN-EN 14041:2006/AC:2007
- kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
3 SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu.
4 TRANSPORT.
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratacziadei.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowvejczyszczeniem i zagruntowaniem padtanlekiem
cementowym, ulzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz ovykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
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- podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z dokumentagjrojektovs projektem, ktdra oketa
wymagaa wytrzymatai¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatai¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-045000wénma by mniejsza ni:

0 nasciskanie - 12 MPa,

0 na zginanie - 3 Mpa,

- podlaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢owolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

- podkiad cementowy powinien &wpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy,

- w podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne,

— temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwneertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk +5°C,

- zapraw cementowa naly przygotowywg mechanicznie,

— Zaprawa powinna méekonsystencje gstg - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego,

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinnd bgraniczona do ikzi niezlzdnej, iles¢ cementu nie
powinna by wigksza ni 400 kg/m3,

— zapraw cementowa naly uklad& niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kiskowymi o
wysokasci rownej grubéci podkladu z zastosowaniengceznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mieépowierzchnie rows stanowica jedm ptaszczyza,

— powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetydaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wiekszych przéwitdw niz 5 mm,

- odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny i@oej lub pochytej) nie powinny przekracz&
mm/m i 5 mm na calej diugoi lub szerokéci pomieszczenia,

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przeargskiwanie powierzchni wagl

- po wykonaniu podktadéw nalg wykona zgodnie z dokumentacprojektowy izolacje przeciwwilgociowe
i cieplne.

5.2 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:

- na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweaoste z zaprawy
cementowej,

— posadzki naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektow, ktora okréla rodzaj konstrukcji podtogi,
grubas¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,

- podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinighazywa wytrzymataé nie nizsza - przy posadzkach
Z betonu odpornego Keieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkactvi28.

— w posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne — oddzigt#j posadzk wraz z cata
konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

0 dziehce fragmenty posadzki o wymaie rongcych sé wymiarach,

0 przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidhego
do kwadratu nie powinna przekra¢Zz6 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2pnn2
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegosaieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masa asfaltowa.

5.3 . Ogdlne zasady wykonywania posadzek ceramicaty

Posadzki ceramiczne powinny dynocowane do podia warstwa wyréwnuaga lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego poditga. W pomieszczeniach mokrych oktadziralezy mocowa do dostatecznie wytrzymalego pozdo
Bezparednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy/z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny dbyposegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcibarwy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyéasi najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny odsptzyzny nie wksze nk 2 mm na diugeci faty
dwumetrowej.

Odbiér robdt oktadzinowych z wykorzystaniem ptytekramicznych zgodnie z nognPN-EN 14411:2006wg
ponizszych odchyle:

- dopuszczalne odchylenie didgoi szerokdci ptytek ceramicznych nie powinno przekrac£g6—2% (zalenie od
technologii produkcji oraz nagiliwosci) w stosunku do wymiaru roboczego;
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- dopuszczalne odchylenie grdboptytek ceramicznych ggnionych nie powinno przekracz&—10% (zalenie od
technologii produkcji oraz nagiliwosci) w stosunku do wymiaru roboczego;
- dopuszczalne odchylenie krzywiz-ny piytek ceramijech od linii prostej nie powinno przekraé¢z8,3-0,6%
(zaleznie od technologii produkcji) w stosunku do wymiaoboczego;
- dopuszczalne odchylenie od ptaskioptytek ceramicznych nie powinno przekracza5-1,5% (zalaie od
technologii produkcji oraz nagiliwosci).
6 KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Postanowienia ogélne.
Nalezy prowadzé biezaca kontrok wykonywania poszczegdlnych rob6t zgonie z wytyeangodanymi w punkcie 5
specyfikaciji.
Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie afomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru robialezy je
przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok
6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jesli materialy nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiégotracen za obntorng jakosc.
7 OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00/gania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/magania ogélne” pkt 7.
8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbidr powinien obejmowa:
- sprawdzenie wygtu zewgtrznego (badanie nate wykona przez oceqwzrokowa),
— sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki (badaniestyalwykona przez ocee
wzrokowa),
- sprawdzenie grubioi posadzki cementowe] nale przeprowadsi na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych,
- badania prostoliniowaei nalely wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndcia 1 mm, a szerokai spoin - za pomecszczelinomierza lub suwmiarki;
— sprawdzenie prawidtowci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona przez
ocere wzrokowa.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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