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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S wymagania dotyega wykonania i odbioru robét
wykonania instalacji gazu zg@anych z realizagjzadania pn. ,Remont lokalu mieszkalnego nr 3 wynikd
przy ul. Ossowskiego 5 w Waltbrzychu oraz budovaailaciji c.o0. na paliwo gazowe (dziatka nr 216¢bbmr
21, Nowe Miasto)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umailiwiajgce przebudow

wewretrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja t@iclana zwiazana jest z wykonaniemzgj wymienianych
robot:
* Montaz gazomierza
* Wykonanie instalacji gazowej od gazomierza do odtkdw gazowych kuchenka gazowa 4-palnikowa oraz

kociot gazowy z kondensacyjny 0 mocy 25kW
e Badania i odbiory instalacji gazowej
* Wykonanie prob szczeldoi instalacji gazowej
e Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej
* Wykonanie malowania instalacji gazowej
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 - ,Wymagania ogdlne."
» Aprobata techniczna -dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczg wyrobu stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w okf®nych warunkach, wydany przez jednastkpowanions do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek apratygh zestawiony jest w rozpadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
» Atest higieniczny -dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie
z wody pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- k#illAtest higieniczny wydaje Bstwowy
Zaktad Higieny.
» Bezpieczéstwo pazarowe -stan eliminujcy zagraenie dlazycia .. lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznyobdkéw zabezpieczenia przeciw@mowego, oraz
prowadzonych dziafazapobiegawczych przed zsrem.
» Certyfikat na znak bezpieczéstwa - dokument potwierdzagy, ze dany wyrdéb #ywany zgodnie z
zasadami okidonymi przez producenta spetnia wymagania defyez bezpieczestwa, ustalone w PN
wprowadzonych do obowzkowego stosowania i/lub wdeiwych przepisach prawnych; w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w kwdciwie (zgodnie z Ustaavz dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane [I] z dalszymi zmianami) wymagaria szersze i certyfikat wykazujee zapewniono
zgodnd¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriamhtécznymi okrélonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i wisciwych przepiséw i dokumentdéw techniOcznych.
e Certyfikat zgodnosci -dokument wydany zgodnie z zasadami systemu demtjf wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopie zaufania,nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugazodne z
okreslong normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedi wyrobéw dopuszczonych do obroét i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z usi@ndnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Jémiejszymi
zmianami ) certyfikat zgodioi wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobatechniczi (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN).
» Ciag kominowy -podcénienie (cinienie o wartéci ujemnej w stosunku do dciienia atmosferycznego)
mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinoweggwelane rénica micdzy gstcscia danego gazu
(spalin) a gstcicia otaczajcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnengisokdci potazenia wylotu
spalin nad punktem pomiarowym.
» Ciepto skraplania -ciepto odprowadzone od 1 kg substancji przy gciejz fazy gazowej (pary nasyconej
suchej) w faz cieklg pod statym cinieniem (i w statej temperaturze). Ciepto skragamyrazane jest w J/kg.
« Cieplo spalania paliwa-ilos¢ ciepta wyraona w kJ/m lub kd/kg wydzielona przy zupetnym i catkowitym
spaleniu 1 mpaliwa gazowego lub 1 kg paliwa ciekltegoslijgo zakaiczeniu spalania woda w produktach
spalania wysipuje w postaci cieczy; wardé liczbowy ciepta spalania odnosksilo t =25 °C i p = 0,1 MPa.
« Ciepto wiasciwe -ilos¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kg {@azu) danej substancji przy zmianie
temperatury o 1 K.
» Cisnienie dopuszczone roboczenajwyzsze nadanienie czynnika na wyptywie z kotta w okfenej
temperaturze roboczej, na kidwociot zostat dopuszczony do ruchu przezéeilary organ dozoru
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e Cisnienie nominalne -umownie przyta (do znakowania armatur elementéw przewodéw pdmeh)
wartas¢ cisnienia charakteryzgga wytrzymatdé elementu énieniowego w temperaturze odniesienidanignie
nominalne jest liczbowo réwne wastd dopuszczonego @iienia roboczego.

» Cisnienie prébne -cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda sirmatug, elementy przewoddéw,
urzadzenia w celu sprawdzenia szczélrio

» Cisnienie robocze gazu jest to dnienie, ktére mge wystpowa: w instalacji lub sieci gazowej i musi
spetnigd warunek pmax pr= pmax.

Dla sieci gazowych niskiegosciienia wartéci p min i p max w zatenosci od rodzaju gazu okék norma PN-
87/C-96001. Dla instalacji gazowejsgienia p min i p maxszalezne od wymaga podiczonych urzdzea
gazowych, podanych w ich dokumentacji technicamhowej .

» Cisnienie proby szczelnéci (cisnienie prébne) —1) cisnienie wytworzone

w przewodach gazowych podczas proby szcZelne wg PN-EN -14; 2) wartg cisnienia ustalona dla
wykonania proby szczeldo w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnegoienia roboczego
gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji pvel6w instalacji gazowej oraz rodzaju materiatkt@ego
wykonana jest instalacja gazowa.

e Czujnik obecndéci gazu -jest to uradzenie sygnalizye pojawienie g gazu w miejscu zainstalowania
czujnika, ktére mge wspotpracowdz zaworem elektromagnetycznym odciggjm awaryjnie doptyw gazu.

» Deklaracja zgodndci -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formiewdo&ntu albo trwalego znaku na
wyrobie zapewniajce, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z okrdonymi wymaganiami; zgodnie z ustaw
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,zpénian.) za dopuszczone do obrotu i stosowania dowaictwie
uznaje s wyroby, dla ktérych wydano deklargggodndci z PN lub aprobattechnicza.

 Dokumentacja  powykonawcza -projekt budowlany wraz z  opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami -wymaganymi przepisami szczegoélnymaniesionymi zmianami w toku realizacji robét.

» Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu aleglenieniu z wydzieleniem ciepta.
Charakterystyczn cechy gazu po- palnego jest ptomiieprzy spalaniu ptomieniowym lub rgarzona
powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.

e Gaz ziemny -paliwo gazowe pochodee ze zié naturalnych, ktérego ma podstawowym sktadnikiem
palnym jest metan. Stanowi on mieszgniekkich weglowodoréw szeregu parafinowego. W sktad surowego
gazu ziemnego wchogzw zmiennych iléciach oprécz wglowodoréw - azot, wodér, hel, tlen, dwutlenek
wegla, siarkowod6r, dwusiarczek ¢gla. Wedtug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzersturalinego,
ktorych gtownym skladnikiem jest metan (gazy wysoletanowe, zaazotowane, kopalne) zostaly zaliczone d
Il grupy gazéw. Wymagania dla gazéw ziemnych grlipZ - wg PN-87/C-96001.

» Gazomierz- przyrzd pomiarowy stiaacy do pomiaru oltosci przeptywajcego gazu.

» Granica wybuchowdci -dolna- najnizsze stzenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzemihnymi
utleniaczami (wyrzone w g/m3 lub w % obfosci), ponizej ktérego, pod wplywem bdda cieplnego, nie
nastpi zapalenie lub wybuch tej substancji.

e Granica wybuchowdici -g6rna -najwyzsze sgzenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzedn |
innymi utleniaczami (wyrzone w g/m3 lub w % objosci), powyzej ktérego, pod wptywem bada cieplnego,
nie nasipi zapalenie lub wybuch tej substancji.

» Instalacja gazowa-przewody gazowe wraz z wypasaiem, usytuowane. poaizy armatug odcinajca
przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek giéwny) aadezeniem zuaywajacym paliwo gazowe.

» Instalacja odprowadzania spalin -zespot przewodow i ugdzeh stuzgcy do odprowadzania spalin od
krdé¢ca spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu ispavego do atmosfery .

» Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamketego -instalacja, ktorej przestrzewodna nie ma
swobodnego patzenia z atmosfer jest zabezpieczona zgodnie z PN .

» Instalacja wentylacyjna grawitacyjna -instalacja skladaga s¢ z kanatéw wentylacyjnych wraz z ich
wyposaeniem stagca do dostarczania lub usuwania powietrza do Ipbraieszczenia, w ktérej ruch powietrza
jest wywotywany réanicg gestosci mas powietrza wewtrz i na zewntrz pomieszczenia.

e Kanaly kominowe -kanaty wykonane wcianach budynku lu przybudowane do ty&han, wraz z ich
wyposaeniem, stagce d odprowadzania powietrza, spalin lub dymu pateazh.

e Kanaly spalinowe -kanaly wykonane wécianach budynku lub przybudowane do tyhan, wraz z ich
wyposaeniem, staagce do odprowadzania spalin ponad dach.

 Komin -cz$¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawieseq jeden lub wgcej pionowych kanatow
kominowych, staagcy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza paltirs z kotta grzewczego; komin e
stanowt wydzielory konstrukcg murowan, betonovg metalows lub inng.

» Kurek gtéwny -urzzdzenie odcinaice doptyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurédway rozdziela sié
gazowy od instalacji gazowej.
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» Odlegtos¢ bezpieczna przewodoéw gazowych odlegté¢ usytuowania przewodéw od przewodow lub
urzadzehr innych instalacji oraz elementéw wypaeaia obiektu budowlanego gwaranta ich bezpieczne
uzytkowanie,
e Odpornos¢ ogniowa - zdolng¢ elementu budynku do spelniania: o#omych wymaga w
znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorayeyph poréwnawczy przebieg paru; miag odporndci
ogniowej jest, wyraony w minutach, czas od pegtku badania do chwili oggniecia przez element probny
jednego z trzech stanéw granicznych, tj.:

- -izolacyjngci ogniowej,

- nosnosci ogniowej

- -szczelnéci, ogniowej .
Przy czym:
- stan graniczny rimosci ogniowej - stan, w ktorym element probny przgstpetnia swop funkcje nasna,
- stan graniczny izolacyjioi ogniowej - stan, w ktérym element prébny przgstpetnia funkcje oddzielajce
na skutek przekroczenia granicznej wéctaemperatury powierzchni nie nagrzewanej,
- stan graniczny szczelém ogniowej - stan, w ktérym element prébny przgstpelnia funkcje oddzielajce
na skutek pojawienia gsina powierzchni nie nagrzewanej ptomieni lub wgsnia w elemencie prébnym
szczelin o rozwartei i dlugasci przekraczajcej wielkasci graniczne.
» Paliwo gazowe-wielosktadnikowa mieszanina gazéw palnych i niepeh wzywana do wytwarzania ciepta
w przemyle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach dorabwy
» Palnik -urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej skiackgj st z paliwa i utleniacza (powietrze lub
tlen). Przez palnik doprowadzae ssubstang palmg do miejsca spalania w sposdb zapevaoiajdobre jej
wymieszanie z powietrzem lub tlenem i uttiwia spalanie odpowiadage wymaganym warunkom.
e Palnik automatyczny -palnik wyposaony w samoczynnie dzialge uradzenia stagce do rozruchu,
zdalnego zapalania, kontroli ptomienia, kontrondeénia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizamjaz
zawor odcinajcy.
e Palnik nadmuchowy (cknieniowy) -palnik dwuprzewodowy podgy w sposdéb wymuszony paliwo i
powietrze niezbdne do spalania paliwa.
» Przewody spalinowe-przewody wraz z ich wypoganiem, stagce do odprowadzania spalin z palenisk
opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanat@almowych.
* Przytacze gazowe odcinek przewodu wraz z armatuaczacy si€ gazow z instalaci gazows. Odcinek
ten zakaczony jest kurkiem gtownym. Przygize gazowe jest elementem sieci gazowe;j .
» Polgczenie gwintowe— pohczenia w ktorym szczeldé osagnicta przez kontakt metalu z metalem w
obrebie gwintow przy zastosowaniu szczeliwa rozprowadzim pomgdzy stykajce s¢ powierzchnie gwintu —
wg PN — EN-14
» Polaczenia state uradzenia gazowege- pohczenie urzdzenia gazowego z przewodem instalacji gazowej
wymagajce w celu roziczenia i ponownego ktaczenia stosowania specjalistych narzdzi;
» Przedskbiorstwo gazownicze— przedsibiorstwo energetyczne zajmuop sé przesylaniem, dystrybucja i
obrotem paliwami gazowymi oraz magazynowaniem pglzowych — wg PN-EN-14
e Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu etg$ci gazu réwnym 60 m3/h lub mniejszym i
cisnieniu roboczym na wégiu od 10 kPa do 0,5 MPa yeznie.
* Reduktor — urzdzenie, ktére redukuje &iienie gazu do nastawione]  waito
i utrzymuje wartéc¢ tego cénienia w ustalonych granicach,
» Strefa pazarowa -przestrzé wydzielona w taki spos6b, aby w oki@nym czasie piar nie przeniost gina
zewrgtrz lub do wewntrz wydzielonej przestrzeni.
e Tabliczka znamionowa kotta -trwale przymocowany do kotta element, na ktérymmieszcza si
podstawowe informacje dotygze kotta, zgodnie z oboydujagcymi przepisami.
» Urzadzenie gazoweurzgdzenie, w ktérym nagpuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazm
z powietrzem. W zalsosci od sposobu doprowadzenia powietrza do spalan@prowadzenia spalin,
urzadzenia dzieli si na typy:
-urzagdzenia pobierafe powietrze z pomieszczenia i odprowaglz@jspaliny do pomieszczenia, w ktérygh s
zainstalowane -A,
-urzadzenia pobierafe powietrze z pomieszczenia, w ktorygtzainstalowane i odprowadzag spaliny do
przewodu kominowe na zasadziegi naturalnego (ugglzenie musi b§ wyposaone w przerywacz ggu) -B
-urzadzenia pobierafe powietrze z pomieszczenia, w ktoryglzainstalowane i odprowadzag spaliny do
przewodu kominowe go gjiem wymuszonym; (wentylator nie stanowega urzadzenia -B2,
-urzadzenia majce wentylator palnika nadmuchowego lub wentylapadis bgdacy czs$cia tego uradzenia i
doprowadzajcy powietrze do komory spalania na zasadzjglcivymuszonego ( ugdzenie nie mae by
wyposaone w przerywacz ggu) -B3,
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-urzagdzenia z komar spalania odeta od atmosfery pomieszczenia, w ktérygteainstalowane, pobietge
powietrze z zewstrz na zasadzie ggu naturalnego i odprowadzag spaliny do przewodu kominowego -C.
« Warto§¢ opalowa paliwa - ilos¢ ciepta wyraona w kJ/m lub kd/kg wydzielona przy zupetnym i
catkowitym spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kaia cieklego, jeeli po zakaéczeniu spalania w
produktach spalania woda wygtije w postaci pary, a waibliczbow ilosci ciepta odnosi sidot=25°Cip
= 0,1 MPa; warté& opatowa jest mniejsza od ciepta spalania écilepta potrzebndo odparowania tej ikzi
wody, jaka zawarta jest w produktach spalania wampary.
 Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pesmczeniu lub
w jego czsci okreslonego mikroklimatu oraz zespot udzen stuzacych do realizacji tego procesu.
* Znak bezpieczéstwa -zastrzeony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemuyfikexcii,
potwierdzagcy, ze dany wyréb, gywany zgodnie z zasadami okienymi przez producenta, nie stanowi
zagraenia dlazycia, zdrowia, mieniadrodowiska.
e Znak dopuszczenia uradzenia technicznego do obrotu- trwaly znak, ktéry umieszcza producent
urzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu natgwigsdecyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej
przez widciwy organ dozoru technicznego. Dla atizea technicznych znajdaggych sé w obrocie, jeeli g
oznaczone " trwatym znakiem, nie wydaje adldzielnej decyzji zezwalgiej, na eksploatagj
e Znak zgodndici -zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania 2 dany wyrob, proces lub ustuga ggodne z
okreslong normy lub innym dokumentem normatywnym. Np. takim znakigest znak zgodroi Wspodlnoty
Europejskiej, sktadagy sk z symbolu CE, za ktérym umieszcza divie ostatnie cyfry okéajace rok nadania
znaku oraz symbol identyfikacyjny jednostki,
1.5 Ogélne wymagania dotycace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrsé z Dokumentagj Projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagatosyczice robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania
ogolne." Rozliczenie zycia gazu na cele grzewcze za pomgazomierza typu wskazanego przez Zakiad
Gazowniczy zamontowanego w skrzynce na zgnarbudynku
2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwarsktadowania podano w e&i — ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania wewgtrznej instalacji gazowej maghby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialgyta do w/w inwestycji wykonania instalacji mysposiadé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiaéalskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mu&z¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. § to:

e wyroby budowlane, wikziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgahymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpiechastwa, dokonano oceny zgodieo i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag
zgodndci z Polsky Nornyg lub aprobat techniczi

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw miajgcych istotnego wpltywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoweanwg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

* wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodni®@drebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowamormy europejsik wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsk
aprobag techniczi lub krajows specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznar przez Komis} Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

* wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietg®va dla ktérych producent wydat deklakazpgodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny by jak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile

zatwierdzone zostarmprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (rdwniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatoone przez Projektanta, jednak
nie musi by w realizacji przyta ta technologia i wyroby tego wilie Producenta. Wykonawca we
zastosowé innego rodzaju uezlzenia pod warunkiem spetnienia wymogoéw i posiaagperametréow nie
gorszych ni proponowana.
2.2.Szczegotowe wymagania dotygze materiatow
Wewrgtrzrg instalacg gazu nalgy wykona zgodnie z PN-EN 10208-2+AC "Rury stalowe przewodouia
mediéw palnych”:
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona gngtin i sprawdzi miejsca demoutainstalacji
wewretrznej gazowe;.
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4. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00

4.1 Zakres bada

Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu agldokon& badania. Badanie obejmuje sprawdzanie:

- Szczelnéci podhczen
- Pozytywnych wynikéw z proby szczekw instalacji gazowej

4.2 Sposoéb prowadzenia badaszczelndci instalacji gazu

- Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rwygéw oraz ustawieniem gazomierza agledokong
dwukrotnej proby szczeldoi. Pierwsz proky nalezy dokon& przed podiczeniem rurogigéw gazowych do
odbiornikéw, drug — z podiczonymi odbiornikami do sieci ruragjéow bez zainstalowanego gazomierza.
Nalezy dokon& proby szczelnéi sieci rurocagéw za gazomierzem do odbiornika

- Przed préb szczelnéci nalery przedmuchasiet rurocggdéw spezonym powietrzem.

- Pierwsa proke szczelnéci instalacji naley przeprowad#i sprzonym powietrzem
o ci$nieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania prébyznaouy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno
przeprowadzaprob przy ayciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéwnwymienione

- Do kontroli cénienia naley uzywac manometru eciowego. Préb naley przeprowadzi po napetnieniu
rurociggu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub innegozigaktérym zostatl napetniony rurag z
temperatur otoczenia. (czas wyréwnania temp. 15+30min.

- Instalacg nalery uwaza¢ za szczely, jezeli wytworzone cinienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione ygai
30 min.

- Badanie szczelroi polaczen (kurkow itp.) naley wykona przez powlekanie badanych miejscqoah wody
mydlarg przy naniesieniu wody ¢ggzlem. Wszelkie nieszczelém nalezy usuré¢ przez rozmontowanie w
miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie,

- Druggs probe  szczelnéci naleey  wykona&  po  podiczeniu  aparatdbw  na  iienie
0.015 MPa.

4.3 Odbiér i uruchomienie instalaciji

» Odbiér instalacji gazowych nmie by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob slme®ei instalacji

dokonanych w obecioi dostawcy gazu. Odbiér polega na sprawdzeniu rged wykonania instalacji z
projektem, WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianaclzapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestow, aprobat i deklaracji zgodop

* Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie dophg@zu i usuricie z rurocigu powietrza mge nasipic

dopiero po sprawdzeniu instalacji.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

4.4 Dokumenty ktére Wykonawca zobowjzany jest przedstawé przy odbiorze instalacji gazu:

- Dziennik budowy

- Protokoty z bad@ ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie uiwiajacym stwierdzenie, czy ugdzenia,

instalacje i wykonane roboty budowlano — mantee odpowiadaj warunkom technicznym

- Przedstawieniu dokumentéw stwierdggjch dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisamiystiszh

elementow

- Protokét z przeprowadzonych pozytywnie prob skexei oraz odbioréw technicznych

- Dokumentacja powykonawczy

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynrigi

pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku materiatow.

6. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek smodbywd@ sie z zachowaniem wszelkickrodkow

ostraznosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powmiey¢ jak

okreslono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektdaalzoru.

6.1. RURY

Rury w zwigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étug&sztattki naley

przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur i ksztattek

nalezy unikat ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowaniaimoavby utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem eizanieczyszcze Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobmany uktadéa rury wedlug poszczegoélnych grup,
wielkosci i gatunkdéw w spos6b zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Ksztattki, #dzki i inne materiaty (uszczelki, klejésodki do czyszczenia i odtluszczania,
itp.), powinny by sktadowane w sposdb upadkowany, z zachowaniedmodkdéw ostranosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegplawag naley zwrdc na zabezpieczenie przeciw@oowe substancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
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6.2. Elementy wyposzenia
Transport elementéw wypasznia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wgmnia naley przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.
6.3. Armatura
Armatura powinna byprzechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeajpeg przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatur nalezy sktadowgd w magazynach zamigtich.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00/n}gania ogdlne” pkt 7.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogollne zasady pfatdoi podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot obfych ST mag zastosowanie nw przepisy i normy.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material8wdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen2€®2 r. Nr 75
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,\W sprawigdlaji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 1Hgiau2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, péz. 1126
Rozporadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robo6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych,
Roboty montaowe keda realizowane zgodnie z
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rol®adowlano-Montaowych, czs¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez MinisteossBudownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych,
Warszawa 1974 r.,(wraz z fp@iejszymi zmianami)
- rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami braaswymi, dotycacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposanie
techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdtowlano-montaowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa, wydanie z 1988 r.

a. Normy
PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla megiaimych
PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspolraigsi przeznaczone dla gospodarki
komunalnej
PN-76/H-74392 hezniki z zeliwa chgliwego
PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe diytku domowego
PN-76/M-54901 Bczniki
PN-74/M-75224 Zawory przelotowe
PN-67/M-75236 Kurki spustowe m@she
BN-76/8860-01 Wsporniki do rur
BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocigi i zawieszenia do rur
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