Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ossowskiego 5 w Watbrzychu oraz budowa instalacji c.o.
na paliwo gazowe. (dziatka nr 216 obreb nr 21, Nowe Miasto)

Lp

Nazwa materiatu

Wymagania

Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego

Drzwi wejsciowe oraz oscieznica do mieszkan stalowe
z okleing drewnopodobng w kolorze

ciemny braz. Klasa ochrony przed wlamaniem - 3.
I1zolacyjnosé akustyczna - RAL = 32 dB.

Drzwi wyposazone min. w klamke, dwa zamki
drzwiowe, ukryty samozamykacz i wizjer
szerokokatny. Wymiary wg. dokumentacji projektowej

Drzwi wewngetrzne mieszkaniowe

- skrzydto wykonane jest z ramiakow MDF
i drewnianych z wypetnieniem plaster miodu,
obtozone obustronnie ptyta HDF

- wyposazone w okucia i zamki.

Drzwi wejsciowe do tazienki

- skrzydlo wykonane jest z ramiakéw MDF i
drewnianych z wypetieniem plaster miodu, obtozone
obustronnie ptyta HDF

- wyposazone w okucia i zamki.

- wyposazone w kratk¢ wentylacyjng

Nawiewniki okienne

okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe o
wydajnos$ci 20-30m°/h przy dp=10Pa

Parapety wewnetrzne

- material: PCV
- kolor: biate

Cement portlandzki

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5
MPa < 52,5 MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 1 <50 mm

Plyta gipsowo-karto nowa zwykla

- grubo$¢ 12,5mm
- masa powierzchniowa : 8,80 kg/m2
- wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plyta gipsowo-kartonowa zielona
(tazienkowa)

- grubo$¢ 12,5mm
- masa powierzchniowa : 10,80 kg/m2
- przepuszczalno$é pary wodnej u 11 (pr EN 15283-1)

10

Welna mineralna

- grubos¢ od 50mm do 100mm

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A
= 0,037 W/mxK

Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -
MU -1 Deklarowany wspotczynnik pochtaniania
dzwieku aw

-dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,9

-dla produktu w grubosci 75-180mm -1,0

11

Narozniki aluminiowe

- wymiary 25x25mm
- dhugos¢ 3m

12

Tynk gipsowy

- uziarnienie do 1,2mm
- twardo$¢ kulkowa 8N/mm

13

Ptyta OSB gr. 18mm

-grubos$¢ 18mm -Wymiary 2,5x1,25m
- wytrzymatos$¢ na zginanie - o$ glowna 16N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie - o§ boczna: 8 N/mm?2

14

Ptyta OSB gr. 25mm

-grubos$¢ 25mm -Wymiary 2,5x1,25m

- wytrzymalo$¢ na obcigzenia: 20MPa
- plyta konstrukcyjna do stosowania w
$rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci

15

Klej do wyktadzin

- przyczepnos¢ : min 0,3N/mm?2
- grubosé: 0,5-3mm

16

Wyktadzina z PVC

- grubo$¢ wykladziny:2mm
- klasa uzytkowa:33/42
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- grupa Scieralno$ci: P
- temperatura uzytkowania: do +50 o C

17

Klej do ptytek elastyczny

Min/max. grubos¢ kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i
otoczenia w

trakcie prac od +5 °C do +25 °C

18

Plytki ceramiczne podlogowe

- wymiar 30x30cm

- grubos¢ >7mm

- odpornos¢ na $cieranie wgtebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

19

Ptytki ceramiczne $cienne

- wymiary:30x20cm
- grubos¢: >5mm

20

Farba emulsyjna

- gestos¢ 1,47-1,52 g/cm3
- czas schnigcia: 2h

21

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢ 1,5g/cm3
- czas schnigcia powloki: do 12h
- grubo$é powloki po wyschnigciu 30um

22

Rura kanalizacyjna PCV

Rura HT PCV taczona na uszczelke @110, @75, 350

23

Gazowy kociot dwufunkcyjny
kondensacyjny wraz z
neutralizatorem skroplin i
pompka skroplin

Obieg c.o.

Ustawiona moc cieplna kotta [kW] 6-25
Sprawno$¢ uzyteczna kotta dla mocy
znamionowej [%] 104

Maksymalne ci$nienie wody [bar] 3

Max temperatura pracy c.o. [°C] 95
Temperatura nastawiana [°C] 40-85

Obieg c.w.u.

Moc cieplna [kW] 6-25

Cisnienie wody [bar] 0,1-6

Temperatura nastawiana [°C] 30-60

Przeptyw wody uzytkowej dla Dt=30K [dm3 /
min] 10,0

Parametry hydrauliczne

Opor hydrauliczny kotla przy przeptywie wody
grzewczej 10 dm3/min [kPa] 35

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego [dm3] 6

24

Przewdd powietrzno-spalinowy

System powietrzno-spalinowy 80/125mm wraz z
adapterem przej$ciem przez $ciang czerpnig powietrza

25

Przewod spalinowy

System spalinowy, nadcisnieniowy, ¥80/140mm ze
stali nierdzewnej, ocieplony wetng mineralng gr. 3cm,
wyprowadzony ponad dach, zakoniczony parasolem

26

Rury miedziane

- Stan twardy R-250 wg normy PN-EN 1057:1999
"Miedz i stopy miedzi"

27

Rury stalowe bez szwu

Zgodne z PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody
gazowe dla budynkéw- Maksymalne ci$nienie
robocze < 5bar.

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych. Rury o klasie wymagan A,

- PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych. Rury o klasie wymagan B,

PN- 91/H-74240. Rury stalowe bez szwu
Ciggnione na zimno

28

Zlewozmywak

- typ: dwukomorowy
- material: stal mierdzewna

29

Umywalka

- typ: jednokomorowa
- material: porcelana

30

Natrysk

- typ: 80x80cm
- material: akryl

31

Miska ustepowa

- typ: Compakt
- material: Porcelana




