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Il czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr B/0 - Rzut lokalu mieszkalnego — stan istniejacy

Rys. nr B/1 — Rzut lokalu mieszkalnego — stan projektowany
Rys. nr 1S/1 — Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja wod.-kan.
Rys. nr 1S/2- Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja gazowa
Rys. nr 1S/3 — Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja c.o.

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowgq, kompletne z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pn.” Remont lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ossowskiego 5 w Watbrzychu oraz budowa instalacji
c.0. na paliwo gazowe”.

3. Ogolna charakterystyka

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje si¢ w Watbrzychu przy ul. Ossowskiego 5 na | pigtrze
budynku posiadajacego 3 kondygnacje mieszkalne. Budynek usytuowany jest w Il strefie
klimatycznej (temperatura zewnetrzna okresu zimnego = -20°C).

4. Dane ogoélne - stan obecny

W obecnym stanie przedmiotowy lokal mieszkalny sktada si¢ z czterech pomieszczen.
Wysoko$é kondygnacji wynosi 2,5m. Sciany no$ne wykonane s3 z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Wykaz pomieszczen —stan obecny

L.p. Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia w Swietle
podtog [m?]
0.1 Przedpokoj 1,45
0.2 Kuchnia 15,72
0.3 Pokoj 15,44
0.4 Lazienka z WC 2,57

5. Wykaz prac projektowych zawartych w opracowaniu

o wykonanie nowego uktadu pomieszczen

« wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej

« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

« przebudowa instalacji wodociggowej

« przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

« przebudowa instalacji gazowej

6. Wykonanie nowego ukladu pomieszczen

Projektuje si¢ czesciowe wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych oraz wykonanie nowych
$cianek dziatowych wraz z otworami drzwiowymi do poszczegdlnych pomieszczen.

6.1. Wykonanie nowych $cianek dzialowych

Przewiduje si¢ wykonanie §cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych wypetionych na
calej wysokosci welng mineralng gr. min. 70mm tworzacych nowy uktad pomieszczen. Nalezy
zastosowac profile typu UW/CW/UA o szeroko$ci 75mm z jednokrotnym plytowaniem (plyta
12,5 mm): grubos¢ §ciany 100 mm.

6.2. Wykonanie podlég

Istniejace pokrycie podlog w postaci plytek ceramicznych w lazience oraz na przedpokoju
i paneli w kuchni i pokoju nalezy w catosci rozebra¢. Nastepnie nalezy oceni¢ stan podtog
Slepych, $lepego pulapu, zasypki. W razie stwierdzenia ich ztego stanu nalezy wymieni¢ $lepy
putap, wykonac¢ izolacj¢ welng mineralng a do legaréw przybi¢ ptyty OSB-3 gr. 25mm.
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W tazience oraz na przedpokoju wykonaé¢ posadzke z terakoty, w pozostatych pomieszczenia
zastosowa¢ wyktadzine PVC.

6.3. Roboty wykonczeniowe

Stare, istniejgce tynki nalezy sku¢ w catosci i wykona¢ nowe cem. - wap. kat. 111, na sufitach
przymocowa¢ siatke Rabitz’a przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej. Wykona¢ gladzie
gipsowe. Powierzchnie $cian malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. W
pomieszczeniu tazienki wykona¢ na pelng wysokos$¢ pomieszczen okladziny Scian z ptytek
ceramicznych. W pomieszczeniu kuchni wykona¢, w czesci roboczej, na wysokos¢ 2,0m,
oktadziny $cian z ptytek ceramicznych. Kolory farb i wzory ptytek ceramicznych w gestii
Inwestora.

6.4. Montaz drzwi

Zaprojektowano drzwi wewngtrzne pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami firmy POL-
SKONE. Nalezy zastosowa¢ drzwi wejsciowe do mieszkania o szerokosci 0,9m, pozostate 0
szerokos$ci 0,8m. Podano szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy. Do pomieszczenia lazienki nalezy
zastosowa¢ drzwi z kratkg wentylacyjng o wolnym przekroju 220cm2. Montaz drzwi wykonad
zgodnie z instrukcja producenta drzwi.

W zwiazku z wymiang stolarki drzwiowej nalezy wykué¢ z muru istniejagce nadproza i1 osadzic¢
nowe realizowane z belek stalowych 1120.. Belki osadzi¢ na poduszce betonowej — 10cm,
glebokos¢ oparcia belek na murze — 20cm.

6.5. Wymiana stolarki okiennej

Istniejace okna drewniane, skrzynkowe wymieni¢ na nowe PVC w kolorze bialym z
zachowaniem istniejacego podziatu stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
projektowanych okien U.=1,30 W/(m?*k). Istnicjace parapety zdemontowaé, jako wewnetrzne
przewidziano nowe z PVC, natomiast zewn¢trzne z blachy stalowej, powlekanej. Migdzy
stolarka okienng tazienki a kuchni wymurowa¢ filarek z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. Nalezy zachowac istniejacy podziat oraz wymiary stolarki okienne;.

Wykaz pomieszczen — stan projektowany

L.p. Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia [m2]

0.1 Przedpokoj 1,39

0.2 Kuchnia 13,95

0.3 Pokoj 16,06

0.4 Lazienka z WC 3,51

7. Wentylacja lokalu mieszkalnego.

Wentylacja wywiewna kuchni oraz tazienki odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejace kanaly
wentylacyjne. Doprowadzenie powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ poprzez nawiewniki
okienne, higrosterowane o wydajnosci min. 20m*h. W dolnej czesci drzwi do lazienki
wykona¢ kratke wentylacyjng o wolnym przekroju minimum 220cm?. W pomieszczeniu kuchni
dodatkowo zamontowa¢ kanat wentylacji nawiewnej o wolnym przekroju min. 200cm2 z wew.
kratka wentylacyjng do 0,3m nad podioga.

8.Projektowane instalacje sanitarne

8.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami —
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pozniejszymi zmianami), przy nastepujacych zalozeniach:

- strefa klimatyczna Ill,
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- parametry instalacji 80/60°C,

- instalacja z rur miedzianych,

- elementy grzejne - grzejniki ptytowe,

- zrédlo ciepta — kottownia wbudowana,

- polozenie nicostoni¢te

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu objetym opracowaniem zasilana bedzie z kotla
gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25kW znajdujgcego si¢ w
pomieszczeniu kuchni. Z uwagi na montaz kotta kondensacyjnego nalezy przewidzie¢ montaz
neutralizatora skroplin oraz pompki skroplin. Doprowadzenie powietrza do spalania oraz
odprowadzenie spalin z kotta odbywac si¢ bedzie poprzez koncentryczny system powietrzno-
spalinowy ze stali nierdzewnej, dedykowany do pracy z kottem gazowym kondensacyjnym:
-spaliny/powietrze

. Adapter z wyczystkag 80/125 - szt. 1

. Rura powietrzno-spalinowa 80/125 - L = 1,0m

. Oslona przej$cie przez $ciang - szt. 1

. Kolano o $rednicy 80/125m - szt. 1

. Czerpnia-szt. 1

. Rura spalinowa o $rednicy 80/140 L=9m - spaliny

. Ustnik pionowy 80/140mm

. Wsporniki -6szt.

Montaz systemu powietrzno-spalinowego zgodnie z wytycznymi producenta.

Skropliny wyprowadzi¢ od pompki skroplin we¢zykiem @18mm, ktory nalezy potaczy¢ z
instalacja kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z
rur miedzianych wedhug DIN1786 taczonych za pomoca lutowania. Gtowne przewody
zasilania 1 powrotu c.o., przed kotlem, potaczy¢ przewodem Cu 22x1 uzbrojonym w zawor
nadmiarowo-upustowy typ 4004 Herz DN15. Przed kotlem, na przewodzie powrotnym c.o.,
nalezy zamontowal filtr siatkowy. Trasa 1 prowadzenie przewodéw zgodnie z rysunkami.
Przewody rozprowadzajace uklada¢ nalezy po wierzchu $cian lub w bruzdach §ciennych.
Przewdd zasilajacy prowadzi¢ nad przewodem powrotnym. Grzejniki beda zasilane z boku.
Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1 =3%o w kierunku od
odbiornika ciepta/zrodta ciepta do miejsca montazu zaworu spustowego. Prowadzenie
przewodow zgodnie z zasadami samokompensacji. Przewody c.o. zaizolowa¢ cieplnie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zalacznika nr 2. Przewody nalezy
mocowa¢ za pomocg podpdr statych uchwytow 1 wieszakéw. Konstrukcja uchwytow i
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W
miejscach przej§¢ przez $ciany nie mozna wykonywaé potaczen rur. Przy przejSciach rury
przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej §rednicy od Srednicy
zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg. Do ogrzewania tazienki przyjeto grzejnik tazienkowy, zasilany
z dotu, typu CosmoART STANDARD firmy Vogel&Noot. Do ogrzewania pozostatych
pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku typu Compact firmy
VVogel&Noot. Do grzejnikow zastosowaé zawory termostatyczne TS-90-V-7723 z nastawag
wstepng firmy HERZ. Do tego zaworu zastosowa¢ glowice termostatyczng Herz 7000 typ 7260
z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem. Na przewodzie powrotnym z grzejnikow

OOl WN —
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zamontowaé zawory powrotne firmy Herz typu RL-1. Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki

automatyczne.
WYKAZ GRZEJNIKOW

NI 1 pomieszczenie Typ grzejnika Wymiary h x dt | 1105¢ grzejnikow w

pom pomieszczeniu

- - - mm szt

0.1 Przedpokoj - - -

0.2 Kuchnia C22/600/1400 600x1400 1

0.3 Pokoj C33/600/1200 600x1200 2

. CosmoART-
0.4 Lazienka STANDARD 1800x750 1

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢:

1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

2. Préby szczelnosci instalacji na zimno

3. Proby szczelnosci instalacji na goraco

4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Kociot c.0 nalezy polaczy¢ z istniejaca instalacja elektryczng w celu zapewnienia
prawidtowego sterowania uktadem pompowym kotla. Gniazdo przylaczeniowe hermetyczne ,
zerowane winno znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm od kotla.

8.2. Instalacja wodociggowa - woda zimna, ciepla

Mieszkanie zasilane bedzie w wode zimng poprzez istniejacy przewod wodociggowy. Miejsce
wpigcia projektowanej instalacji wody uzytkowej do istniejacej instalacji pokazano na rysunku
nr 1S/1. Od w/w przewodu nalezy poprowadzi¢ przewéd DN20, zamontowaé zawory
odcinajace i wodomierz typu J.S 1,5 firmy Powogaz.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w kotle gazowym, dwufunkcyjnym kondensacyjnym o
mocy 25kW, znajdujacym si¢ w pomieszczeniu nr 0.2(kuchnia). Przewody wody zimnej,
cieplej wykonac¢ z rur i ksztaltek miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem migkkim.
Stosujac armature mieszajacg lub czerpalng przewdd cieplej wody nalezy podtaczy¢ z lewej
strony. Przewody wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $cian lub natynkowo. Srednice wedtug rysunku. Przewody
instalacji wody zimnej oraz cieptej nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym
do najblizszych $cian. Przewody rozprowadzajace wode¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$ci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody
c.w.u. zaizolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5.
zalacznika nr 2.

Przewody instalacji wody zimnej zaizolowac¢ cieplnie zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Lokalizacja przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(0,035 W/mK)
[mm]
1 | instalacja prowadzona natynkowo 9
2 instalacja prowadzona 4
podtynkowo

W miejscach przej$¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ostonowe.
W miejscach przej$¢ nie moga wystepowaé polaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg
powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody
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nalezy mocowac¢ za pomocg podpoér statych uchwytow 1 wieszakow. Konstrukcja uchwytow i
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomig¢dzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodoéw poziomych podano
ponizej :

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 1,5

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Badania instalacji wodociagowej:
INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehi¢ woda zimng oraz
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min
- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp
55°C przy ci$nieniu panujagcym w sieci
INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetié¢ woda zimna

oraz podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym rownym 1,5

krotnej warto$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min
8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji, zgodnie z
rysunkiem nr IS/1. W czasie montazu przyborow zachowaé¢ wiasciwe wysokosci urzadzen nad
podioga. Podejscia z przyboréw sanitarnych przewiduje si¢ z rur PVC kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe. Podejscia kanalizacyjne prowadzone po powierzchni §cian obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami minimum 2%.
Przybory 1 urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez przegrody
budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o
ok. Scm od $rednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna
by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od
przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow po
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynoszg :
- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm —1,0m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

ODBIOR

- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
8.4. Instalacja gazowa
Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kuchenki gazowej 4 palnikowej oraz
kotta gazowego, dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 25kW. Pomiar zuzycia gazu dla
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na paliwo gazowe. (dziatka nr 216 obreb nr 21, Nowe Miasto)

projektowanej instalacji gazowej odbywac si¢ bedzie poprzez gazomierz miechowy typu G2,5
usytuowany na Scianie klatki schodowej. Lokalizacja gazomierza nie ulega zmianie w stosunku
do stanu istniejacego.

Projektowana instalacja gazowa zasilana begdzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50
niskiego ci$nienia. Instalacj¢ gazowa wykonaé, na odcinku gazomierz - urzadzenia gazowe: z
rur stalowych lub miedzianych, tagczonych przez potaczenia spetniajace wymagania szczelno$ci
1 trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla budynkow.
Srednice oraz prowadzenie przewoddéw zgodnie z rysunkiem. Przed kuchenka gazowa
zamontowa¢ zawoOr kulowy DN15, a przed kottem gazowym zawor kulowy DN20 oraz filtr
gazu DN20. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 cm od tynku pod stropem
pomieszczenia. Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, ktére powinny wystawaé po 5 cm z kazdej strony przegrody. Przewody
na $cianach mocowac za pomocg hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5mb.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewody
gazowe nalezy pokry¢ farba w kolorze zo6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢
osobom majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji
gazowej nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu. Cato$¢ robot
instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75. p0z..690)

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. II -
Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem
rurociggéw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci.
Pierwsza probe nalezy dokona¢ przed podigczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikdw,
druga — z podtaczonymi odbiornikami do rurociggéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy
dokona¢ proby szczelno$ci instalacji przed gazomierzem 1 oddzielenie rurociggow za
gazomierzem do odbiornika. Przed proba szczelno$ci nalezy przedmucha¢ instalacje
sprezonym powietrzem. Pierwsza probe szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(lub dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadzac¢ prob przy
uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione. Instalacje nalezy uzna¢ za
szczelng o ile wytworzone cisnienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut.
Drugg probe szczelnosci nalezy wykona¢ po podtaczeniu aparatow na cisnienie 0,015 MPa. W
przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy calg instalacje
przemontowa¢ na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji gazowej przez
wykonawce winien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbidr proby szczelno$ci instalacji. Z
odbioru proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr instalacji moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

9. Instalacja elektryczna

W lokalu instalacja zostala wymieniona na przestrzeni ostatnich lat nadje si¢ do eksploatacji z
uwagi na powyzsze nie jest objeta opracowaniem.
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