PROJEKT BUDOWLANY

na wykonanie wentylacji wywiewno - nawiewnej w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku przy ulicy Gtowackiego nr 3 w
Watbrzychu — kategoria budynku - XllI

obiekt - lokal mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Gtowackiego nr 3/3
dz. bud. 281/6 obreb nr 33 Podgorze
inwestor - MZBsp.zo.o.
z/s w Watbrzychu
branza - budowlana

data opracowania - 5 lipca 2016r.

Projektant : Jan BarbieriK......................\ B i«
upr. UAN.VI/{/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania i szczegoty



Watbrzych dnia 5 lipca 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6ézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ulicy Gtowackiego nr 3 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




o S S FE /"

- . -
. *L
SBumTACPI~I38 oY ‘m.muwocﬁmnummm .

yofadfqe ‘usfuffonnigsuoy HOBTURZBYAZOI YOAUBUZ

J— aTmoazsmsod 0 aTuzobEin ‘UOATBTAHOPTI AYINBT0. 0BPUZOTY

gaoand i . ~j09] BUES BTUBAOTOIIUON ZBIO YOATBTROPT AQLUBNATS
g} [FRe0" il M BRIJUMOPREG Mgzl Aoz forfiog .n_EE - goduLAonizsuo)y mﬁﬂm.n..umé BFUEAOTOIRUON T .mﬂmmsgm..nx.lq .

- - AT v - .

AgiBfuATY] Anzf fmoSbag [aas(ogey wesnyq  bis ob{nny
U 1R RIRLIRY Bowad sz ] auzowt Ay @ yaRuep o5 dod &f; .

* .

- =speand ‘geasn ‘98 .

- / w o T nONGApnG yofy BLORZTTESI & . .
yofuezBiaz PIEETEP erusnsorepodsofez mQueTd BTUBZD
. ' ~bzzods zBI0 Eﬁ.&lﬁmuxnwmm:m_,.c.m?amﬁﬂaoa. T UDAADALGe s+ wes oI
- - — WphdLosd” Poeadepe 'yodzdiepodsod T HOPHSIBQUBAUT
Moxuipng YOAUZOTHOLHILFUME yBzZETHZOI ISTSIINBZ A
spgyeford fypfuzodZIF q9so DTALOFUNOPTI A seruezpbziods ~¢
L3 « € ri -
. - -fzUasn ‘g
. eone s FhuETHOPTIQLIIEUON ,mﬁomaﬁmwummm yofaalqo .:ma v
~PADINISHOY YOFTURZETAZOL D Hreuz etimoszemod O TTAOR .
-1 F HNUAPTIq ITHOPTY fzad aTuzoBLin fqoqox’ T Anopng
033uz0TI[8) BYUEKOTOIUCH T FrirenoIozgEl SETURAOISTY ~E
. . oo - [ i
. so e W =fgeqyd fzegsn ‘g
LueTAOPIG~ IS U0 wa.“owoﬁmﬂommm. gofyslqo Euhﬂnﬁﬁu_mm.
YOELBUSYDS T au?.hoxﬁwﬂaﬁ.nuﬂ:mwﬁzmom YoAUBUZ

srugoazsAnd o YeiusTAQphG ROINBT4Y fodusTAQPTIgS =

{0 niesdpod 0 GoAumEIS M1 UopbiTz pod Auzemaumpl . C e o pIISHONWRZETAZOY STSBINEE -t mpgelozd. BTuezphziods ‘W A
5 MEy|LALIeD OBREEMOHH{EM] oRauzem Aowos Az s jof 1dpod dzur) SUOLIRGD [PUZS{HOIE] . el aeme T m ] -
3 TOOT TiUFwLis BT BUP 2 AMEISA 2 1SR § U sjuposz) 4 { f N N " *
e e mwzen 3 bt -
Uy TVTITaTeq Gep | ) BRAR

[E35dd s susp (05HT “Z0d 0BT 4N TOOT 1 “£(]) WAUTUOIPIOR Risidpod 0
sop’ 1§ Eliopzemodn 159f
ke e ot e s e Bt A .

ot e AR et A £ =2
oy

BIUMOPNE MOBIUAZL AGZ] [emeo8an0 [piskisoujoq Apey Aobzopomarid ‘Sjeiol zsnjuaang
T ————— e i S0 ehiiond e e .
1zazid N0 pZ-TI-GE0Z NILR M Pleifiien odsuemojiijemy oFauzem Arouted Aud puluemeyjiiom .. * o it E.n.uw.ﬂ .!u B XS aw..:éﬁéﬁhﬁ : }
- feaopeays SR, y .
whuzauesye|a wesidpod winzsaidzag aupzilEdo | BIUZS(UOIB|8 ausmoIoUBTAM 01507 BIUSEIPRIMIRE vi - F7 7= -
*TE-Z1-910T Of TO-T0-9T0C PO BUZEM 150f pjuszIpewMgeE azsfEluIN . S @.E.EE.W!M_WN _w.mwﬁwwﬂ iclan —— .sr .. e
- sfaupmAd pgouleizpaimodpo pe sjupzasdzagn L N - n__.u_..\nua R - m”m.ho o, . AT :
> e ?ﬁ\ﬁ%ﬂmﬂm
suedeulim BpeGod | BAIDIUMOPRE MOIBIUAZU] Agz lemogB0j0 [opistlouiog WBpUO 3s3f . Ko . ,.L : ] wamexyelo zd
uoAzdgiem 9RE-BS 9 RSO "IN BIUENZSIEEZ saspe |ul.¢,u.nrl. n&ﬁﬂ m.o_.n_wm.Wumuwn wmmw\mhnmxhs ap ..m%mﬂ am.nfuk%ukuu qﬁwﬁnﬁmmuum. spemod
., » IR Y- T A W L L T T a
10/98¥T/08/500 wAufAcuspme sZIBWNL O UEEE,mm U ed L . e TR tM e .am_n Eﬂm@m&w. B
.o < = it . Tiede, 3503 e TEOC . -~
PO . v N f:__._gﬂrhaﬁan L IR DS SPT T.r A 1 S
> . 4 4 BATBTINTETIY ...f.t;cu.r - . Lo
) . . 5220 Y et {5 : ' I
~ - . - T3 ...- ?...:w_ : a. i ipA- (i josamdno »
" . . 5 3 oea MarTt ot T Jo R "
S AL YNP545500 - PP AT SIS [ Tt JOU Y NS St e
oo s P e L ) e e S
’ - T PP T A L. & POt A LA < Bl fen 7 '
SIUSZIPRIMEEZ . i gy, B 0% TR BFHSODNTE SU0SpQ T AT, Pimepodsy! enspui pluipiiogss, -
' > . ) PERTTE P ” ’ . . . . )
. i - ..ln;l....aﬂlcmllm.&n.m.ﬁ pm_uwwm_ww N Y SR §, Spamhpod wit
P S Tt u £3 ,wwm..m .:_N..l
i L 3 T IICRN s IETT S A » e
oﬂaﬁnn.ﬂ_mm.wﬁw -8 m.%ﬁﬂ&s..mu@ pavpyd| gpA[AEpATERS FIUOTEIRA 0P
CMIINGOORE T R me‘&onﬁk&ﬂ FIYYMOL0DAZEL ”fzmmém O ¥ITibEd
ey pe3 Eteaan aTI D g oEio o Eemod
5 - R MR . 7 3., e T 3 3., )
KOUIINAERE - £ - s £ .M“u....u.. o ral 3 [P s
i T L e et LT 3y st ] et F3 3T T By dee .
v 8 I 1 m / ) ’ . : e o
o f N PR . * ) . -l T
e.:qn;f il g6 — g W TR ] ﬁ}@éfh%f
8 . . . ST e
b .- . Croe . Tokmgmy gog-og
: " - R ~ - DGY OOOMIDRILLA ‘2
- * . " RUASD|XOpRE RICTPLY al,
¢ - -, T F— . . ohu::.nﬁaaﬁnmnmm:‘u HRo
. . ) . g hﬂﬁ?w%wﬁ



UCHWALA £//2016

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr Sa przy ul. Slowackiego w Walbrzychu,
poloZonej na dzialee nr 251 obreb 27 Srédmiescie

podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dntach od 25,0000 0 2016 r.

do A7 O o0i6r

------ L I A N T T R TR

w sprayie remontu stropu migdzy lokalem nr 19 a strychem w budynku,

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr Sa przy ul. Stowackiego w Waltbrzychu dzialajac na
podstawie Kodeksu Cywilnego uchwalaja, co nastepuje:

1.Decydujg o opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont stropu migdzy
lokalem nr 19 a strychem w budynku Wspélnoty Mieszkantowe.

2. Po przedstawieniu ofert wybleraja firme Uslugi Budowlane Handel Projektowanie, Kierowanie,
Doradztwo Jan Barbierik ul. Witosa 64; 58-306 Walbrzych.

3.Kosz{ opracowania dokumentacji wynosi netto 900,00zt + VAT 1107,00 zf brutto
i zostanie sfinansowany ze §rodkéw zgromadzonych na funduszu remontowym,

4.Upowazniajg MEZB Sp. z 0.0, do zawarcia umowy z wybrang pracownia projekiows,

5. Wspolwiaseiciele nieruchomosel udzielajg peinomocnictwa Panu Janowi Barbierik
do dysponowania nieruchomosely na cele budowlane w rozumienin ustawy ,Prawo budowlane”
t uzyskaria decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét budowlanych oraz do wystepowaunia w
tmieniu Wspdlnoty do wszelkich instytucji, w tym do Konserwatora Zabytkéw celem zalatwienia
formalnoéci zwigzanyeh z przedmiotowym zadaniem,

6.Projektant zobowigzany jest wspdldzialaé ze Wspdluots Mieszkaniowa  przy opracowywaniu
przedmiotowe] dokumentacji. ’

Uchwata obowigzuje od dnia A 7‘932016 I
Uchwata zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest (se=rest) skuteczna.

Podpisy wiascicieli verte w karcie glosowania
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe wentylacji wywiewno - nawiewnej

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie pétzwartej na
parterze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokalu — piece na opat staty. Lokal sktada sie z kuchni, tazienki z WC
i dwdch pokoi. W pomieszczeniu kuchni istnieje wentylacja wywiewna wyprowadzona
poprzez klatkg schodowg ponad dach budynku, w pomieszczeniu kuchni istnieje pod
oknem wentylacja nawiewna o przekroju dn 150 mm, drzwi tazienki w dolnym ramiaku
posiada wentylacje nawiewng o powierzchni 240 cm2

Kubatura budynku — 1.420 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym w fazience

Opis roboét

w pomieszczeniu tazienki wykonaé¢ kanat wentylacji wywiewnej o przekroju dn 150 mm z
blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem po klatce schodowej ponad potaé¢ dachu
papowego na wysoko$¢ minimum 60 cm — kanat ten wykona¢ zgodnie z zatagczonym
rysunkiem. Kanat ten u dotu na klatce schodowej zaopatrzy¢ zbiorniczek ze skraplaczem.
Kanat ten prowadzi¢ dotaczajac go istniejacego kanatu wywiewnego z kuchni

Zakres oddziatywania inwestycji

Na postawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi za zakres prac w obrebie jednego budynku (wepntylacja nawiewno - wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakrés oddziatywania prac i robot
budowlanych zamyka sig¢ w granicach jak wyze;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA | WYKONANIA
ODBIORU ROBOT WENTYLACYJNYCH i KANAtLU
SPALINOWEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wentylacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ulicy Gtowackiego nr 3 w Watbrzychu
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

* wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych

e wykonanie wentylacji nawiewnej

e wykonanie nowego kanatu wywiewnego w lokalu mieszkalnym, kanat ten poprzez
klatke schodowag wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu

2. Materiatly
Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm
Wetna mineralna przy ociepleniu kanatow — wentylacyjnych i dymowych

Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:
e elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych
e drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
e sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie rob6t

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji



. Transport i sktadowanie
wykonawca winien dysponowaé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete,
zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwérey, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami
I wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozié  odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

o zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

e w czasie transportu i skltadowania materiatéw budowlanych powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

e parametry techniczne materiatébw i wyrobéw powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm | przepiséw. Materiaty i wyroby

0 zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowacé za zgodg projektanta i inwestora.

e materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakosci
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego

e urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone
w Swiadectwa jakosci
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* sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak
i konserwacja tych materiatbw powinny by¢ dostosowane do  rodzaju
materiatow i zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

. Wymagania dotyczace wykonania robét

przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo
z wykonawstwem rob6t elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych
w WTWIO tom |

dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien
by¢ ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne,
instalacje sanitarne — kierownicy robét

Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisaé w dziennik budowy
oraz ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie
Powiatowym w wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt
organizacji robét ogéinobudowlanych

projekt organizacji rob6t ogélinobudowlanych powinien zawieraé:

harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

harmonogram zatrudniania pracownikéw
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mieé zapewnione przez
inwestora:

odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

zasilanie placu budowy w energie elektryczna
taczno$¢ telefoniczng

dokumentacje prawna roboét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz



a/

-4-

z kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robdt,
harmonogram  rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

roboty budowlano - montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych,
spawalniczych moga wykonywaé osoby legitymujace sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania tych robot wydanymi przez organizacje techniczne
np. SEP

trasa przebiegu kanatow wentylacyjnych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji przejécia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w
warunkach ostonowych miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w
sposob szczelny

kanaty wentylacyjne i dymowe nalezy montowaé do &cian w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sig cigcia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie
nozycami lub  gilotyng ochrong antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami WRWiO

wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje typu ,Z” nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywac za pomoca strzepi

uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze
I barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych
ich konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

przewody wentylacyjne mocowac do $cian co 150 cm

6. Kontrola, badania i odbidr robot

ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$é wykonania robét ogolnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:



e wypetniony dziennik budowy

e oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

e opinig¢ kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatéw

e aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego
odstgpienia

e oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowos$ci oddania
wykonanych robét do uzytkowania

e zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen

e dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakorczone spisaniem
protokotu odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

. Dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét
przepisy prawa budowlanego

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiac!ac’: budynki i ich usytuowanie




Specyfikacja materiatowa:

1. kratka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej @150 mm szt.

2. kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowe, izolowane termicznie weing
mineralng o ér. 150/225 mm szt.

3. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej o ér. @150 mm mb

4. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowa, izolowana weing
mineralng o ér. @150/225 mm mb

5. trojnik 90°z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowy, izolowany termicznie weing
mineralng , o §r. 150/225 mm szt.

6. wyczystka szt.

7. odskraplacz . szt

8. przejscie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej @225 mm ' szt

9. parasol szt.

10. wyrzutnik " szt.

11. dachdwka ceramiczna karpiowka szt.

12. blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm

kg



