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Zamurowac otwor
wentylacyjny do
komina nr 6

projektowany komin
dymowy K1 @150
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projektowany zewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej izolowany wetng mineralng. W obudowie z ptyt OSB na profilach metalowych. Obudowe
otynkowac dla ujednolicania z elewacjg. Od poziomu dachu przewody wykona¢ z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Rewizja w migjscu
wpiecia pionu.
- projektowany wkiad z blachy zaroodpornej-chromoniklowanej @150 mm, wyprowadzony 1 metr ponad

dach zakoriczony wyrzutnig typu C tzw parasolem. Rewizja i odskraplacz pod wpieciem (tréjnikiem).
Rewizje w kominie wykona¢ od strony piwnicy M1
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1) Szczeliny w drzwiach wykonac¢ poprzez

kratke wentylacyjng 220 cm?, lub podciecie

drzwi od strony podtogi na catej szerokosci

na wysokos¢ 2,5cm.

2) Nawiewniki okienne montowac w ramie
okna.

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Obickt:
Micjski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. Budynek mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. AL. Wyzwolenia 53, 58-300 Watbrzych
Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej Stadium Branza: Arkusz Data:
w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,6,7 1 9+10 PB S A4 06.2016
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