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Charakterystyka energetyczna budynku: Osiedle Gornicze 1, 58-308 Watbrzych

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 534,40 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 19,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 582,70
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 534,40 0,00 48,30 582,70
Kubatura [m?] 1469,60 0,00 132,83 1602,43
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 889,00 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2933,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,30 1/m
2. Ostona budynku
Budynek o  konstrukcji  tradycyjnej murowanej z ceglty ceramicznej 44cm na  zaprewie
cementowo-wapiennej. Strop piwnic masywny gestozebrowy Zelbetowy, pozostate stropy zZelbetowe

gestozebrowe. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachowki ceramicznej.
Stolarka okienna PCV i aluminium.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]

strop przy przeptywie 0,900 0,300 14,00 11,34 0,00 11,34 0,91*
ciepta z dotu do gory

strop przy przeptywie 0,900 0,200 149,00 120,69 0,00 120,69 0,91*
ciepta z dotu do gory

strop przy przeptywie 0,799 0,250 133,00 85,01 0,00 85,01 0,86*
ciepta z gory do dotu

Sciana zewnetrzna 1,349 0,250 466,60 629,44 0,00 629,44 0,82*
Sciana zewnetrzna 1,349 0,450 26,70 36,02 0,00 36,02 0,82
RAZEM 1,164 - 789,30 882,51 0,00 882,51 0,85*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WI/K]

1 1,600 1,800 0,75 8,00 12,80 0,00 12,80
2 1,600 1,300 0,75 89,40 143,04 0,00 143,04
3 2,000 1,700 0,00 2,30 4,60 0,00 4,60
RAZEM 1,609* - 0,73* 99,70 160,44 0,00 160,44

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Osiedle Gornicze 1, 58-308 Watbrzych

3. Wentylacja

W budynku wystepuje wytacznie wentylacja grawitacyjna wentylacje grawitacyjng

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 690,40 336,96
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
1 Il [} v Vv Vi Vil Vil IX X Xi Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 9,1 0,0 0,0 0,0 15,1 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

88946,50 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

33,11 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

164467945 JIK

Zyski ciepta od stonca

16517,22 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

21784,86 kWh/rok

Zyski ciepta razem

38302,08 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

76369,22 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

28678,30 kWh/rok

Straty ciepta razem

105047,53 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki konwekcyjne - instalacje

latach  przez  poszczegélnych  mieszkancéow. Ogrzewania
zamontowane zawory termostatyczne.

idywidualne

modernizowane w ostatnich
gazowe. na grzejnikach

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

111072,05 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

122179,26 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 51,57 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

16040,74 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur miedzianych.

dwufunkycjnych przeptywowych.

Podgrzewanie wody w gazowych Kkottach

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

23589,32 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

25948,26 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Osiedle Gornicze 1, 58-308 Watbrzych

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,68
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
c.w.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 24,42 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 174,81 821,61 2464,82
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 152,65 - 27,53 - - 180,17
Udziat [%] 84,72 - 15,28 - - 100,00

8.2. Roczne jednostk

owe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i

Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 190,62 - 40,48 1,41 0,00 232,51
Udziat [%] 81,98 - 17,41 0,61 0,00 100,00

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 209,68 - 44,53 4,23 0,00 258,44
Udziat [%] 81,13 - 17,23 1,64 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 258,44 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konicowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 190,62 - 40,48 0,00 0,00 231,10

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,41 0,00 1,41

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

258,44 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

105,00 kWh/m?rok
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