Osiedle Gornicze 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN CZ ESCI WSPOLNYCH
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-01 0.4 m2
piwnica
0.50*0.50*10 m2 2.50
RAZEM 2.50
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.2|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
16.15*12.60 m2 203.49
-(1.40*1.65*14+1.40*2.40*1+1.40*0.80*1+0.95*2.00) m2 -38.72
elewacja tylna
16.15*12.60 m2 203.49
-(1.40%1.65*11+1.40%2.40*5) m2 -42.21
elewacja boczna
11.35*12.60 m2 143.01
-1.40*1.65*8 m2 -18.48
RAZEM 450.58
3|KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.2|0702-04 cm
elewacja frontowa
(1.40+1.65*2)*14+(1.40+2.40%2)*1+(1.40+0.80%2)*1+(0.90+2.00*2) m 79.90
elewacja tylna
(1.40+1.65*2)*11+(1.40+2.40%2)*5 m 82.70
elewacja boczna
(1.40+1.65*2)*8 m 37.60
RAZEM 200.20
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2|0347-09 piennej
elewacja frontowa
1.50*15*0.15 m2 3.38
elewacja tylna
1.50*11*0.15 m2 2.48
elewacja boczna
1.50*8*0.15 m2 1.80
RAZEM 7.66
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
analogia
1.50*15 m 22.50
1.50*11 m 16.50
1.50*8 m 12.00
RAZEM 51.00
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
16.15*12.60 m?2 203.49
-(1.40*1.65*14+1.40*2.40*1+1.40*0.80*1+0.95*2.00) m2 -38.72
elewacja tylna
16.15*12.60 m2 203.49
-(1.40*1.65*11+1.40%2.40*5) m?2 -42.21
elewacja boczna
-1.40*1.65*8 m?2 -18.48
11.35*12.60 m2 143.01
cokoly
1.80%(16.15*2+11.35) m2 78.57
balkony od dotu
1.8*0.9*6 m2 9.72
RAZEM 538.87
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.6 m2 538.87
poz.3*0.15 m2 30.03
RAZEM 568.90
8/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
16.30-1.00+11.65+16.30 m 43.25
RAZEM 43.25
9/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.2|0108-04 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
elewacja frontowa
16.30*13.40 m2 218.42
-(1.40*1.65*14+1.40*2.40*1+1.40*0.80*1+0.95*2.00) m?2 -38.72
elewacja tylna
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16.30*13.40 m2 218.42
-(1.40*1.65*11+1.40*2.40*5) m2 -42.21
elewacja boczna
11.65*13.40 m2 156.11
-1.40*1.65*8 m2 -18.48

RAZEM 493.54
10|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.2/0123-01
poz.9*5 szt 2467.70
RAZEM 2467.70
11/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2/0121-02
elewacja frontowa
16.30*2.50 m2 40.75
elewacja tylna
16.30*2.50 m2 40.75
elewacja boczna
11.65*2.50 m2 20.13
RAZEM 110.63
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO Ispo nrl - |m2
d.2|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
elewacja frontowa
((1.40+1.65*2)*14+(1.40+2.40*2)*1+(1.40+0.80*2)*1+(0.90+2.00*2))*0.3 m2 23.97
elewacja tylna
((1.40+1.65*2)*11+(1.40+2.40*2)*5)*0.3 m2 24.81
elewacja boczna
((1.40+1.65*2)*8)*0.3 m2 11.28
RAZEM 60.06
13|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2|0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.12 m2 60.06
zadaszenie wejscie
2.40*0.8+0.18%(2.40+0.8*2) m2 2.64
balkony od dotu
1.8*0.8*6 m2 8.64
RAZEM 71.34
14/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2|0121-01
13.40%6 m 80.40
elewacja frontowa
(1.40+1.65*2)*14+(1.40+2.40*2)*1+(1.40+0.80*2)*1+(0.90+2.00*2) m 79.90
elewacja tylna
(1.40+1.65*2)*11+(1.40+2.40*2)*5 m 82.70
elewacja boczna
(1.40+1.65*2)*8 m 37.60
RAZEM 280.60
15/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.2|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.13 m2 71.34
RAZEM 71.34
16|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m2
d.2|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.15 m2 71.34
RAZEM 71.34
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-05
15.00*2 m 30.00
RAZEM 30.00
18/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - wraz z odsunigeciem (odkopaniem rury i |m
d.2|0527-04 odsunigcie w ziemi) oraz z rewizjg - ponowny montaz rur po demontazu wraz z
kalk. wtasna |niezbedneym przerobieniem koszy
poz.17 m 30.00
RAZEM 30.00
19/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2/0519-06
2.4*0.8 m2 1.92
RAZEM 1.92
20|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2/0519-07
2.4*0.8 m2 1.92
RAZEM 1.92
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe modyfikowane SBS |m?2
d.2/0504-02
2.4*0.8 m2 1.92
RAZEM 1.92
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22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
elewacja frontowa - zadaszenie
(2.4*2+0.8*2)*0.25 m?2 1.60
parapety
elewacja frontowa
0.25*1.40*16 m?2 5.60
elewacja tylna
0.25*16 m?2 4.00
elewacja boczna
0.25*8 m?2 2.00
RAZEM 13.20
23|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04
elewacja frontowa
0.30*(1.40*16) m2 6.72
elewacja tylna
0.30*(1.40*16) m2 6.72
elewacja boczna
0.30*(1.40*8) m?2 3.36
RAZEM 16.80
24|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,7 mm o szer.w rozwinigciu [m2
d.2|202 0541-02 |ponad 25 cm
elewacja frontowa - zadaszenie
(2.4*2+0.8*2)*0.25 m?2 1.60
RAZEM 1.60
25|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|m
d.2/2103-03 cm
1.40*16 m 22.40
1.40*16 m 22.40
1.40*8 m 11.20
RAZEM 56.00
26|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon- |szt.
d.2|0322-01 taz i ponowny montaz anten materiat odzysk
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2|1651-02 57 m o wys. do 15 m
elewacja frontowa
16.15*14.50 m?2 234.18
elewaja tylna
16.15*14.50 m?2 234.18
elewacja boczna
11.35*14.50 m?2 164.58
RAZEM 632.94
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
poz.2*0.02+poz.3*0.02+p0z.4*0.04+poz.5*0.15*0.04 m3 13.63
RAZEM 13.63
30/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.29 m3 13.63
RAZEM 13.63
31 koszt sktadowania gruzu t
d.2/kalk. wiasna
poz.29*1.6 t 21.81
RAZEM 21.81
32|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
1.80*0.80*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
33/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0804-07
poz.32 m2 8.64
RAZEM 8.64
34 KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi- z blachy z tytan-cynku gr 0,6 mm m2
d.2/0507-03
(1.8+0.80*2)*0.35*6 m?2 7.14
RAZEM 7.14
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35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. Parametry papy: pa- |m?2
d.2|0504-02 pa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, gramatura wtdkniny 250
g/m2, maksymalna sita rozciagajaca wzdt6z/w poprzek 800/600N, wydtézenie
przy maksymalnej wartosci sity rozciagajacej wzdtuz/w poprzek
papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS, gramatura wtokni-
ny 250 g/m2, maksymalna sita rozciggajgca wzdt6z/w poprzek 1000/800N, wy-
dtézenie przy maksymalnej wartosci sity rozciggajacej wzdtuz/w poprzek
1.80*0.80%*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2/0504-03
1.80*0.80*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1 km
poz.33*0.04 m3 0.35
RAZEM 0.35
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.33*0.04 m3 0.35
RAZEM 0.35
39 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2|kalk. wtasna
poz.36*1.6 t 13.82
RAZEM 13.82
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2/1102-01 zatarte na ostro
1.80*0.80*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 5
poz.40 m2 8.64
RAZEM 8.64
42/KNR 0-17 Przygotowanie podifoza posadzki cementowej pod elastyczng powtoke poliure- |m?2
d.2|2608-03 tanowa - pierwsze gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
1.80*0.8*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
43| KNR 0-17 Przygotowanie podioza posadzki cementowej pod elastyczng powtoke poliure- |mz2
d.2|2608-03 tanowa - drugie gruntowanie preparatem wzmacniajacym
1.80*0.8*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
44|KNR-W 4-01 |Posypanie powierzchni powtoki grunujacej -preparatem StoQuarz 0,1-0,5 mm |m?2
d.2/0517-06
1.80*0.8*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
45|KNR-W 2-02 |Elastyczna powtoka poliuretanowa STOPur EB 200 - poliestrowe wylewano- |m2
d.2|1127-02 szpachlowe przeciwposlizgowe
analogia
1.80*0.8*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
46 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2/1212-05
1.10%(0.8*2+1.8)*6 m?2 22.44
RAZEM 22.44
3 Renowacja cokotu
47 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu budynku m2
d.3/2608-01
analogia
1.00%(16.15-1.00+16.15+11.35) m?2 42.65
RAZEM 42.65
48|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.3/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
1.00%(16.15-1.00+16.15+11.35) m?2 42.65
RAZEM 42.65
49|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z |m?2
d.3/0326-12 wykuciem spoin- zaprawg Sto Trass Fuge - przyjeto 50% uzupetnienia spoin
analogia
poz.48 m2 42.65
RAZEM 42.65
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50|KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajnos¢ 0.4dm3/m2 |m?2
d.3/2611-03
analogia
poz.48 m2 42.65
RAZEM 42.65
51|KNR K-04 Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m2
d.3/0202-01
analogia
poz.48 m2 42.65
RAZEM 42.65
52|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.3/0639-06 piaskowca- preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajno$¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.48 m?2 42.65
RAZEM 42.65
4 opaska
53|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm - analogia wy- |m3
d.4/0101-04 konanie koryta
(16.15-1.50+16.15+11.35)*0.3 m3 12.65
RAZEM 12.65
54 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-01 kat.I-l
16.65*2-1.35+12.35 m 44.30
RAZEM 44.30
55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
16.65*2-1.35+12.35 m 44.30
RAZEM 44.30
56 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
(16.15-1.50+16.15+12.35)*0.5 m2 21.58
RAZEM 21.58
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
(16.15-1.50+16.15+12.35)*0.5 m?2 21.58
RAZEM 21.58
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