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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z modernizacjg polegajgcg na
wykonaniu fazienki (powiekszenie WC o czes$¢ kuchni), budowie C.O.
na paliwo gazowe, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej

2.1.2 Lokalizacja ul. Czajkowskiego 6 mieszkanie 6
58-300 Watbrzych
Dz.ewid.nr 57/14, obreb 33 Podgorze, Watbrzych

2.1.3 Inwestor Miejski Zarzad Budynkow spotka z 0.0. w Watbrzychu
ul. Generata Andersa 48; 58-304 Watbrzych

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem: Miejskim Zarzgdem Budynkow
Sp. z 0.0. z siedzibg w Watbrzychu przy ul. Gen Andersa 48,

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej

- Opinia kominiarska

- Bezposredniej wizji lokalnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia

1994r. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakie powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepisow

- Informacji uzyskanych od lokatorow

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niemniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 6, znajdujgcego sie w budynku wielorodzinnym w zabudowie
wolnostojgcej przy ul. Czajkowskiego 6 w Watbrzychu.

Celem opracowania jest przebudowa pomieszczen mieszkalnych w lokalu z
uwzglednieniem wykonania tazienki (powiekszenie WC o czes¢ kuchni) wraz z

modernizacjg polegajacg na wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej, wykonanie C.O.

na paliwo gazowe i doprowadzenie uzytkowanych pomieszczeh do zgodnosci z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Po przebudowaniu lokal nie zmienia sposobu uzytkowania i pozostaje lokalem
mieszkalnym.

2.4 Lokalizacja obiektu/lokalu

Przebudowywany lokal znajduje sie w budynku wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, z
podpiwniczeniem. Lokal nr 6 podlegajacy przebudowie znajduje sie na drugiej
kondygnacji w budynku pod numerem 6. Lokal mieszkalny usytuowany jest od strony
frontowej i bocznej budynku. Wejscie do budynku od strony frontowej. Wejscie do lokalu
odbywa sie przez klate schodowsg .
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- adres budynku/lokalu: ul. Czajkowskiego 6 m 6 w Watbrzychu
- zarzgdca budynku: MZB Sp. z.0.0. w Watbrzychu

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3(3 kon - poddasze uzytkowe/strych)
- ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (podpiwniczenie)

Lokal nr 6 , sktada sie z nastepujgcych pomieszczen
Przedpokdj o powierzchni  6,35m2

Pokoju 1 o powierzchni  15,55m2

Pokoju 2 o powierzchni 9,50 m2

Pokoju 3 o powierzchni 6,30 m2

Kuchnia o powierzchni 3,42m2

tazienka o powierzchni 3,86m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 44,98m2
2.5 Opis techniczny istniejacego lokalu

Pod pomieszczeniami mieszkania strop drewniany ze $lepym putapem. W
pomieszczeniach posadzka wykonczona wyktadzing PCV lub ptytkami w stanie ztym,
czesciowo brak wykonhczenia posadzki. Drzwi wejsciowe do lokalu drewniane o
szerokosci w sSwietle 90cm otwierane do wewnatrz lokalu. Drzwi wewnetrzne miedzy
pomieszczeniami drewniane o szerokosci w $wietle wg dokumentacji projektowej. Okna
PCV w kolorze biatym typowym bez nawiewnikéw w stanie dostatecznym. Lokal
ogrzewany za pomocg ogrzewania centralnego. Piec weglowy wraz z naczyniem
wzbiorczym w przedpokoju. Brak grzejnikow czesciowo brak orurowania, instalacja w
stanie ztym . do mieszkania doprowadzona jest instalacja gazowa, brak licznika. W
pomieszczeniu kuchni znajduje sie kuchnia gazowa oraz pozostatosci po instalacji
gazowej (orurowanie). Lokal posiada tazienke z WC. Jeden pion kanalizacyjny w fazience
o $rednicy fi 110. Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja wodociggowa (brak
wodomierza i instalacji wodociggowej w lokalu orurowanie zdemontowane).

Przewody kominowe wg. opinii kominiarskiej. Instalacja elektryczna cze$ciowo
zdemontowana, osprzet czesciowo zdemontowany, W pomieszczeniach o$wietlenie
czesciowo zdemontowane. Wysokos$¢ pomieszczen w lokalu wynosi 2,55m. Tynki
wewnetrzne na $cianach i sufitach wykonane na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki
wewnetrzne w zréznicowanym stanie technicznym, czesciowo brak tynkéw. Czes¢ scian
obklejone sg tapetg lub boazerig. W kilku miejscach wystepujg plamy wilgoci
spowodowane dtugim okresem wynikajgcym z braku wentylacji pomieszczen, a takze
brakiem ogrzewania pomieszczen. Na Scianach wystepujg karnisze, wieszaki. Podtoga z
licznymi barierami architektonicznymi (progami).

2.6 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek zostat wybudowany w XX wieku. Budynek mieszkalny wielorodzinny jest
obiektem z podpiwniczeniem z trzema kondygnacjami nadziemnymi, czesciowo
uzytkowym poddaszem i strychem na czwartej kondygnacji, o prostym rzucie poziomym.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej o poprzecznym uktadzie $cian no$nych.
Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubosciach. Z ogledzin scian zewnetrznych
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oraz wewnetrznych w lokalu nie stwierdzono peknie¢. Fundamenty — tawy fundamentowe
zelbetowe, betonowe.

Dach dwu spadowy pokryty dachéwka. Konstrukcja dachu wiezba drewniana, mieszana ,
posiada spadki w dwoch kierunkach scian zewnetrznych. Konstrukcja stropu ze slepym
putapem i strop typu ciezkiego. Klatka schodowa murowana.

2.7 Opinia projektowanych prac budowlanych w lokalu pod wzgledem
budowlano - konstrukcyjnym

Obcigzenia uzytkowe i sposob uzytkowana lokalu i pomieszczen podlegajgcych

przebudowie nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku.

Budynek istniejgcy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek
znajduje sie w stanie technicznym dobrym.

Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania Scian i stanu stropéw
wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanie budynku wskazujgce na przekroczenie | i Il
stanu granicznego. Stan posadowienia jest zadowalajgcy. Na podstawie analizy
elementdéw konstrukcyjnych, stwierdzono, ze w wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe ,
jak i obcigzenia od warstw wykonczeniowych nie ulegng znaczagcemu zwiekszeniu, wiec
nie zachodzi potrzeba wzmocnienia i konstrukcja w obecnym ksztatcie przeniesie
zatozone obcigzenia. Budynek w czasie wieloletniej eksploatacji przechodzit remonty i
modernizacje , dzieki czemu stan techniczny ogolny obiektu jest dobry.

Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Na podstawie
przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze budynek mieszkalny nadaje sie do
projektowanej przebudowy.

2.8 Przebudowa lokalu w budynku istniejacym.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.

Projekt opracowano w oparciu 0 program organizacyjno — uzytkowy oraz
uzgodnienie koncepciji projektowej z Inwestorem .

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowg objeto nastepujace
elementy lokalu w budynku wraz z wykonaniem pionu wentylacyjnego oraz spalinowego
wraz z wyprowadzenie przewoddw ponad powierzchnie dachu budynku:

- demontaz warstw wyktadzin w pomieszczeniach — cate mieszkanie

- demontaz ptytek ceramicznych na podtodze i Scianach

- demontaz instalacji C.O.( piec weglowy, naczyniem wzbiorcze, instalacja), wod-kan, gaz
- rozbiorka elementéw wyposazenia wod-kan

- demontaz $cianki miedzy tazienka, a kuchnig

- rozbidrka czesciowo sciany pomiedzy przedpokojem, a projektowang tazienkag

- zamurowanie otworu drzwiowego

- wykonanie uzupetnien Sciany murowanej

- wykonanie nadproza pomiedzy pomieszczeniem przedpokoju a tazienkg belek
betonowych typu L 19 i uzupetnienie ubytkdw w Scianie.

- uzupetnienie tynkow

- wykonanie otworow w stropach $cianach i dachu

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami

- wymiana stolarki drzwiowej

- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralng w czesci strychowej

- wykonanie warstwy posadzki w pomieszczeniu tazienki
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- w pomieszczeniu fazienki wykonac izolacje wodoszczelng z folii w ptynie

- podtoge w pomieszczeniu fazienki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

- §ciany w pomieszczeniu tazienki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

- wykonanie wzmocnienia podtogi z ptyt OSB 25

- wykonanie nowych elementéw podtogi w pozostatych pomieszczeniach wykonczong
wyktadzing PCV

- Wymiana instalacji ( wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej) w lokalu

- montaz kotta gazowego z zamknietg komorg spalania

- wykonanie kanatu powietrzno-spalinowego w kanale kominowym

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej
zasilanych z kotta gazowego

- Wykonanie biatego montazu oraz osprzetu elektrycznego

- Wykonanie nowego kanatu wentylacyjnego wraz z zaizolowaniem (kanat wykona¢ ponad
powierzchnie dachu na 3 kondygnacji)

- Uzupetninie i od$swiezenie tynkéw, malowanie

- Wykonanie przebi¢ przez sciany wewnetrzne budynku

- Uzupetnienie obrébek blacharskich na dachu.

Przebudowany Lokal nr 6 , sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen
Przedpokdj o powierzchni  6,35m2
Pokoju 1 o powierzchni  15,55m2
Pokoju 2 o powierzchni 9,50 m2
Kuchnia o powierzchni 6,30 m2
tazienka o powierzchni 7,60m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 45,30m2

2.9 UWAGI KONCOWE.

Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzgdzone zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzy¢, to jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie
wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigza¢ w
ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposéb bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji roboét.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

« zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych;

2.10 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANYCH PRZY PRZEBUDOWIE LOKALU
MIESZKALNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa
budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegotowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2.11 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym wszystkich branz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3. INSTALACJE SANITARNE

3.1 Zakres i cel opracowania

Opracowanie dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy
instalacji gazowej i odprowadzenia spalin, oraz budowy i przebudowy instalacji wod-
kan w lokalu mieszkalnym jak rowniez budowe nowego kanatu wentylacyjnego z
pomieszczenia kuchni. Dokumentacjg opracowano w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania robot budowlanych zgodnych z zakresem projektu.

3.2 Opis stanu istniejacego

Lokal posiada pomieszczenie tazienki. Mieszkanie wyposazone jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa. Instalacja doprowadzata gaz do kuchenki gazowej.
W chwili obecnej brak licznika gazu. Zimna woda doprowadzona jest do pomieszczenia
tazienki (brak licznika oraz instalacji doprowadzajgcej wode do przyboréw). Brak
wentylacji w pomieszczeniu kuchni. Brak instalacji nawiewnej we wszystkich
pomieszczeniach. Lokal nie posiada instalacji C.O. jedynie pozostatosci po instalacji
C.0. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono slady po dawnej instalacji wodociggowe;.
W pomieszczaniach tazienki i kuchni urzadzenia i osprzet do wymiany w stanie ztym.

3.3 Rozwiagzania projektowe

Mieszkanie wyposazone bedzie w instalacje wodociggowsg, kanalizacyjng C.O. C.W.U.
Lokal bedzie wyposazony w pomieszczenie tazienki z WC.

Cieptej woda uzytkowej bedzie przygotowana za pomoca kotta gazowego
dwufunkcyjnego. Positki przygotowywane bedg na kuchence gazowe;.

tazienka z WC wg wentylacji opinii kominiarskiej, natomiast pomieszczenie kuchni
wentylowane bedg za pomocg przewodu kominowego wykonane ponad powierzchnie
dachu.

3.4 Instalacja C.O.

Przewidziano wykonanie instalacji wodnej grzejnikowej zasilanej z kotta gazowego
dwufunkcyjnego zapewniajgcego potrzeby instalacji grzewczej i instalacji cieptej wody
uzytkowej. Zapotrzebowanie mocy cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta wg PN — EN 6946. Dobor grzejnikéw dokonano w oparciu
o dane katalogowe wydajnosci cieplnej grzejnikow podane w aprobatach technicznych
dopuszczajgcych grzejniki do stosowania w budownictwie. Grzejniki dobrano na
parametry 75/65 °C. Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplne wyniesie Q= 5353W.
Przewidziano zastosowanie grzejnikéw ptytowych wg schematu na rysunku instalaciji
sanitarnych. Do regulacji dobrano zawory termostatyczne np. firmy Danfoss z nastawag
wstepng. Na powrotach grzejnikdw zastosowac¢ zawory odcinajgce. Zaprojektowano
instalacje z rur technologii PEX z przektadkg aluminiowg w technologii TECE lub Rehau
tgczonych za pomocg technologii zaciskowej. Rurociggi poprowadzi¢ podtynkowo w Scian
oraz pod posadzkowo, jak rowniez w Scianach wykonanym w systemie suchej zabudowy
z ptyt gipsowo-kartonowych. Przewody powinny by¢ mocowane za pomocg hakow.
Instalacje prowadzong w bruzdach sciennych i warstwach podtogowych montowac¢ w
izolacji termicznej np. Thermaflex ThermaCompact IS. Przejscia przez sciany
konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych i wypetni¢c masami elastycznymi
natomiast przejscia przez sciany dziatowe w rozetach. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 3 bary. Dobrano kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania dwufunkcyjny o mocy znamionowej 21 kW. Przewidziano montaz kotta
w fazience. Kubatura pomieszczenia kotta wynosi 19,30 m3 .
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3.5 Instalacja gazowa

Demontazu ulegnie instalacja rurowa gazu do gazomierza w czesci mieszkalne;.
Instalacja zasila¢ bedzie nascienny kociot centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej z zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW i kuchnie gazowg czteropalnikowg
z piekarnikiem o mocy 8 kW. Instalacje wewnetrzng gazowa zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie (alternatywnie z rur miedzianych
tgczonych na lut twardy) i prowadzonych po wierzchu $cian, w uchwytach dystansowych.
Przy przejsciach przez sciany nalezy stosowac tuleje ochronne. Na odcinkach poziomych
powinien byé zachowany minimalny spadek 0.4% w kierunku urzgdzen gazowych.

Kociot potgczy¢ srednicami rur stalowych bez szwu @25, kuchenke gazowg rury stalowa
bez szwu @15. Pomieszczenie kotta posiada kubature 19,30 m3 , a wiec wigksza niz
wymagane 6.5 m3. Maksymalny godzinowy odbior paliwa gazowego wyniesie 3 m3/h.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 fgczonych
przez spawanie na styk, potgczenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnymi
nasyconymi pastg niewysychajgca jedynie przed armaturg oraz urzgdzeniem gazowym
(kottem). Kociot potgczy¢ na state z przewodem gazowym za pomocg dwuztgczki i
zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta. Przed kottem gazowym nalezy zamontowac
na poziomym odcinku przewodu zawory kulowe odcinajgce oraz filtr do gazu.
Zastosowany kociot i materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiadac
odpowiednie atesty i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego ,E”. Instalacjg
poprowadzono po wierzchu $cian. Przewody powinny by¢ prowadzone po tynku w
odlegtosci 2 cm od Sciany i mocowane za pomocg hakéw. Haki wykonane z materiatu
ognioodpornego montowane sg w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m. Potgczenie
armatury odcinajgcej i przyborow za pomoca potgczh gwintowanych, podtgczenie
gazomierza na srubunki z zastosowaniem mono ztgcza pod gazomierz .Gazomierz
zamontowany jest na klatce schodowej wg schematu na rysunku instalacji sanitarnych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Przestrzenie w tulejach ochronnych pomiedzy tulejg a rurg przewodowa wypetni¢ masami
elastycznymi. Trasy przewoddw i rozmieszczenie elementéw instalacji pokazano w czesci
graficznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.( pkt. | e) przed oddaniem do
eksploatacji gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej prébie szczelnosci przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego. Prébe instalacji wykona¢ pod cisnieniem 0,25 MPa przez
1 godzine. Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakonczenia
prob cisnieniowych powinien by¢ poddany probom szczelnosci przed oddaniem go do
uzytkowania. Po wykonaniu préb cisnieniowych rurocigg nalezy po oczyszczeniu zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN EN I1SO 12944 do stopnia czystosci St3 instalacje
wewnatrz, zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podkfad i warstwe nawierzchniowa.
Projektuje sie doprowadzenie gazu ziemnego PN-C-04753-E do kottdéw gazowych
dwufunkcyjnych oraz kuchenek gazowych czteropalnikowych do projektowanej fazienki i
kuchni z istniejgcego pionu gazowego znajdujgcego sie na klatce schodowe;.

3.6 Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin za pomocg systemowego przewodu powietrzno-
spalinowego SPS srednicy 80/125mm. Przewdd spalinowy wprowadzono ponad
powierzchnie dachu w kanale kominowym wg dokumentacji graficznej. Powietrze do
procesu spalania doprowadzone bedzie za pomocg systemowego kanatu z zewnatrz
budynku zgodnie z czescig graficzng. Przewdd powietrzny nalezy zaizolowac¢ termicznie
za pomocg przyklejanej maty np. typu Thermasheet FR i Thermasheet Alu Stucco 5 mm.
Uktad systemu powietrzno-spalinowego wykona¢ wg czesci graficznej. Przewdd
skroplinowy z elementu przytgczeniowego kotta odprowadzi¢ poprzez syfon w tazience do
odptywu kanalizacji. Przy doborze kotta nalezy sie kierowac rzeczywistymi stratami na
uktadzie powietrzno-spalinowym. Dla kontroli przed
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niebezpieczenstwem zatrucia tlenkiem wegla zamontowac w tazience detektor tlenku
wegla.

3.7 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W lokalu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew zaprojektowano poprzez
nawietrzaki okienne typu cisnieniowego montowane w goérnej strefie okien zgodnie z
czescig architektoniczno-budowlang. Wywiew z tazienki do kanatu kominowego wg opinii
komisarskiej. W kuchni zaprojektowano wywiew jako system kominowy z rur stalowych o
Srednicy 150mm zamontowanej w suficie, poprzez kratke wentylacyjng prowadzong w
przestrzeni strychu oraz wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu.

Obudowa przewodow wentylacyjnych ptytami GK na ruszcie stalowym wypetnionych
wetng mineralng w czesciach wewnetrznych budynku, wypetniong wetng mineralng.

3.8 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydetkowy. Przewidziano

montaz wodomierza w tazience w rejonie pionu wodno-kanalizacyjnego. Wodomierz
montowacé za pomocg konsoli. Instalacje wody zimnej poprowadzono z piwnicy budynki .
Odcinek od wiaczenia do istniejgcej instalacji do zespotu wodomierzowego wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych @25 fgczonych za pomocg potgczeh gwintowanych, Instalacje
rozprowadzi¢ w bruzdach Sciennych i posadzce. Trasy przewoddw przedstawiono w
czesci graficznej.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg kotta gazowego
dwufunkcyjnego. Doprowadzenie cieptej wody uzytkowej do wszystkich przyboréow
sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie potgczen zgodnie z rysunkiem
zawartymi w projekcie. Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia do
przyboréw w tazienne oraz kuchni w bruzdach $ciennych montowaé w peszlach
ochronnych. Przewody cieptej wody zaizolowac termicznie otulinami typu np.
Thermacompact IS o grubosci $cianki 13 mm lub za pomocg izolacji o analogicznych
parametrach. Stosowaé armature odcinajgcg kulowg, armature czerpalng
jednouchwytowg z mieszaczami. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
kanalizacyjnych z PVC tgczonych kielichowo z zakresie $rednic 75-110mm. Przybory
sanitarne w tazience wg. czesci architektoniczno-budowlanej. Nowy zlewozmywak
dwukomorowy ze stali nierdzewnej zamontowac na nowej szafce. Trasy i Srednice
instalacji pokazano w czesci graficznej. Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z
zachowaniem sSrednic i spadkéw, wykonac¢ wpiecia do istniejgcej instalacji wg rysunku
instalacje sanitarne. W pomieszczeniu tazienki wykona¢ obudowe przewoddéw wodno-
kanalizacyjnych ptytami GK na ruszcie stalowym wypetnionych wetng mineralng wg czesci
architektoniczno-budowlane;.

3.9 Prace demontazowe

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z instalacjg i naczyniem wzbiorczym w przedpokoju.
Zdemontowac istniejgcg miske ustepowa, wanne oraz elementy wyposazenia wraz z
pozostatosciami po istniejgcej instalacji wodnej, centralnego ogrzewania. Wymieni¢
podejscia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Zdemontowaé elementy wyposazenia w
kuchni, gazéwka, pralka, zlewozmywak, szafki.

3.10 Prace montazowa

Montaz urzadzen sanitarnych na rysunku instalacji sanitarnych :
Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego, instalacji wentylacji, instalacji gazowej wraz z
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Wykona¢ montaz urzadzen sanitarnych brodzik o
wymiarach 90x90 cm, zlewozmywak 2-komorowy z blachy stal.
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emaliowana , umywalka porcelanowa biata i miska ustepowa typu Compakt Biaty.

3.11 Uwagi ogodlne

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematem technologicznym oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentdéw urzadzenh. Odlegtosci kotta od przegréd,
wykonac¢ wg wytycznych producenta. Po wykonaniu montazu instalacji C.O. nalezy
instalacje poddac probie szczelnosci przeprowadzonej ,na zimno” oraz ,na gorgco. Préby
szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ na cisnienie P=0,6 MPa przez
1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ prébg bezcisnieniowag
wykonanych potgczen

3.12 Informacje koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiadac aktualne swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
BHP". Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzgdzen i materiatéw instalacyjnych
z oferty innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogow i
specyfiki przyjetych rozwigzan.

3.13 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANYCH PRZY PRZEBUDOWIE LOKALU
MIESZKALNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz

art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia
szczegbOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

3.14 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym wszystkich branz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

opracowat:

Jan Szyszkowski
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje:

* instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych,
* instalacja dzwonkowa,

* instalacje wyrownawcze,

* instalacje uziemiajgce,

* pomiar energii elektryczne;j,

* ochrona przeciwporazeniowa,

» ochrona przeciwprzepieciowa,

4.2. Zasilanie i tablica mieszkaniowa;

W  korytarzu klatki schodowej nalezy zainstalowac tablice licznikowg. Tablice
mieszkaniowg natynkowg RN 1x12 nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu przedpokoju
mieszkania wg schematu na rysunku IE . Rozdzielnice mieszkaniowg nalezy zamontowac
na wysokosci 1.85m od podtogi. Istniejgca tablica licznikowa podlega demontazowi.
Zasilanie istniejgce ze skrzynki WLZ znajdujacej sie na klatce schodowe;j.

4.3. Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacja dzwonkowa:

Wszystkie instalacje elektryczne ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy
zdemontowac. Z tablicy mieszkaniowej zasilane bedg obwody o$wietleniowe i gniazd
wtykowych. Instalacje wykonane bedg przewodami z zytami miedzianymi. Przewody
zostang utozone pod tynkiem , wzdtuz linii prostych rownolegtych do krawedzi scian i
stropodw. W miejscu koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacjg wodno-kanalizacyjng
oraz przy przejéciach przez $ciane przewody uktadac¢ w rurkach instalacyjnych typ RB-18.
Przy instalowaniu osprzetu instalacyjnego nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w normie
PN-91/E-05009/701. Do obwodu oswietleniowego podtgczy¢ sygnalizacje dzwonkowa
mieszkania. Gniazda wtykowe w pokoju instalowa¢ na wysokosci 0,35m od podtogi. W
kuchni gniazdka wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 1,10m od gotowej posadzki.
Gniazda wtykowe w kuchni do urzadzen(pralki, piekarnika) instalowa¢ na wysokosci
0,35m od podtogi. Dla potrzeb pralki automatycznej zastosowac gniazdo wtyczkowe o
stopniu ochrony IP-44 p/t. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztgcznych takich jak
taczniki , gniazda wtykowe , puszki rozgatezne itp. Nalezy pamieta¢ aby elementy te nie
byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60cm od przyborow gazowych , licznikow gazu,
elementow rozdzielczych i ztgczek. Plan instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych
przedstawiono na rysunku IE.

4.4. Instalacje wyréwnawcze:

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji, obudowy metalowe urzadzen potgczyc¢ z
przewodem PE w tablicy ,TM”. Dodatkowo dla zmniejszenia mozliwosci wystgpienia
napie¢ dotykowych miedzy ré6znymi czesciami przewodzgcymi w mieszkaniu nalezy
zainstalowa¢ miejscowg szyne potaczen wyréwnawczych w uktadzie sieci C-C. Szyne
wyréwnawczg miejscowo zainstalowa¢ w kuchni. Potgczenie wyrownawcze wykonac
przewodem LgY 4mm? p/t

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system podstawowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku (dotyk
bezposredni) po stronie nn. 0,23kV zastosowane bedg obudowy zamkniete.

Jako system ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym

napieciem dotyku w instalacjach odbiorczych stanowi
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samoczynne wylgczenie napiecia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 realizowane za
pomocg wytacznikdw nadmiarowo-prgdowych, ochronnych wytgcznikéw
réznicowopragdowych oraz wktadek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa:

W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkow przepie¢ atmosferycznych lub
przepiec tagczeniowych zainstalowane bedg ochronniki w sieci odbiorczej. System
bedzie spetniaé normy PN-91/E-08109 oraz PN-93/E-05009/443.

4.7 POMIARY

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wylgczenie zasilania w sieci o uktadzie TN-S z urzadzeniem nadmiarowo
prgdowym i wytgcznikiem réznicowoprgdowym

- Protokét badania wytgcznika réznicowoprgdowego

- Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw zaprotokétowac

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
Dotyczy:
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM

ZAKRES ROBOT
1.Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wnetrzowych w
istniejacym lokalu mieszkalnym.

2. istniejgce obiekty budowlane
Istniejgcy budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuje.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych. okreslone skali i zagrozenia.

4.1. Porazenie pradem podczas podtgczania kabli elektroenergetycznych;

- Wszystkie prace przytgczeniowe kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ w stanie bez
napieciowym.

4.2. Upadek z wysokosci:

* Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

* Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia BHP na budowie, nalezy to potwierdzi¢ wpisem do dziennika
BHP na budowie oraz dziennika budowy.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuje.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz

art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia
szczegobtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowat:
Tech. elekiryk Krzysztof Czajkowski
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SPIS RYSUNKOW

|.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

R EfAZI\EIBSL\J(I_DI_S\AVéAYI\_](RHK(ALU MIESZKALNEGO NR 6 S-PB-11-PS-01
5 E(;E?L I;A:IDEIE%;AOLNY NR 6 - STAN ISTNIEJACY S-PB-11-IN-01

3 ;CZ)S,_?_\L_ I:/IIILEIE?I;%LNY NR 6 - STAN PROJEKTOWANY S-PB-11-AR-01
* | LOKAL MIESZKALNY NR S S-PB-1125.01
5 :_I\CI)SISFAALLX(I:%SEZSKAAIL_IIEIFXQISEG - STAN PROJEKTOWANY S-PB-11-1S-01

6 LOKAL MIESZKALNY NR 6 - STAN PROJEKTOWANY S-PB-11-IE-01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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