Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Czajkowskiego 6 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN OKRESLAJACYCH STANDARD | SPOSOB
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW ORAZ
OCEN PRAWIDtOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Inwestycja:

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Czajkowskiego 6 w
Watbrzychu wraz z modernizacjq polegajgcq na wykonaniu tazienki
(powiekszenie WC o czesé kuchni) budowie c.o. na paliwo gazowe, wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej

Adres:

Ul. Czajkowskiego é m 6, 58-300 Watbrzych
Dziatka

Dz.ewid.nr 57/14, obreb 33 Podgérze , Watbrzych
Inwestor:
Miejski Zarzqd Budynkéw Spotka z.0.0. w Watbrzychu

ul. Generata Andersa 48; 58-304 Watbrzych

Opracowat:

Mgr inz. Grzegorz Sgsiada

Miejsce i data:

Wroctaw 04.2016 1.

SPIS TRESCI:

nr o

kod CPV specyfikaci Nazwa specyfikacji str.
45000000-7 $T1.0.0 Wymagania ogdine 2
45262500-6 B.1.01 Roboty murarskie i murowe 19
45410000-4 B.1.02 Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne 24
45432000-4 B.1.03 Ktadzenie i wykonywanie podiég 34
45431000-7 B.1.04 Oktadziny scienne 44
45442100-5 B.1.05 Roboty malarskie 52
45420000-7 B.1.06 Roboty w zak.reSIe zak#adar.ua.stolc.:rkl 62
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45330000-9 B.2.01 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 68
45331200-8 B.2.02 Instalowanie centralnego ogrzewania 76
45311000-9 B.3.01 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych 82
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogdine

$T1.0.0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania
ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w celu readlizacji przedsiewziecia remontu
lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Czagjkowskiego 6 w Watbrzychu.
2. Dane ewidencyjne:
Obiekt: lokal mieszkalny w budynku istniejgcym w Watbrzychu przy
ul. Czajkowskiego 6 pod numerem 6
a) Adres: ul. Czajkowskiego 6 mieszkanie 6, Watbrzych
b) Przedsiewziecie: przebudowa i modernizacja
c) Inwestor: Miejski Zarzgd Budynkow spdtka z.o0.0. w Watbrzychu
ul. Generata Andersa 48; 58-304 Watbrzych
d) Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
mgr inz. Grzegorz Sqsiada
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Miejski Zarzgd Budynkdw spdtka z.0.0. w Watbrzychu
ul. Generata Andersa 48; 58-304 Watbrzych
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzor budowlany w Watbrzychu
3. Wykonawca: wytoniony w przetargu
4. Zarzqdzajqcy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu
5. Przyszty uzytkownik......
4. Charakterystyka przedsiewziecia
Przeznaczenia lokalu i rozwiqzania funkcyjno - uzytkowe
Projektowana przebudowa bedzie petnita funkcje lokalu mieszkalnego.
Projektowany lokal mieszkalny bedzie podtgczony do sieci wodociggowej,
kanalizacyjne elektrycznej i gazowe.
Lokal mieszkalny bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociqggowq;
- kanalizacji sanitarnej;
- cieptej wody;
- instalacje C.O.;
- instalacje gazu;
- wentylacji grawitacyjnej;
- elektryczne;
5. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla
robot wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt
wyszczegodlnionych ponizej:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY MURARSKIE
ROBOTY TYNKARSKIE
ROBOTY POSADZKARSKIE
ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE
ROBOTY MONTAZOWE | ZELBETOWE
ROBOTY MALARSKIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE SANITARNE

W®ONO O ANODN ~
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W/w roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
»Warunkach technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez
wydawnictwo ,, Arkady”. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych zostang wprowadzone do stosowania
odpowiednim aktem prawnym ministra resorfowego, stosownie do
delegacji wynikajgcej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym
udostepnieniu.

6. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

7. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajgce
wymagania techniczne i uzytkowe dla budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z pdZn. zm.] w art.5 formutuje
podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni bezpieczernstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen , a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wode , usuwania ciekdw i
odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tqgcznosci, ochron intereséw oséb trzecich w tym
w szczegolnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochron przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i ciepinej oraz ze srodkdéw
tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczert przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochron przed uciqzliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub
gleby. Wymagania te powinny by spetnione przez wykonawce przez stosowanie
przepisdw techniczno-budowlanych oraz PN, w powiqzaniu z dostarczong dokumentacjq
projektowq .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny spetniac
wymagania okreslone w przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest,
aby w trakcie realizacji dokonywac odstepstw od tych przepiséw.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowac zgodnie
z wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktdry zawiera zespdt przepisdw zaliczanych do
techniczno-budowlanych, w sktad ktérych wchodzg:
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynkiiich usytuowanie.

8. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robot

budowlanych.

Obowiqzek przestrzegania przepisdw techniczno-budowlanych kierowany jest do
kierownikdw buddw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
koniecznos¢ zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3
precyzujgcy obowiqzki kierownika budowy i kierownika robdt w tym zakresie. Do
podstawowych obowigzkdw inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola
wykonywanych robdt zgodnie z projektem i przepisami w tym takze techniczno-
budowlanymi co jednoznacznie okreslone
zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.
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9. Odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych
mozliwe jest wytqcznie w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie
wynikaj z ksztattu, wymiaru dziatki zagospodarowania terenu sgsiedniego lub
niemozliwosci spetnienia obowiqzujqgcych przepiséw techniczno- budowlanych.
Ustawodawca dopuszczajgc mozliwosé odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie moze by¢ dowolne, a
organ wydajqcy zgode na odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi
do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od
przepisdow techniczno- budowlanych nie moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych oraz
nie powinno powodowac pogorszenia warunkdw zdrowotno-sanitarnych i
uzytkowych, a tak ze stanu srodowiska po spetnieniu warunkdw zamiennych. Zgodnie z art.
9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego
stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe . Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno byc
poprzedzone wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra uprawnionego do
wydania przepiséw, od ktérych miatoby zostaé¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu
okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jezeli w przepisach
techniczno- budowlanych okreslone sqg rozwigzania wariantowe, warunki, na jakich
mozna odstepowac od rozwiqzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla
organdw panstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od
tych przepisdéw.
Naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych w trakcie robdt. Za naruszenie
przepisdow techniczno-budowlanych w trakcie robdt uwaza sie odstepstwo od
projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg administracyjng. Zgodnie z art. 36
Prawa budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania robdt budowlanych -
art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajgce z tego tyfutu obciqzajg te jednostki,
ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej, mogq byc
orzeczone, gdy naruszenie przepisdw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakoniczeniu robdt budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie przepiséw
techniczno - budowlanych wymagajq przedstawienia organowi parstwowego
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakorczeniu budowy wraz z opisem zmian i
odpowiednimi rysunkami zamiennymi na etapie przystqpienia do uzytkowania. Zmiany
wymagaj potwierdzenia oswiadczeniem projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
art.57 ust.2 Prawa budowlanego.
10. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich

odbioru.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za stan wykonywanych robdt od dnia
przejecia az do dnia odbioru koncowego robdt przez zamawiajgcego.
Zabezpieczenie robdt w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce . Okres
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robdt przenosi sie na czas
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy readlizacji zadania, a do przekazania go zamawiajgcemu. Wymagania
dotyczqce kwalifikacji, uprawnien i do swiadczenia personelu kierowniczego i
wykonawczego.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt,
odpowiedzialne sq za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi
niniejszq specyfikacje Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta
starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc¢ . Petnienie samodzielnych funkcji
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technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych
realizowana bedzie w sposdb razqcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty w sposdb
odbiegajqgcy od ustalert i warunkdw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe
bqdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu. Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Kierownik budowy
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do kierowania robotami
budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspodtoraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji robdt.
Obecnos¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z
wykonawcq robdt. W przypadku czestszych pobytow ze
wzgledu na problemy — wedtug pofrzeb nie powodujgcych nieuzasadnionych przerw w
robotach budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacji. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru
powinno by¢ zgtoszone zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku
budowy.
Wspdtoraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robdt wykonywany
przez firmy specjalistyczne wymaga szczegdlnego nadzoru oraz koordynacii
miedzybranzowej przez kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwigzan .
Projekt stanowi wtasnos¢ zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze bycé
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
Wprowadzenie chronionych rozwiqzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych
rozwigzan , na ktére zamawiajqcy uzyskat zgode , stanowitoby naruszenie praw autorskich.
Autor moze dochodzi¢ roszczern w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych ddbr.
Szczegotowe ustalenia Specyfikacji Technicznej.
Zamawiajqcy posiada projekt budowlano - wykonawczy. Podstawqg do rozpoczecia robdt
jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z ktdrym inwestor uzyskat ostatecznq decyzje
o pozwoleniu na budowe . Projektanci posiadajg odpowiednie uprawnienia
budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i
przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany- wykonawczy uwzglednia
warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot
zamadwienia wykona zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn.
16.09.2004 r. p0z.2072),
2. Rozporzqdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwiert CPV (Dz. Urz. WE L 340 z
dnia 16.12.2002 ze. zm.)
3. Roboty bedqg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiqzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie
na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czesc i
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czytac¢ tqcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami.
Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZnigj niz
30 dni przed datqg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
wystepujqg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

12. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia.
Projekt budowlany wykonawczy, opis i czes¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robdt,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Dokumentacja projektowa, ktérqg
Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest to sama z przetargow
dokumentacja projektdw . Obowiqzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z
dokumentacjqg projektdéw i okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajgcej
wszelkie koszty, ktdre poniesie Wykonawca w celu prawidtowego wykonania catosci robdt
objetych postepowaniem, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ewentualne btedy lub
braki w dokumentacji nie bedq stanowic jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych
roszczen i odszkodowan ze strony oferenta (przysztego Wykonawcy robdt).
Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze robdt nie zwalniaj Wykonawcy z
wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjq
projektowq i Specyfikacjq Technicznq.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze bycé
wykorzystywana i udostepniana osobom frzecim bez zgody projektanta, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celdw zwiqgzanych z wykonaniem kontraktu.
Podstaw wykonania robdt stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz
z decyzjqg o pozwoleniu na budowe . Roboty realizowac¢ zgodnie z zakresem okreslonym
w dokumentacji projektowej i ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowiq zatgczniki do umowy,
,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w
dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu powinien powiadomi Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiardw sqg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by zgodne z
dokumentacjqg projektowq i SST. Cechy materiatéw i urzqdzeri powinny by
jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty nie
powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

13. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjq
kontraktowq i technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzqgdzajqgcego
realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli w czasie realizacji robdt dokumentacja techniczna
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzqdzajgcemu realizacjqg budowy.

14. Organizacja robét budowlanych:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentaciji projektowej i komplety specyfikaciji
fechnicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia. Wykonawca jest
zobowiqzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i
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za wszelkie materiaty oraz urzqdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzgtngé plac budowy po
zakonczeniu robdt, zlikwidowadé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

15. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

16. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:
- dostarczonq przez Zamawiajqgcego,
- sporzqdzonqg przez Wykonawce.

17. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacje wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
fechnicznych.

18. Warunki techniczne dla realizacji robét budowlanych w budynku:
W trakcie realizaciji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzegac zasad warunkdw
wynikajgcych z:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U.
nrz dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dn. 16.06.2003 w sprawie szczegdtowych zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
oraz warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuj sie na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa jako integralng
cze$¢ iczytac tgcznie z rysunkamii Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed dat sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr
8, poz. 38).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektdw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

19. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtqczony w cene umownaq.

20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowacd wszelkie konieczne kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub uciqzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglqgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

21. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

22. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

23. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniemm wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

24. Plan bezpieczenstwa .
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by sporzgdzony zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera
informacje o :

e stosowaniu i dostepnosci srodkdw pierwszej pomocy,

e stosowaniu i dostepnosci srodkdw ochrony osobistej,
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planie dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
dziataniach przeciwpozarowych,
dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczeniu placu budowy | utrzymywania porzqgdku,
dziataniach w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi, innych dziataniach gwarantujgcych
bezpieczenstwo robot.

25. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

26. Wymagania wynikajqgce z realizacji robét w obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkow .

Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca
2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca ma obowiqzek prowadzenia dokumentacji
przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich
oraz opracowania wynikéw tych badan. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca
zobligowany jest do stosowania sie do przepisdw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r. nr 162 poz. 1568).

27. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sqg w jakikolwiek sposéb zwiqzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

28. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiqcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiqzany
Zz gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowili - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych,
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sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych

(kottdw, piecdw przemystowych iinnych urzqgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzqdzenia, jako odrebne pod

wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowaq.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potqczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe |
powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekfu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajqce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

-remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiqcych biezqcej konserwacji.

- urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiecé urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqgcza i urzqgdzenia

instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

- terenie _budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajqgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiqzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatqczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzqce readlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodq

montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywnq ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania
we wzajemnym potqczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
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zm.).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszqgca ustawowq odpowiedzialnosé za

prowadzong budowe.

- rejestrze _obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowanq przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzqcq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatqcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z ocenq jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
- materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedqgcq autorem dokumentacji

projektowe;.

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec roboty majqce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumied grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdinego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne | praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor

powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
nadzor autorski — nadzor w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji budowy
zgodnie z projektem budowlanym,
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2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiqzan zamiennych w stosunku do
projektu, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego,
projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczqcych realizacji robdt, tgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci
wstrzymania robdt dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

nadzdér budowlany — sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-
budowilanej:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii] - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglqddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii] jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekfrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,

oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety
stopien scalenia robot.

- Wspdinym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtédwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajqgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od T maja 2004 r.

- Zarzqgdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istofnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizaciji

robdt i administrowania umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzqdzajqgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzqgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
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odbiordw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcq i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatqcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqgce czesc¢ terenu budowy.

29.MATERIALY

1) Zrédta vzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

2) Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu robdt, stosowa wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sqg oznaczone znakiem CE
(zgodnie z Dyrektyw 89/106/EWG), dla ktérych dokonano oceny zgodnosciq ze
zharmonizowanq norm europejskqg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN),
Z europejskqg aprobat techniczng (EAT) lub krajow specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznanq przez Komisje Europejskqg za zgodqg z
wymaganiami podstawowymi, znajdujqgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobdw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.

3) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

4) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach vzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5) Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

6) Materialy z rozbiorki

Materiaty powstate w skutek rozbidrki elementdw objetych staja sie wtasnosciq
Wykonawcy. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt jest zobowigzany do
wtasciwego zagospodarowania bqdz utylizacji materiatdw powstatych z rozbidrki.

30.SPRZET
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

31.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdow.Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedq spetniaé¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogqg
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

32.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jako zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace bedq realizowane w budynku uzytkowanym.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w frakcie realizacji
robdét z Zamawiajgcym. Roboty wykona scisle wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, ST, obowiqzujgcych norm,
zgodnie z projektem organizacji robdt, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacii i
zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt. Przy realizacji
robdt obowiqgzuje przestrzega szczegdtowych warunkdw, opisanych w instrukcjach
technicznych. Stosowa przepisy norm budowlanych i ogdinie przyjetych zasad sztuki
budowlanej.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca w jest zobowiqzany wykonac , ustawi¢ i utrzymywac
tablice informacyjne na czas wykonywania robdt oraz wykonadé , umiescic i
zabezpieczyé w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetnia
nastepujgce wymagania:
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- zawiera informacje o rodzaju robdt, adresie, numerze pozwolenia na budowe ; dane:
organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefondw
alarmowych,

- posiada wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac :

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

33.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiqzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania
robdét. Program powinien zawieraé :
- Zasady kontroli materiatdw, elementdw, wyrobdw i konstrukcji:

dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytworni przed
wysytkg elementdw na budowe - np. elementdw konstrukcji stalowej,

przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

Jako materiatdw, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie:

dokumentoéw zatqgczonych do dostawy,ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

pobranych lub specjalnie wykonanych prébek,

badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje ,

certyfikatdw, deklaracji, swiadectw zgodnosci

- Zasady kontroli jakosci wykonanych roboét okresla sie na podstawie:

kontroli rodzajow robdt wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” i SST,

kontroli wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potqczenr konstrukcyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalacji,

prob i sprawdzen instalacji, urzqdzen technicznych i przewoddw,

sprawdzenia robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiardw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru konicowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostanq poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt przeprowadzi z czestosciq wymagan w umowie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robdt.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagacd badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedqg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od
wykonawcy gotowego obiekfu budowlanego.

Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a taz e dokonanie
prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbidr
koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i ST. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr ostateczny polega na ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt oraz odbioréw czesciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tfoleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :
szczegdtowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajgce lub zamienne)

protokoty odbiordw czesciowych,

dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzqgdzen i sprzetu, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),
kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu ,,Odbidr ostateczny(koricowy) robot”.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalonq dla pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci
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jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i
fransportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

34.PRZEPISY IWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8,
poz. 71)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poin. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zm.)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 .)

Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz. 1554

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U. Nr.108 poz. 953)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

B.1.01
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1. Wstep.

1.1. Przedmioft SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majqgce na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkdw z betonu komdrkowego odm. 05

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazdqg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catq grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na

kawatki; moze natomiast wystqpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet
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2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

48Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm 3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy

sktadnikow zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:03:4

1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:03:4

1:05:4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu . ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
tfemperatura ofoczenia w ciqgu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, zzachowaniem prawidtowego wiqzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywad mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéownych.
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c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potqczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtq suchq, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacd jednoczesnie ze wznoszeniem murdow

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murédw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie foliq lub papq). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petne.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczacé
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potédwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod kqtem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywacé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach murdw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowac¢ normalng cegte petng.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej, préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jqg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiqzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobdw powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyjmowac wg normy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sq:

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 22289




Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Czajkowskiego 6 w Watbrzychu

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt
9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikaciji
technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy przyimowad dla poszczegdinych robot
zgodhnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczqgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.
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SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne

B.1.02
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1. Wstep

1.1. Przedmioft SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Przedmioft ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ migjsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagarn odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiordw tynkdw zwyktych.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
fakze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmachniajqgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkdw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcqg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
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betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowqg wode pitnqg.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajqcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do
zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—miec frakcje rownych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przezsito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegotowe] nalezy uscislic wymaganiay.

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiejilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenn obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad
objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nasfepujgce warunki:

—-sqg zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykqg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
—spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt tynkarskich powinien sie konczyé przed zakorczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjqg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
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odniesienia ti. norm bqgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byc¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
roboét, to wode nalezy przechowywadé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogqce
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwyktych

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz
bedq przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez
wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowacé nastepujqcy sprzet i narzedzia
pomocnhicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzqdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzqdy do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozine zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cementiwapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
fransportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do
wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajqgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Uwaga: Jezeliistnieje prawdopodobiernistwo wykonywania tynkdw w obnizonych
temperaturach, w szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne
wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiqzania i twardnienia, tj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100.

5.3.2.5poiny w murach ceglanych

- W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usunq¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungcé
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajqc je lampg benzynowaq.
5.3.4.Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodaq.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.8Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny bycé
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtad? nalezy nanosi¢ po zwiqzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7.00 wykonania tynkédw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatdow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglqdu, préobe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczqtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réownosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajqgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglqdu i probe
scierania,
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d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, biftumami, farbami - poprzez ocene
wyglqdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé¢ wykwitdw — poprzez ocene wyglqdu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczqgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznqg (szczegdtowq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczqgce wykonanych robdt.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgfosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzy warstwowq tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocq przyrzqdu zwanego mftotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, fj.
proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzaé mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzadé
na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszqcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciqc probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnosciq do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ sredniq pomiaru w pieciu
ofworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2
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6.4.2.5. Sprawdzenie wyglqdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglqd powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzadé przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac w sposob
nastepujgcy:

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomaq.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedszi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedszi tynku, jezeli sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw iinnych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdw w stanie surowym.

7 powierzchni tynkdw nie poftrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkdw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjq technicznq (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy. jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajqcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdw, wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt,

—-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

—dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajqgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej (szczegdtowej] specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamadwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujqcych, usungc nieprawidtowosci
wykonania tynkdw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i
frwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
Z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
—-w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiqzania wykonawca
zobowiqzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
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Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w fym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwiqgzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajqgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSIACYCH

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST
+~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi wartosé¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujqce
roboty tynkowe uwzgledniqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqdz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
fynkowych,

—usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczern na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m
od poziomu ich ustawienia.
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Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze byé
warianfowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmujq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajqgcych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztdw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania tynkéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu
ich ustawienia, a takze pomostdw i barier zabezpieczajqcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedq rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Uwaga: W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant
wybrany przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 33289




Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Czajkowskiego 6 w Watbrzychu

SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432000-4

Ktadzenie i wykonywanie podtég

B.1.03
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1. Wstep.

1.1. Przedmioft SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robdét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie:

a) posadzek z ptytek gresowych oraz cokolikdw,

b) posadzek z wyktadziny dywanowej oraz cokolikow,

c) posadzek z wyktadziny PCV oraz cokolikdw,

d) posadzki cementowe wypalane

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
- utrzymanie urzqdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob ot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- inwentaryzacja powykonawcza

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obciqzenie na os
przekracza obowiqzujqce przepisy

- Wykonawca zobowiqgzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Zamawiajqcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny,
sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowad
zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciq powstania pozaru. Wykonawca ma
obowiqzek utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez
personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie frwania budowy. Mozliwe
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jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspodfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432110-8 Ktadzenie podtdg

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej STB sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

e Podtoga - konstrukcja, ktéra przenosi obciqzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykoriczona
posadzka.

» Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z niq
Zwiqzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujqcych jest zazwyczaqj strop zelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - réine zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

» Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozqgdane wtasciwosci, np. gtadkosé lub
przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna
dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.

* Posadzka — wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqce materiatéw podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii

prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty muszq posiadac udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwiqzania, systemy muszg byc¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiqgzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub
rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajqcy witasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujqcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 36289




Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Czajkowskiego 6 w Watbrzychu

funkcjonalnosci specyfikowanych robdt. Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie
projektowania.

2.2 Ptytki podtogowe granitogresowe

* Ptytki granitogres dekoracyjne

Podstawowe paramentry:

- wym. 30x30cm, powierzchnia naturalna

- twardos¢ -8,

- nienasigkliwe

- odpornos¢ na scieranie -5,

- odpornos¢ na plamienie -5.

2.6 Wyktadzina podtogowa PCV

* wyktadzina PCV-

Podstawowe parametry:

- homogeniczna gr. 2mm z rolki,

- do intensywnego uzytkowania, gramatura 3000g/m?3,

- antyposlizgowosé R9.

- Cokoty

Cokoty wykona¢ odpowiednio do posadzki.

-.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu,
zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.
-. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu],

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakorniczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
2.9 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm
bqdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robdt
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas
prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
femperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtozaq,
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—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejqcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gqgbki do mycia i czyszczeniq,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczqce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania
ogdlne”. Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu
roboét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdb
zabezpieczajqcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C.
Przestrzegaé nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegdlnych wyrobdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas
schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatéow podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz
+8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa.
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

« oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

* przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-
1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowq nalezy przygotowad przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec gestq konsystencje.
Zaprawe cementowq nalezy uktadacé bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem wnetrz, ktdry powinien okreslac
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek
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ptytek. Projekt powinien tez okreslac wielkos¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robdét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi. W
pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wiqzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdt.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny byc wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byc¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.
Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktdra nie powinna stac w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiqzaniem, powierzchnia posadzki powinna byé
doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa
nalezy usunqc¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku.

Nierédwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a
posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomejlub od ustalonego spadku nie powinno byé
wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.
Podktad pod posadzke powinien byc¢ jednorodny (np. masa samopoziomujaca),
uzupetnienie nig na matych powierzchniach czesto skutkujg od spojeniami

wskutek przejazdu wozkdw ze sprzetem w trakcie uzytkowania. Pod wyktadzing powstajg
bgble. Chodzi szczegdinie o komunikacje. Do wykonania napraw podktadu nalezy
stosowaé zageszczonq drobnym piaskiem mase wygtadzajgcq, uzywajqc gtadkich
pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystqpic¢ do
dalszych prac. Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystqpic¢ po
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych,
oraz po zakonczeniu robdt instalacyjnych, tqcznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych instalacji. Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV
nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie
przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o
jednolitej barwie i wzorze. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwing¢ z rulonu, przycigé odpowiednio do wymiardw pomieszczenia z zachowaniem
ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozy¢ na podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy
tak rozplanowad, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miare
mozliwosci przebiegaty prostopadle do sciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin
nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzor
stykajqcych sie arkuszy. Wyktadziny przykleja sie catq powierzchniq do podktadu przy
uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢
doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajqc je jednoczesnie
ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy
ich dtugosci, zabezpieczajqc je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy
nanies¢ klej, uzywajqc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego
kleju powinna miec rownomierng grubosc. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze
wyktadziny i starannie docisng¢. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze miec
sfatdowan i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz
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0,5mm.Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac stykii sqgsiednie arkusze
wyktadziny sklei¢ na gorgco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.
Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi
na sciane. W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem
zaréwno powierzchnie sciany jak i wyktadziny). Po wykonaniu wszelkich prac zwiqzanych z
docinaniem i obrébkq wyktadzin, przyklejamy cokdt. Dopuszczalne nierdwnosci posadzki
badane przy uzyciu taty dwumetrowej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych w ptytkach

Wyktadzina dywanowa przyklejana lub uktadana luzem z dopasowaniem do
podtoza (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujqce, ptyty OSB) po
zagruntowaniu podtoza srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé z przycieciem i
dopasowaniem na potgczeniach. Wyktadziny nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej
firmie. Podtfoze powinno by¢ czyste suche, rowne. Warstwy wierzchnie po utozeniu
powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.

* posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie
materiatdw niepetnowartosciowych.

» Powierzchnia posadzek powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

* Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkdw nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i
nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

* Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catq powierzchniq przylegac do
podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

 Szczeliny dylatacyjne — powinny byc¢ wykonane w miejscach dylatacji catego
budynku, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o
wyraznie réznigcych sie obciqzeniach.

Klejenie: Zwing¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozyé klej akrylowy do potowy
arkuszy w ilosci ok. 320g/m2 za pomocq packi z wycieciami- co do ilosci klejui rodzaj
packi stosowac sie do zalecen producenta kleju. Odczeka¢ do momentu przeschniecia
kleju. Po natozeniu kleju rozwingé pierwszy arkusz do potowy i mocno dociskac
wyktadzine do podtoza. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na tqgczenia. Postepowad
tak samo z dalszymi arkuszami. Nachodzgcy na sciane nadmiar wyktadziny dociqé przy
pomocy noza z hakowym ostrzem. Postepowac w ten sam sposdb z drugg potowa
wszystkich arkuszy. Do wykonania cokotdw stosowac specjalne listwy cokotowe.
Dopuszczalne jest rowniez wywijanie wyktadziny na sciane.

Przed ustawieniem mebli odczekac 24 godziny. Oprécz tego powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od migjsca
wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar
dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/
Wykonczenie posadzki— w miejscach przylegania posadzki do sciany nalezy wykonad
cokoty w postaci wywinietej wyktadziny na wysokosé minimum 8 cm. Wywiniecie nalezy
wykonac na specjalnych listwach naroznych pozwalajgcych na tagodne przejscie z
powierzchni poziomej na pionowq, co ufatwia pdziniejsze utrzymywanie czystosci w
pomieszczeniach.

6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzic¢:

 zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

* gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
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* jednolitos¢ barwy,

* stan powierzchni (brak pekniec i odpryskdow),

* prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatosc ptytek),

e prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

* prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicq i pionem z doktadnosciq do 1
mm.

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkq, ktéra nie powinna przekraczad
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.
Ptytki gres powinny odznaczacd sie nastepujgcymi cechami:

* nasigkliwosciq nie wiekszq niz 3%,

* wytrzymatosciq na zginanie co najmniej 27 N/mm 2,

 twardosciq co najmniej 6 w skali Mohsa,

* Scieralnoscig mniejszq niz 150 mm 3,

e odpornosciq termicznq,

* mrozoodpornosciq.

Odchytki wymiaréw mogq wynosic:

» dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

* grubos¢ ptytek +5%,

* prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

* prostopadtosc¢ +0,6%,

e wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptyty granitowe

Odchytki wymiaru grubosci ptyt — dopuszcza sie odchytki grubosci nie przekraczajgce * 2
mm. Dla faktur groszkowanej, ptomieniowanej i tupanej dopuszcza sie odchytki do 10 %
grubosci ptyt.

Rdzawe plamy Nie dopuszcza si Nie dopuszcza sie

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i
numer normy. Na opakowaniu

powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowe] do zastosowania po

wymieszaniu z wodq powinna charakteryzowad sie:

e mrozoodpornosciq (zastosowanie zewnetrzne),

* elastycznosciq,

e odpornosciqg na wilgog,

e przyczepnosciq ok. 1,1 MPa,

* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczad sie:

* mrozoodpornosciq (zastosowanie zewnetrzne),,

* elastycznosciq,

» odpornosciq na wilgoé,

* czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowq jest 1m2 posadzki.

Jednostkg obmiarowq jest Imb cokotu.

Jednostkg obmiarowq jest m2 zamontowanej wycieraczki

Jednostkg obmiarowq jest m2 wykonania posadzki cementowej wypalanej
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Jednostkg obmiarowq jest 1m2 posadzki tarasu w budynku istniejgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robdt podano w STB 0.0 , Wymagania ogdine”.
Roboty powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowacd sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatdw,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e réownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/

m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

* prawidtowosci osadzenia elementdw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowad:

* ocene wyglqgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowicé
rownq, gtadkg powierzchnie

o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierdéwnosci mogq wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by
wieksze niz 5 mm na catej

dtugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej dtugosci

pomieszczenia,

* sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

* ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

* ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi z dokumentacjq techniczng,

* jakosci zastosowanych materiatéw,

 sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapisdw w
Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] posadzek z ptytek granitogresowych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyrdwnanie
nierdwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchnii nawilzenie

- Przeciecie i dopasowanie ptytek.

- Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujqcej.

- Wymierzenie punktdw wysokosciowych.

- Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej.

- Utozenie ptytek.

- Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

- Spoinowanie ptytek.

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatdow wyktadzinowych i ptytkowych
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- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek

- Zgrzewanie potqczen wyktadzin rulonowych

- Zapastowanie i froterowanie podtdg

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] posadzek z wyktadziny dywanowej, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- Oczyszczenie podtoza

- Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych

- Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

- Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek

- Oczyszczenie migjsca pracy

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m] cokolikdw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikdw,

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

- montaz wycieraczek zewnetrznych i wewnetrzynych

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] wykonania posadzek cementowych wypalanych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadkq zaprawqg cementowa.

- Utozenie posadzki cementowej

- Wypetnienie spoin dylatacyjnych masq asfaltowq.

- Zatarcie posadzek na gtadko

- Wypalenie

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] posadzek tarasu w budynku istniejgcym, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozaq,

- wykonanie paroizolaciji

- Wykonanie termoizolacji

- wykonanie warstwy separacyjnej z folii

- wykonanie warstwy dociskowej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej

-utozenie maty drenujqcej

- wykonczenie ptytkami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw).
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczqce wykonania oraz odbioru

robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie oktadzin scian, w tym:

a) ptytkami ceramicznymi, ktére stanowiq warstwe ochronng i ksztattujgcq forme
architektoniczng oktadanych elementéw

b) obudowa panelami sciennymi

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:

- wykonanie pomocniczych konsfrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek | wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
- utrzymanie urzqdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obciqzenie na os
przekracza obowiqzujqce przepisy

- Wykonawca zobowiqzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do readlizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszqgcych
Zamawiajqgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodine informacje dotyczqce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiqzek znacd i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony

srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru. Optaty | kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczqcych ochrony srodowiska, obciqzajg
Wykonawce. Wykonawca ma obowiqzek utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
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Wykonawca. Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o
ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
roboét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5. Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg iscian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq
zgodne z obowiqzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku, oktadzina —
pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce materiatdw podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii

prac, a dobdr materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty muszq posiadac udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwiqzania, systemy muszq by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wporowadzony
legainie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub
réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajqgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszqgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robdt. Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie
projektowania.

Q)2.Ptytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny byc¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.
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Ptytki ceramiczne musza odpowiadac wymaganiom aktualnych norm parstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wyszczegdlniono:

* Ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm,

Ptytki ceramiczne 4 klasa scieralnosci lub gresowe, (wybdr w nadzorze), gtadkie,
powierzchnia satynowa, 30x30cm, (lub wybdr przez Inwestora)

uktadane poziomo:

a) w sanitariatach, tazienkach do wys. (200cm)

b) nad ciggami kuchennymi od wysokosci 80cm do 145cm nad podtogq,

d) fartuszki przy umywalkowe szer. 80xwys. 200cm.

- Warunki przyjecia na budowe materiatdow

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
-5 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sq wfasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu],

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
2.8 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia ti. norm
bqdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Niewtasciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do trwatych
odksztatcen i zmian powierzchni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0. ,Wymagania ogdine”

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gqgbki do mycia i czyszczeniq,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczqce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania
ogdlne”.

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt
pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajqcy
przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
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Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C.
Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych
poszczegdlnych wyrobdw.

Transport

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne™.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas
schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatéow podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C
i jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie
deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin sciennych nalezy sprawdzic :

* prawidtowos¢ wykonania podtoza : stabilnos¢, nosnose, rownosé, czystose, nie
nasigkliwosé

* przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego

 ptytki nalezy posegregowac wg asortymentdow i wymiaréw

e po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunqg¢ nadmiar kleju ze spoin pomiedzy
ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warunkiem rozpoczecia robdt jest zakoriczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza
pod ptytki, rozprowadzeniem instalacji sanit., elektr. c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd,
przejs¢é masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwq wyrdwnujqgcqg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogqg stanowic¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementdw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystqpi¢ po zakoriczeniu
osiadania murdéw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dfugosci taty dwumetrowe.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by<¢ wyreperowane przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
wyktadziny.

- przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i
poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy
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rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny

podziatdw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowq pacq
zebatq, moZliwie w jednym kierunku, na takq powierzchnie, aby ptytki mogty byc¢
naklejone w ciqgu 10

—30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngé jg do podtoza.
Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczqc dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za
pomocq pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonad
uzywajqc wilgotnych gqgbek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym
etapie prac nalezy stosowac odpowiednie sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie
wolno czysci¢ glazury na sucho.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowad profile
naroznikowe i wykoriczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowacé elementy narozne
systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejqce, jak rdwniez materiaty pomochnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa tate,

 sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocqg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonacd z doktadnosciq do Tmm

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczqcymi. Zakres czynnosci
kontrolnych dotyczqgcy oktadzin posadzek i oktadzin scian powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwic¢ i odcien
nalezy sprawdzacé wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy
tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

 sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocqg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian)i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnosciqg do 1 mm,
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e sprawdzenie zwiqzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarka z doktadnosciq do 0,5 mm

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejqgcej).
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodq powinna charakteryzowad sie:

e mrozoodpornosciq,

* elastycznosciq,

* odpornoscig na wilgoc,

e przyczepnosciq ok. 1,1 MPa,

* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczad sie:

* mrozoodpornosciq,

* elastycznosciq,

» odpornoscig na wilgod,

* czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowq jest 1m2 oktadziny scienne.

Jednostkg obmiarowq jest Im2 montazu lustra.

Jednostkg obmiarowq jest 1m osadzenia naroznikdw i odbojnic ochronnych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqce odbioru robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq
Technicznqg oraz pisesmnymi decyzjami Inspektora

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowacd sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rdwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

* prawidtowosci osadzenia elementdw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin sciennych powinien obejmowac:

* ocene wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nierdwnosci
mogq wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na Imb,
a w kierunku pionowym na wysokosci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dtugosci pomieszczenia.

Odbidr koncowy robdt powinien obejmowad:

e ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej oktadziny z dokumentacjqg techniczng,

e jakosci zastosowanych materiatdw,
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* sprawdzenie dofrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

- Sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.

- Przygotowanie masy klejowe;.

- Przyciecie i dopasowanie ptytek.

- Utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy.

- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m] osadzenia naroznikdw i odbojnic ochronnych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

-montaz naroznikdw ochronnych wedtug instrukcji producenta

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentdw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiqzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw).
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-5

Roboty malarskie

B.1.05
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1. Wstep.

1.1. Przedmioft SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umoizliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich scian i sufitow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytqgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzqdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robdt

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obciqzenie na os
przekracza obowiqzujqce przepisy

- Wykonawca zobowiqgzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych
Zamawiajqcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiqzek znacd i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny,
sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacd
zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciq powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obciqzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowiqzek utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
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za urzqdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
frwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajqgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

13245400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjcych

45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w ninigjszej STB sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

* podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

e powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglqdzie
powierzchni malowanych.

e farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki
konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania
stuzqgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogq stuzy¢ zardwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

 farby emuisyjne - farby nawierzchniowe.

* roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich - nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwiqzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqgce materiatéw podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materiaty muszq posiadac udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwiqzania, systemy muszq by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac wskazany lub
rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajqgcy witasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqgcych te normy.
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* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robdt. Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie
projektowania.

2.2 Farby zmywalne

Farby zmywalne o wysokiej odpornosci na scieranie, w 2 rodzajach:

2.2.1

W pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie
farbg poliuretanowq, dwukomponentowq z utwardzaczem, 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych,
wtasciwosci,

Cechy:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Wtasciwosci odkazajqce

- Wysoka odpornosé¢ na obcigzenia mechaniczne

- Nadaje sie do stosowania w obszarach kontaktu z zywnosciq

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2

W pozostatych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odpornosci
na szorowanie na mokro, odporna na dziatanie srodkdw dezynfekujgcych

Cechy:

- Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkdw zmiekczajgcych, bezemisyjna

- Posiada znak TOV

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Nie zawiera substancji odpowiadajgcych za powstawanie efektu fogging'u

2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sq bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapiq, nie sciekajq po
pedzlu i nie rozpryskujq sie przy malowaniu, a ich gtdwnq zaletq jest mozliwosé
szorowania na mokro podczas eksploataciji. Odpornosé¢ na zmywanie pozwala utrzymad
sciany w doskonatym stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sq do
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z
réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb mozna stosowacé takze do
malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujq sie duzq
elastycznosciq i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sq do
stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach,
czy szkotach.

Cechy:

e gestos¢ ok. 1,45g/cm 3

e Zawartos¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

* Wydajnos¢ 7-10 m 2 /I w zaleznosci od rodzaiju i struktury powierzchni

e Pytostucha po ok. 1h

134« Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego
malowania: tynkéw (cementowych i cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych,
ptyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z wtdkna szklanego,

wewnqtrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy
watka i dlatego szczegdlnie dobrze nadaje sie do malowania $cian i trudnych
powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje sie rozprowadzac na malowanym
podtozu. Jest wyjgtkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a
jej mikroporowata struktura umozliwia scianom oddychanie. Cechy:

e gestos¢ ok. 1,31 g/cm 3
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e Zawartos¢ czesci statych ok. 41% objetosci

* Wydajnos¢ ok. 6-8 m 2 /I zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

e Pytostucha po ok. 30min

» Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 6h

* Przenikalnos¢ CO2 Sd 60 =160 m

* Przenikalnos¢ pary wodnej Sd 60 =0,07 m

2.3. Srodki gruntujgce

Srodek gruntujgcy np. Uni-grunt

PRZEZINACZENIE

Poprawia warunki wiqzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych
parametréow technicznych. Wzmachnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne -
whika w powierzchnie, wzmacnia jq i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega ,,odcigganiu”
nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnosé¢ podtoza.
Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone
warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.

Tworzy tymczasowq warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na
pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa
wykonczeniowa].

Iwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow - uszczelniajqc strukture gruntowanego
podtoza, zwieksza wydajnos¢ materiatdw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
WELASCIWOSCI

- Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz po
2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowej.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodnag.

- Jest niepalny - mozna go uzywadé w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie
najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o
wtasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawartosé LZO (VOC) w produkcie 1,92

g/l, dopuszczalna zawartosé¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm 3

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyrdb posiada Atest Higieniczny
PZH i Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajqg nastepujqgce warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykqg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,

—sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe] wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 56289




Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Czajkowskiego 6 w Watbrzychu

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.5 Warunki przechowywania materiatdow i wyrobdéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia ti. norm
bqdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdw | wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzqdzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wartki,

— mieszadta napedzane wiertarkqg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczqce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania
ogdlne”.

Farby, kleje nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowiqzujgcymi w
fransporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze
swiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez producentdw. Farby
akrylowe dostarczane sq w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub
innych uzgodnionych z odbiorcqg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny byc¢ wykonywane z prawidtowo
przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania
konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostdw opieranych na konstrukcji malarz powinien byc¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw o
wtasciwosciach alkalicznych nalezy stosowac srodki ochrony osobistej :

» zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach;

* uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatdw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb
zawierajgcych krzemionke nalezy stosowac maski pytochronne wzglednie hetmy
ochronne z doptywem czystego powietrza, a skére rak i twarzy smarowac

ttustym kremem ochronnym.Materiatdw zawierajqcych zwiqzku otowiu i chromu jako
szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatdw
- szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy :

* stosowac odziez ochronna;
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* wykonywac¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniajqgcej sukcesywna wymiane powietrza;

* przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosdw, uzywania otwartych
palenisk, narzedzi i silnikdéw powodujqcych iskrzenie i mogqcych byc¢ zrédtem pozaru;
umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robdt malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatdw; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w
wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub
podtozach betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczqcym :

* robdt tynkowych,

* podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementdw betonowych;

e podtozy gipsowych.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadkosé powierzchni. Nastepnie powierzchnie
nalezy zagruntowacé. Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny byc
wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

* gruntowanie podtozy scian i sufitéw

* zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

* ysuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakoriczeniu robdt poprzedzajgcych, a w
szczegdlnosci :

e catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

e wykonaniu podtoza pod wykornczenie podtdg

e Usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddow

Drugie malowanie mozna wykonac po :

e biatym montazu

* ytozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* migjsca i warunkdw zastosowania powtoki.

Dobdr wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkdéw
powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach paristwowych
lub swiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie scian i sufitéw

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Przygotowaé podtoze pod uzupetnienie

ubytkdw. Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugq warstwe nanosi¢ farbq o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
5 o Cinie wyzsza niz 30 o C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowad
spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnqtrz budynkdw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.
Po wykonaniu robdt malarskich wewnqtrz budynkdéw nie powinna wystepowacd zbyt
wysoka temperatura ( 30 o C) i przeciqgi. Powierzchnie tynkdw powinny byc
odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc
gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunqc lub zeszkliwic.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylqce, nie kruszgce, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych
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przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wieksza
niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczdw i wosku.
Wszystkie luine, nie zwiqzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem
emulsji usunqc. Emulsji gruntujgcej nie wolno jej tqczy¢ z innymi materiatami ani
zageszczadé, dopuszczone jest rozcieczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcieiczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg iréwnomierng warstwe. Do pierwszego
gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowac emulsje
rozcienczonq czystg wodq w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsjq bez rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy
rozpoczqc po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatdw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce :

e badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
* badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdw przeznaczonych do

malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich;

e badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonac bezposrednio przed
przystgpieniem do robdt malarskich;

* badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktaddw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty
ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowacd sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku;
nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i
zZwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone migjsce pozostanie bezbarwne lub blado
rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu
tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatu obejmuije :

e sprawdzenie materiatéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producenta oraz
wynikdw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi
lub ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

» materiaty, ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

* sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne
potarcie dtoniq podktadu isprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka
piasku;

 sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwose, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystgpic nie wczesniej ni, po trzech sekundach;
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* sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10m2 farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu
nastepnej warstwy powtokowej wystgpiq réznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladdéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowq wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowq wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest
metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robdt podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.Jezeli badania kontroli jakosci dadzqg
wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik uiemny, nalezy catos¢ odbieranych robdt malarskich lub
tylko zakwestionowang ich czes¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym
przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢ czy nalezy:

e catkowicie lub czesciowo odrzucic¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazad
usuniecie powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu.

Uznanie robdt za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

» zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatéw

* wyglgd zewnetrzny

- rownomiernos¢ roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitdw i dostrzeganych skupisk lub grudek

* sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

* sprawdzenie odpornosci powtok na scieranie

* sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

 sprawdzenie odpornosci na uderzenie

* sprawdzenie grubosci powtok

* sprawdzenie elastycznosci powtok

* sprawdzenia tfrwatosci powtok

* sprawdzenie przyczepnosci powtok

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem

 sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

 sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegajqg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi czesciowemu technicznemu robdét

* odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbior koricowy
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt
odbioru sporzqgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajqca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajqcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

 Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobdw

« ustalenia technologiczne

* protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego robdt, komisia w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedq zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozaq,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozaq,

- zagruntowanie podtoza,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajqgcy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw).
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

B.1.06
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1. Wstep.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczqgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czesciq Dokumentacii Projektowej niezbednej przy realizacii i
odbiorze robdt wymienionych

w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robdét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie slusarki w tym:

a) Drzwi stalowych

b) Okna z profili PCV

f) Montaz nawiewnikéw w okiennych w oknach wymienianyh i niewymienianych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punkiu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:

- wykonanie pomocniczych konsfrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytqczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, i innych
medidw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-utrzymanie urzqdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedszi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obciqzenie na os
przekracza obowiqzujqgce przepisy

- Wykonawca zobowiqzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do readlizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych | prac towarzyszgcych
Zamawiajqcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny,
sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania

pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczqgcych ochrony srodowiska, obciqzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowiqzek utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt
albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzqdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
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odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
frwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajqgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w ninigjszej STB sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce materiatdw podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty muszq posiadac udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwiqzania, systemy muszq by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wporowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robdt. Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie
projektowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu ninigjszej specyfikacji:

e Okna z profili PCV

okno profilowe pcv, dzielone , zaopatrzy¢ w :

- okucia i klamki stalowe,

- wentus umozliwiajqcy otwarcie czesci gérnej z poziomu podtodi,

- nawiewniki okienne

* Drzwi wewnetrzne z profili PCV

drzwi profilowe profile pcv w kolorze biatym; uszczelki w kolorze popielatym, okucia i
klamki stalowe wyposazenie wedtug PW.

e Zamocowania - Wszystkie materiaty mocujqce takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie
itd. nalezy wykonac¢ za stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miaty zostac uzyte
w potqgczeniu z innymi metalami, muszq byc¢ izolowane przez przektadki bqdz tulejki z
fworzywa sztucznego. Wszelkie tqcznikii elementy podkonstrukcji wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych muszq by< wykonane z stali nierdzewnej lub
materiatéw trwale zabezpieczonych przed korozjq.

* Wyposazenie i okucia

Przyijmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikdw
atmosferycznych wykonanie oku¢ wg
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PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjnej.

Wszelkie okucia i elementy powinny by¢ mocowane przez producenta, bqdz za jego
zgodaq.

Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagajq prezentacji i akceptacji ze strony
Zamawiajgcego. Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w
frwaty samozamykacz

e Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie powstawania projektu
warsztatowego

e Zamki

Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy dostarczy¢ i zmontowad zamki,
przystosowane do montazu wktadek

2.3 Uwagi ogdine

e wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci sprawdzi¢ wymiary
wysokosci sufitdw podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowac
wysokosci drzwi montowanych bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

* wykonawca bezwzglednie musi posiadac rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem
ich otwierania.

» okna i drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie.

2.4. Nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne (np. EFF sterowane reczne z poziomu podtogi)

Nawiewnik EFF sktada sie z:

» Okapu zewnetrznego - ktéry chroni przed deszczem i owadami

e czes¢ wewnetrznej - odpowiedzialnej za ilos¢ dostarczanego powietrza

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
-5 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu,

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
 Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczqce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania
ogdine”.

Sposdb transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowad utraty
jakosci lub powodowac powstania uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z
wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce drzwi

* Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszq spetnia¢ podstawowe wymagania
projektowe.
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* Wszystkie drzwi powinny byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce,
posiadac aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej] oraz
wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajqgce spetnienie
specyfikowanych wymagan.

* Dokumentacja techniczna dotyczqca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostac
sprawdzona ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi,
zestawienia ilosci, wymaganych parametréw technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z
obowiqgzujgcymi przepisami, normami i akfualng Aprobatq Technicznq. W przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowad sie z projektantem.

* Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich
wymiardw i warunkdw w naturze, przed zamdwieniem drzwi.

e Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w
specyfikacji oraz wymagan producenta. Drzwi powinny by¢é montowane zgodnie z
instrukcjq i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwiqzan,
zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych
przez Zamawiajqgcego.

» Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedq
wyposazone w proponowane, opisane

wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od rdznych,
wybranych dostawcdéw. Montaz

wyposazenia nie moze naruszaé zadnych, potwierdzonych przez producenta
parametrow drzwi co musi byé

uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg
by¢ uzgodnione,

zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze
zebrane w dokumentacji

warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystgpieniem do realizacji.

* Na drogach ewakuacyjnych powinny otwierad sie zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji

» Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogqg w stanie petnego otwarcia zawezad
drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej szerokosci.

5.2. Wykonanie

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki
pasowaty do siebie i spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.

e Mocowanie i wykonanie elementdw nosnych:

- odchytki graniczne wymiardw liniowych i odchytki od prostokgtnosci nie mogg by¢
wieksze niz dla klasy folerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;

- odchytki ptaskosci muszg miescic sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- ugiecie od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sitg poziomq lub
momentem skupionym nie powinno przekroczy¢ wartosci h/350 lub 10mm lub
dopuszczalnej granicy ugiecia szkta.

— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych
wymagania odpowiednich norm. Wykorzystanie kotkdw z tworzywa sztucznego nie
bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwiqzania systemowe i
spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i
warunkow statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kutwienia
zgodnie z dokumentacjq projektowq.

2.2. Montaz nawiewnikdw okiennych

* Nawiewniki mozna zamontowac¢ w oknach nowych;

* Prawidtowo zamontowany nawiewnik EFR posiada wylot powietrza skierowany do gdry.
* Nawiewniki montuje sie w gdrnej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnaqtrz nie jest
kierowane bezposrednio na

uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.
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* Wprzypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez
uszkodzenia wzmochnienia stalowego okna.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczqce kontroli podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewhnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i STB. Kontrola materiatdw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami,
takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.
Ponadto:

e Zamawiajqcy bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STB na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Zamawiajqgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjq
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robdt podano w STB 0.0 , Wymagania ogdine”.
8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, STB oraz pisemnymi
decyzjiami Zamawiajqcego.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokonac odbioru pod wzgledem
poziomu i pionu elementdw budynku, do ktérych mocowane bedq elementy drzwi.
Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegdlnych elementéw z Dokumentacjq
Projektowq i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byé
dotqczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajq
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

 atestacje dostarczonych elementdw,

* zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

* sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrobek

* wyposazenie dodaftkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSIACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

B.2.01
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje nalezy wykonac¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt :

* montaz rurociqggdéw,

* montaz armatury,

* montaz urzgdzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania: ST.0.0.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogqg by¢ stosowane
wyroby producentdw krajowych izagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody.

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, miedzianych
tgczonych przez lutowanie lub rur stalowych ocynkowanych.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnqgtrz i wewnqtrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjq lub uszkodzeniami.

Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowq armature odcinajgcq - Parametry pracy :
Cisnienia nominalne PN wg opiséw nad tabelami przy kazdym wyrobie. Kurki kulowe
posiadajqg Aprobatqg Techniczng oraz posiadajg odpowiednie Atesty Higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. Sg oznaczone znakiem budowlanym [B].
lzolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociqgdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci ? mm,

* Otuliny muszq posiadacé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie

. Baterie

Baterie — umywalowe,

2.5. Ceramika

* umywalki fajansowe z pétpostumentem

Miski ustempowe typu kompakt

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. zardwno w miejscu
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tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie.

Rury

* Rury w wiqgzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposazenia

* Transport elementdw wyposazenia do "biatego montazu" powinien odbywad sie
krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

* Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoscé.
Armature nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna .

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w

sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
*Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i

suchych. Nalezy unika¢ dtuiszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny | krawedzie nie

uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robdt .

5.1. Roboty demontazowe .

* Demontaz istniejqcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementdw.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplng.

* Rurociqgi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy ztomu (
metal ) lub na miejsce zwafiki.

Montaz przewoddw wody

Woda wodociggowa do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostanie
doprowadzona z nowego przytqgcz. Instalacje rozprowadzajgcq wykonac z rur z
polipropylenu typu stabi, a instalacje hydrantowq z rur stalowych

ocynkowanych. Instalacje wody zimnej, cieptej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
dokumentaciji projektowej, przy czym doktadng trase przebiegu przewoddw nalezy
ustali¢ po uzgodnieniu usytuowania punkdw czerpalnych.

Rurociqgi wody zimnej chroni¢ przed wykraplaniem sie wody na ich powierzchni poprzez
zaizolowanie izolacjg ze spienionego kauczuku. Mocowanie przewoddw biegnqcych
wzdtuz Scian i stropdw wykonac za pomocq opasek rurowych, zawieszen i wspornikdw
Z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewoddw prowadzone przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczyé tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne
przemieszczanie przewoddow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potqgczenie na przewodzie.

Montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej
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Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przybordw oraz piony
nalezy wykonac z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowq z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN 8. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub przy $cianach, a nastepnie zabudowac

ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowad
rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi lub
zaworami napowietrzajgcymi w budynku. Srednice rurociqgdw podposadzkowych oraz
poszczegdlnych podejs¢ okreslono na rysunkach. Instalacje kanalizacyjng przed
zakryciem nalezy poddac probie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas
swobodnego przeptywu Sciekdw. Rurociqgi podposadzkowe zala¢ wodq do najwyzej
potozonego kolana tgczgcego poziom z pionem i rdwniez poprzez ogledziny ocenic ich
szczelnosc.

Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110
mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych,
wpustow podwdrzowych, piondw deszczowych oraz przy kilkku przewodach

razem potqczonych.

3. Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do
przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢: DN 50 mm od pojedynczego zlewu,
zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego
podtogowego, DN 75 mm od kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien,
pisuardw, umywalek, wpustow podfogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek
ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci
od srednicy przewodu

Wynoszq :

- dla przewodu o srednicy DN 100 mm - 2,5 %,

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewoddw poziomych, zatozonych w
projekcie technicznym, mogq wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych
wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tqczqcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za
pomocq tréjnikdw o kqcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych
przewodach czwdrnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o
kgcie 68° dla wpustdéw piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe.

7. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocq
uchwytdw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikdw powinna zapewniad
odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmq nalezy stosowad podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowacd
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajqce przenoszenie obcigzen
rurociggow, a dla przewoddw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byc¢
mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytdw dla przewoddw poziomych wynoszq:

-dlarurz PVC i PP srednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatéw — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzenn termicznych przewoddw z PVC i PP tqczonych za
pomocq potqczen roztgcznych powinna by¢ rozwiqzana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen
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termicznych przewoddw tqczonych przez klejenie nalezy zapewniac przez zastosowanie
kompensatoréw.

10.Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogq nalezy uktadac na podsypce z piasku
grubosci 15—20 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna uktadac bez
podsypki piaskowej.

11.Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizie
stuzgce do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywadé na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewoddw, czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwqg
eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne
poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne
odlegtosci miedzy czyszczakami powinny byc¢ zgodne z normq PN-92/B-10735.
12.Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadzqcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie
pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

13.Gdrna czesé¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego
powierzchni powinna miec powiekszonq srednice w stosunku do srednicy pionu
spustowego: dla piondw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu srednicy 100
mm - do 150 mm. Dla przewoddw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie
Srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna byc¢
wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5—1,0 m.

14.W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie pofqczenie nie wiecej
niz trzech przewoddw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi
do jednego przewodu stanowigcego wspding rure wentylacyjng. Pole powierzchni
"przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojéw
potqczonych przewoddéw wentylacyjnych.

15.Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody
spustowe do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Montaz przybordw i urzqdzen sanitarnych

Podczas montaz przybordw sanitarnych stosowac sie do zasad:

I. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zZlewozmywaki, a takze umywalki,
pisuary i zlewy nalezy mocowad do sciany w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wtasciwe uzytkowanie przybordw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N, przytozong w srodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatcic w sposdb widoczny. Miski
ustepowe nalezy mocowaé w sposdb zapewniajqgcy tatwy demontaz i wtasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byc¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do sciany

2. Przybory i urzqdzenia tqczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody zinnych
przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamkniec
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej: przy miskach
ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm, przy wpustach
podtogowych - DN 50 mm,

3. Zlewy nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podtogq, liczgc od gory
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sq ustawione na szafkach nalezy
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umieszczac¢ na wysokosci 0,80 - 0,20 m, gdy sq przeznaczone do pracy stojgcej oraz
na wysokosci 0,60 m, gdy sq przeznaczone do pracy siedzqcej, na zapleczu
zaktadow zbiorowego zywienia.
4. Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75 - 0,80 m.
Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadad
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimnq lub cieptq do
lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawdr przelotowy.
5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujqgca: baterie stojgce do umywalek,
zmywakow | zlewozmywakow — wysokos¢ montazu przyboru, baterie natryskowe
scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem.
6. Do bateriii zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowad tqczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
7. Proby i badania instalacji wodociggowej : instalacje wody cieptej i zimnej nalezy
poddac¢ badaniom na szczelnos¢. badania szczelnosci urzqdzen nalezy wykonywad w
temperaturze powietrza wewnagtrz powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny byc¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa,
jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetnic wodg wodociggowq lub
Z innego 7zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzqdzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzqdzenia, zwracajgc szczegding uwage czy
potqczenia przewoddw i armatury sq szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
urzqgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocq recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potqgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelnq, jezelimanometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonad
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodqg zimnq, drugi raz wodq o temperaturze 55°C.
Regulacja dziatania urzqdzenia instalacji wody zimnej i cieptej
1. Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzqdzenie
kilkakrotnie przeptukac
czystqg wodq (najlepiej wodq pitnq), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne.
2. Urzgdzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza w zaktadach przemystowych, budynkach
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.
3. Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowad
prace zrédta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnoscé
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
4. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegodlnych punktach poboru wody
nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.
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5. Urzgdzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentaciji technicznej, z
odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokonac po 3 minutach od
ofwarcia zaworu czerpalnego.

6. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowad, aby otwieraty sie przy przekroczeniu
wartosci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowad
legalizowany manometr konfrolny.

7. Po dokonaniu czynnosci zwiqzanych z regulacjq montazowq nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byc¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Regulacja dziatania
urzqdzenia instalacji wody zimnej i cieptej

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

* Jezeliw budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* 7 proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociqgow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuine elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywad
odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robdt.

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy danqg faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sq:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

* Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

* W stosunku do nastepujqgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umigjscowienie i wymiary otwordow).

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).
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- bruzdy w scianach: - wymiary. czystos¢ bruzd. zgodnos¢ z pionem i zgodnosc, z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

* 7 odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajqcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dia danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatdéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian

i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt
9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robdt)

nalezy przyjimowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiqzane.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Cobirti Instal,
Warszawa 2001.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331200-8

Instalowanie centralnego ogrzewania

B.2.02

1. Wstep.
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1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotfyczqce wykonania i
odbioru robdét w zakresie wykonania instalacji centfralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

*wykonanie gatgzek przytqgcznych do grzejnikdw,

*wykonanie zawordw grzejnikowych,

*montaz armatury —zawory powroitne, odpowietrzaki automatyczne,

*badania instalacji,

*dostawa i montaz grzejnikdw

*wykonanie izolacji termicznej,

*regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane.
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konsfrukcyjno-budowlanych, lub zastqpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -

przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq
powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji,

a jezeli dotyczq zamiany materiatdw i elementdw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczqgcymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.

- grzejniki

- zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi,

- zawory grzejnikowe powrotne, - rury i ksztattki PE,

- system ogrzewania podtogowego,

- izolacja termiczna,

- pompy obiegowe,

- rurociqgi z rur stalowych z/s

- zawory odcinajqce i zwrotne gwintowane,

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw.

4. Transport i sktadowanie.

*Rury w sztangach izwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac

ich zanieczyszczenia.

* Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowad w

magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tqczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Roboty demontazowe.

* Demontaz istniejqcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementdéw.

* Rurociqgi stalowe nalezy pociqg¢ palnikami lub tarczqg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy posegregowac
i wywiez¢ do sktadnicy ztomu ( metal ) lub na miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggdéw.

* Rurociqgi tqczone bedq przez spawanie.

* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunqc przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogqce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzernn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potqczen.

* Prowadzenie rurociqgdow

* W przypadku krzyzowania sie rurociggdéw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego styku
rur z cieptq wodq z rurami z zimng wodq.

* Nie wolno dopuszczacé do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogqcymi
powodowac uszkodzenia rury.

* Nalezy zachowac¢ wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elektryczng.

* W przypadku prowadzenia rur w bruzdach sciennych ptytszych niz 50 mm nalezy
tak prowadzi¢ instalacje, aby nie narazad jej na uszkodzenie w pdzniejszym czasie, np.
poprzez przebicie rury gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu
postepowali wedtug zasad, ktdrymi postugujq sie elekirycy — prowadzenie instalacji
frasami pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza wewnetrznego.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potqgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach
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ochronnych.Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng scianq rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei

powinna byc¢ wieksza o 6 do 8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocq odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociqgi tqczone bedq z armaturqg i osprzetem za pomocqg potgczen
gwintowanych oraz innych patentowych wg

instrukcji producenta, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potqgczenn wykonacd
Za pomocq np. konopi oraz

pasty miniowe).

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potqczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzqcej przez os przewodu.

* Zawory na pionach i gatqgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcq prébie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodq. Niezwtocznie po zakorczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzad przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisniert probnych nalezy uzywadé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moZzliwie najnizszym
punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci najezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

* 7 proéby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorqco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

* Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracqg
instalacii.

6. Kontrola jakosci robot.

* Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna byc¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Normi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét .

Jednostkami obmiaru sq:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

* Koniecznos¢ przeprowadzania proby cisnieniowej wynika z norm: PN-91 B-02413-
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego

* Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normq PN-64/B- 10400.
* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw],

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych.

- frasy podtogowe z rur z polipropylenu typu PEXc w rurze ostonowej PESHEL tzw.
Jrura w rurze”: rury osftonowe powinny by¢ prowadzone w warstwie izolacji
akustycznej, a warstwa podktadu posadzkowego bezposrednio nad rurami nie
powinna by¢ wykonana w zmniejszonej grubosci ( min. 2,5 cm ) - moze to
powodowad pekanie posadzek.

* 7 odbiorédw miedzyoperacyjnych nalezy spisacé protokdt stwierdzajqcy jakosé
wykonania oraz przydatnosé robdt i

elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
korncowego odbioru technicznego

instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdédw materiatdw ),

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczqgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, -
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowacd dla poszczegdinych robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych
standarddw.
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SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45311000-9
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

B.3.01

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji elektrycznej.

Strona
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1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i readlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji elektrycznej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
*demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

*rozdzielnice obwoddw elektrycznych

*instalacje oswietlenia

*instalacja dzwonkowa

*instalacja gniazd wtyczkowych

*zasilanie urzqgdzen i instalacji

*potqczenia wyrdwnawcze

*ochrona przeciwprzepieciowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

* Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow - w przypadku niemozliwosciich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczqgcymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

przewody YDY 3x4 mm?2

przewody YDY 3x1,5 mm 2

przewody YDY 3x2,5 mm 2

oprawy swietldwkowe

wytgczniki Swiecznikowe

gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym.

Rozdzielnice wykonac z zastosowaniem wytqcznikdw instalacyjnych nadmiarowych w
typowych obudowach blaszanych przystosowanych do zamkniecia kluczykiem.

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie.
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* Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie, aby w
czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.
Wszystkie czesci i elementy nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie rozdzielnic lokalnych:

Wszystkie rozdzielnie lokalne nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z dokumentacjg
projektowq,

5.2. Wykonanie tras kablowych

Trasy kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjqg projektowq

5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjqg projektowq

5.4. Instalacje oswietlenia ogdlnego

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych zardwno w stropowych jak i
zwieszanych, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowad oprawy o IP44. Nalezy
zainstalowaé oprawy oswietleniowe zgodnie z legendq opraw umieszczona na rzutach
instalacji oswietlenia dla poszczegdinych kondygnaciji. W legendzie ujeto typy opraw
przyjetych do przeprowadzenia obliczer oswietlenia. Oswietlenie wykonac przewodami o
typie i przekroju pokazanym w projekcie wykonawczym. Przewody oswietleniowe
uktadane w korytkach, podtynkowe, w Sciankach g-k. Przy instalacjach
podtynkowych nalezy przewidzie¢ bruzdowanie scian betonowych. Wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wtynkowych w scianach betonowych, nalezy
wykonac ze szczegdlng starannosciqg, nalezy zapewnic jednolity wyglgd
powierzchni sciany z wykonangq bruzdq.

Materiaty gtdwne

-Oprawy oswietleniowe wg legendy opraw

-Rurki instalacyjne gietkie karbowane fi 22

-Przewdd YDYSzo 3x1,5mm?2

-Przewdd YDYSz0 3x2,5mm?2

-Puszki instalacyjne

Potqczenia wyrdwnawcze

W obiekcie nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym.

Potqczenia wyrdwnawcze i ochrona przeciwporazeniowad
W obiekcie nalezy wykonadé potqgczenia wyrdéwnawcze zgodnie z projektem
wykonawczym.

Ochrona przeciwporazeniowa ma by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i
udokumentowana stosownymi protokotami pomiarowymi.

Przejscia przez sciany granicy stref pozarowych i oddzielers pozarowych

Po stronie wykonawcy lezy odpowiednie zabezpieczenie przejs¢ przez granice stref
pozarowych i oddzielert pozarowych. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla danego przejscia.

6. Kontrola jakosci robot.

*Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktdry polega
na sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjq oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzq technicznq.

2) jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

3)skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,
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4)spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

5) zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

7. Obmiar robot .

Jednostkami obmiaru sq:

- dla montazu rozdzielnic -szt.

- dla utozenia kabli, kanalizaciji, rur i przewoddéw -m

- dla montazu osprzetu i urzqdzen elektr.  -szt.

- dla wykonania pomiarédw -pomiar

- dla wykonania prob  -préba

- dla przygotowania podtoza -szt.

- dla przebijania otworédw  -otwor

- dla wykonywania przepustéw  -przepust

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

* W trakcie odbioru nalezy sporzqdzi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczq z naniesionymi zmianami dokonanymi w frakcie realizacji
budowy, dziennik budowy, protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potqczen sprzetu,
zabezpieczen, aparatdw i oprzewodowania protokoty z wykonanych pomiaréw
rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciqggtosci przewoddw
ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (migjscowych) potqczen wyrdwnawczych,
protokoty z wykonanych pomiardw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz prqdu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprqgdowych,

certyfikaty urzqdzen elektrycznych.

Ogledziny

Ogledziny nalezy wykonacé przed przystgpieniem do préob i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenie, aparaty i
srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
1) ochrony przed porazeniem prgdem elekfrycznym,
2) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
3) doboru przewoddw do obciqgzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzqdzen zabezpieczajqgcych,
4) umieszczenia odpowiednich urzqdzen odtqczajgcych i tgczqcych,
5) doboru urzqgdzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
6) oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7) umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii
oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tqgcznikdw, zaciskow itp.,
8) potgczen przewoddw.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowal) i posrednim (ochrona dodatkowaq)
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym powinny spetniac
przede wszystkim:
a) wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999,
b) wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000.
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Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktdrych sq zainstalowane,
b) urzgdzenia mogqce powodowad powstawanie tuku elektrycznego sq
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
Powyzszych ustalert dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagarn norm PN-IEC:
60364-4-42:1999 oraz PN-IEC:60364-4-482:1999.
Dobdr przewoddw do obciqzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzqdzen zabezpieczajqgcych i sygnalizacyjnych.
Nalezy sprawdzi¢:
a) prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzqdzen:
- zabezpieczajqcych przed prgdem przeciqgzeniowym,

- zabezpieczajqgcych przed prqgdem zwarciowym,

- roznicowoprqgdowym,

- do odtgczania izolacyjnego,
a takze, czy zastosowane srodki ochrony sqg wykonane zgodnie z dokumentacjq
techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos¢ nastawienia parametréow urzgdzen (aparatdéw) zabezpieczajgcych,
c) prawidtowos¢ doboru urzqdzen zabezpieczajqcych, ze wzgledu na wybidrczosé
(selektywnosc) dziatania,
d) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obciqgzen prgdem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciqgzeniem lub zwarciem oraz czy nie sq
przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzqdzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
warunkow technicznych doboru przewoddw i kabli do obciqzen prgdem elektrycznym,
podanych w Przepisach Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — zeszyt 10, wydanych
przez Instytut Energetyki warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu
jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien, dla doboru i montazu wyposazenia
elektrycznego — PN-IEC:60364-5-51:2000,
dla aparatury tqczeniowej i sterowniczej — PN-IEC:60364-5-53:1999 ,dla urzgdzen do
odtqczania izolacyjnego i tqgczenia — PN-IEC:60364-5-537:1999,
dla urzqdzen zabezpieczajqcych przed prgdem przetezeniowym — PN-IEC:60364-4-
43:1999 | PN-IEC 60364-4-473:1999.

Umieszczenie odpowiednich urzqdzen odtqgczajgcych i tgczgcych.
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzqgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odtqczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkdw zapobiegajgcych przypadkowemu zatqczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego,
c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,
d) wynikajgcych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
- odtqczania izolacyjnego i tgczen roboczych,
- wytgczania do celdw konserwacji,
- wyfqczania awaryjnego,
e) wynikajgcym z odtqczania w celu wykonania konserwacji urzqdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzqgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w hormach
PN-IEC 60364-4-46:1999 | PN-
IEC 60364-5-537/1999.
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Dobdr urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzqgdzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na:

a) konstrukcje obiektu budowlanego,

b) obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujqcych korozje,

c) urazenia mechaniczne,

d) przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

e) kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

f) warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,

g) kwalifikacje osdb.

Cechy, jakie powinny posiadac urzqgdzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywdw
zewnetrznych i sSrodowiskowych

podane sqg w normach:

PN-IEC 60364-5-51/2000,

PN-IEC 60364-3/2000,

PN-IEC 60364-4-443/1999.

Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE
oraz ochronno-neufralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz
stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty | jasnoniebieski — nie zostaty zastosowane do
oznaczenia przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54/1999,

PN-90/E-05023.

Potgczenie przewoddw.

Sprawdzeniu podlega stan potqczenia przewoddw, a wiec to, czy sq wykonane w
sposdb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy
nacisk na potqgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sq
narazone na naprezenia spowodowane przez podtqgczone przewody.

Wymagania dotyczqce potgczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztqczalne do tqczenia przewoddw o przekrojach do
16mm 2,

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tqczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm 2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych,

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania i badania podstawowe. Potqczenia elektryczne i mechaniczne.

Badania (pomiary i préby) instalacii elektrycznych

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje przede wszystkim:

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (
miejscowych) potqczen

wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wyftqczenia zasilania,

przeprowadzenie préb dziatania.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potqczen wyrdwnawczych.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru
rezystancji miedzy kazdqg czesciq przewodzgcq dostepnqg a najblizszym punktem
gtéwnego potqgczenia wyrdwnawczego (gtownej szyny uziemiajqcej).
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Wymagania szczegotowe, dotyczqce sprawdzania ciggtosci przewoddw ochronnych,
podane sq w punkcie 612.2 normy PN-IEC 60364-6-61/2000.

Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej

Do pomiaru rezystanciji izolacji nalezy stosowac mierniki induktorowe (ilorazowe i
szeregowe) z wtasnym zrédtem prqdu statego (prqdnica) i mierniki elektroniczne -
wyposazone w zZrédto prqdu  statego (akumulatorki) lub zasilane z sieci poprzez
przetwornik (transformator z prostownikiem).

Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢:

miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemiq.

Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogq stuzy¢ jako potgczenie z ziemiq.
Sposdb przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi
odpowiadac¢ wymaganiom punktu 612.3 normy PN-IEC 30364-6-61/2000.

Sprawdzenie biegunowosci

Jezeli przepisy zabraniajq instalowania w przewodzie neufralnym jednobiegunowych
tqcznikdw lub bezpiecznikdw topikowych, nalezy wykonaé prébe biegunowosci w
celu sprawdzenia, czy wszystkie te tqczniki lub bezpieczniki sg wtgczone jedynie w
przewody fazowe.

Prébe nalezy przeprowadszi¢ jak dla sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych,
sprawdzajqc ciggtos¢ przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkich tqcznikdw i wyjeciu
wktadek bezpiecznikdw topikowych badanego obwodu.

Wymagania zwiqzane ze sprawdzeniem biegunowosci podane sq w punkcie 612.7
normy PN-IEC 30364-6-61/2000. Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania oraz
dziatania wytqgcznikdw réznicowoprgdowych
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie
sieci TN polega na stwierdzeniu, czy spefniony jest warunek:

/s xla £ Uo

gdzie:

Zs -impedancja petli zwarcia [W]

la - prgd zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
(wytqcznika lub bezpiecznika) w czasie

okreslonym w normach)

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Po przeprowadzeniu pomiaru impedancji petli zwarcia Z s i sprawdzeniu charakterystyk
urzgdzenia ochronnego, dobiera sie z charakterystyki czasowo-prgdowej zastosowanego
urzqgdzenia ochronnego takg wartos¢ prqgdu | a, aby wytqczenie

nastepowato w dostatecznie krétkim czasie. Wymagania okreslajgce wartosé impedancii
petli zwarciowej lub uziemienia ochronnego, zapewniajgcego samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie krotszym od maksymalnego dopuszczalnego dla uktadu sieci TN zawarte
sg w normie PN-IEC 60364-4-41/2000.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt
9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy przyimowad dla poszczegdinych robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.Wykaz polskich norm do obowigzkowego stosowania —instalacje
elektroenergetyczne :

PN-86/E-05003.01, 03, 04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (ark. 02
nieaktuainy)
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PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05100-1:1998 -  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.(W zakresie linii z
przewodami izolowanymi nalezy stosowac¢ norme PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa).

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.(z wytqgczeniem p.2.3.3)

PN-E-05204:;1994 - Ochrona przed elektrycznosciq statyczng. Ochrona obiektdw,
instalacji i urzqdzen. Wymagania.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzqdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiqzujqcy arkusz
PN-IEC 60364-1:2000 z wytqczeniem p. 11.4

Obowiqzujgce w catosci arkusze:

PN-IEC: 60364-3:2000 - Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdinych charakterystyk.

PN-IEC: 60364-4-41:2000 — Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegdtowe.
PN-IEC: 60364-4-42:1999 — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC: 60364-4-43:1999 — Ochrona przed prqdem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-442:1999 — Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC: 60364-4-45:1999 — Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC: 60364-4-46:1999 — Odtqgczanie i tqgczenie.

PN-IEC: 60364-4-47:1999 — Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdlne.
PN-IEC: 60364-4-473:1999 — Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-482:1999 — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC: 60364-5-51:2000 — Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
ogdine.

PN-IEC: 60364-5-523:2000 — Obciqgzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC: 60364-5-53:1999 — Aparatura tqczeniowa i sterownicza.

PN-IEC: 60364-5-537:1999 — Aparatura do odtgczania izolacyjnego i tqczenia.

PN-IEC: 60364-5-54:1999 — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC: 60364-5-56:1999 — Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC: 60364-6-61:2000 -Sprawdzanie odbiorcze.
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