Niepodlegtosci 77 - rozbiérka komérek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
0518-04 wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
z2.52.2.3.
9909-04/3
4.26*14.90 m?2 63.474
RAZEM 63.474
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa - po- |m2
0518-05 wierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
2.52.2.3. Krotnosé = 3
9909-04/3
poz.1 m2 63.474
RAZEM 63.474
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
0518-04 wierzchnia wykonywanych robét do 25 m2
z2.52.2.3.
9909-02/3
7.53*3.20 m?2 24.096
RAZEM 24.096
4/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m2
0518-05 wierzchnia wykonywanych robét do 25 m2
2.52.2.3. Krotnosé = 3
9909-02/3
poz.3 m2 24.096
RAZEM 24.096
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
0430-02
poz.1+poz.3 m2 87.570
RAZEM 87.570
6|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
0406-05
15*4.26+8*3.20 m 89.500
RAZEM 89.500
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek drewnianych wraz z dzrzwiami ciesielskimi m2
0426-02+
0427-05
analogia
12.70%(2.15+2.40)+2.75*2.30+3*1.70*2.30+1.60%2.30+20*4.00*2.40 m?2 271.520
RAZEM 271.520
8/KNR 4-01 Rozebranie Scianek gr. 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
analogia
(2.35+2.30+4.26)*2.50*0.25+(4.26*2.50+14.90*2.40+4.26*2.20)*0.25+(7.53+2* |m3 29.755
2.82)*2.70*0.25+2.35*2.30*0.25
RAZEM 29.755
9/KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doty gnilne (szam- |[m3
0222-06 bo) wraz z wywozem
7.39 m3 7.390
RAZEM 7.390
10 Dezynfekcja zbiornikéw wapnem chlorowanym m3
analiza in-
dywidualna
poz.9 m3 7.390
RAZEM 7.390
11/KNR 2-10 Woypetnienie studni piaskiem - analogia - zasypanie zbiornika na $cieki zaku- |m3
0706-03 pionym kruszywem z dodatkiem wapna
analogia
poz.9 m3 7.390
RAZEM 7.390
12|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - wylanie pokrywy |m2
0308-01 betonowej gr.12cm, na zasypanym zbiorniku
analogia
1.50*2.80 m?2 4.200
RAZEM 4.200
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.8 m3 29.755
RAZEM 29.755
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.13 m3 29.755
RAZEM 29.755
15 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
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poz.14*1.5 t 44.633
RAZEM 44.633
16|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
0108-11
p0z.1*0.004+p0z.2*0.004*3+p0z.3*0.004+p0z.4*0.004*3 m3 1.401
RAZEM 1.401
17/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-12 Krotnosé = 5
poz.16 m3 1.401
RAZEM 1.401
18 Sktadowanie papy t
poz.17*1.1 t 1.541
RAZEM 1.541
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