Kosztorys Przebudowa klatki schodowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0431-02
1.35%(2.96+2.04+2.77*2+2.115*2) m?2 19.940
RAZEM 19.940
2|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m2
d.1/0428-03
poz.+2.02 m |1.35%(1.50+1.38)+0.45*1.47 m?2 4.550
poz.+5.04 m |1.35%(1.50+1.38)+0.45*1.47 m?2 4.550
poz.+8.14 m |1.35%(1.48+1.33)+0.45*1.40 m?2 4.424
RAZEM 13.524
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju m
d.1/0429-08 ponad 300 cm2- belki podestowe
3.55*6 m 21.300
RAZEM 21.300
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0336-03 mentowo-wapiennej - dla oparcia ptyt podestowych
3.15*3 m 9.450
RAZEM 9.450
5/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet ha zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek zelbetowych
analogia
12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu m
d.1/0210-01 zwirowego - w posadzce dla zakotwienia schodéw
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km - przyjeto szacunkowo
biegi schod. |poz.1*0.20+1.58+0.160*0.20*3.55*6 m3 6.250
porecze 1.10%(2.96+2.04+2.77*2+2.115*2+0.50*3+0.70*2+1.85)*0.08 m3 1.718
podesty poz.2*0.032+0.16*0.20*poz.3 m3 1.114
A (sumaczesciowa) ] e
m3 9.082
gruz cegl. 0.15*0.15*p0oz.4+0.20*0.45*0.25*p0z.5+0.20*0.075*p0z.6 m3 0.505
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.505
RAZEM 9.587
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.7 m3 9.587
RAZEM 9.587
9 Koszt sktadowania drewna t
d.1
poz.7A*0.600 t 5.449
RAZEM 5.449
10 Koszt sktadowania gruzu t
d.1
poz.7B*1.800 t 0.909
RAZEM 0.909
2 Konstrukcja klatki schodowej
11/KNR 4-01 Poduszki betonowe z betonu C8/10 pod belki podestowe m3
d.2/0203-01
analogia
0.25*0.20*0.10*12 m3 0.060
RAZEM 0.060
12|KNR 2-02 Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce z brtonu C 12/15 m3
d.2/0218-07
poz.2.1 0.20*0.35*3.45*6 m3 1.449
poz.2.2 0.20*0.25*1.50 m3 0.075
RAZEM 1.524
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu C12/15 m2
d.2/0218-02
poz.1.1 1.50*2.16*4 m?2 12.960
poz.1.2 1.50*1.62 m?2 2.430
poz.1.3 1.50*2.77 m?2 4.155
RAZEM 19.545
14/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty m2
d.2/0218-06 Krotnos¢ = 4
poz.13 m2 19.545
RAZEM 19.545
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15/KNR 2-02 Zelbetowe plyty podestowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach z betonu m2
d.2/0216-01 C12/15 - poz.1.4
1.45*3.15*3+0.54*1.50 m?2 14.513
RAZEM 14.513
16|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci ptyty m2
d.2/0216-05 Krotnos¢ = 2
poz.15 m2 14.513
RAZEM 14.513
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
0.08192 t 0.082
RAZEM 0.082
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o ér. 100.0 mm
0.00071 t 0.001
RAZEM 0.001
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. do 7 mm
0.13863 t 0.139
RAZEM 0.139
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o ér. 10 mm
fi 10 mm 0.03344 t 0.033
RAZEM 0.033
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o ér. 14 mm
fi 14 mm 0.04937 t 0.049
RAZEM 0.049
22|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach bez |m
d.2/0207-01 deskowan i stemplowan
3.15*3 m 9.450
RAZEM 9.450
23|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2|1207-06 cim stopniu jednoptaszczyznowe
1.70+2.55*4+2.02+3.42+0.25*4+0.60 m 18.940
RAZEM 18.940
3 Roboty wyk hczeniowe
24/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - podesty i biegi scho-|m2
d.3/202 1134-01 |dowe
biegi poz.13+0.12*(2.55*2+2.02+3.42)+0.10*(0.15*5+0.64)+0.27*0.175*0.5*55 m?2 22.248
podesty 1.30*3.15*3+0.64*1.50 m?2 13.245
RAZEM 35.493
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.sz.5.3
poz.24 m?2 35.493
RAZEM 35.493
26|NNRNKB Gruntowanie schodéw i podestéw pod plytki preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.3/202 1134-01
stopnie 0.27*1.50*49 m2 19.845
podstopnie |0.175*1.50*55 m2 14.438
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.283
podesty 1.50*3.15*3+0.64*1.50 m?2 15.135
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.135
RAZEM 49.418
27|NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES schodowych na zaprawie |m?2
d.3]/202 2810-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.26A m2 34.283
RAZEM 34.283
28|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.3|202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.26B m?2 15.135
RAZEM 15.135
29|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowejw  |m
d.3|202 2809-04 |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
przy bie- 0.175*55+0.27*49 m 22.855
gacch
przy pode- |1.50*5+2.04+3.15*3 m 18.990
stach
RAZEM 41.845
30/ KNR 2-02 Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m
d.3/1208-04
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poz.23 m 18.940
RAZEM 18.940
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