GLUSZYCKA 26 likwidacja szamba- ML OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem ]
[ 1 Roboty budowlane |
Fi Rozbidrka suchych ubikacji wraz z dezynfekcja oraz wywézka gruzu kpl !

d.1/kalk. wiasna
E 1 kpl 1,000 |
RAZEM | 1,000
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Gluszycka 26 p-przyigcze OBMIAR

| Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
1 [Roboty na odcinku S1-W1
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
i 1/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm |m
| d.1./0101-01
1
5,0"2+1.5 m 11,50
RAZEM 11,50
2/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1.|0803-03 nych o grubosci 3 cm
1)
5,0*2 m2 10,00 _J
| RAZEM 10,00 |
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cemento- |m 1
d.1./0813-086 wo-piaskowej ,
1
3.0 m 3,00 4‘
RAZEM 3,00
4/KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3 —l
| 6.1./010203-09 |iyzki 0.60 m3 w gruncie kat !
1
‘l 0.8*(((2.12+0,15)+(2,13+0,15))/2)*4,60 m3 8.37 J
| |RAZEM | 8,37 |
5 KNR-W 2-  [Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m3 | [ 1
d.1.|01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. ll-1V
Krotnosé = 10 J
! poz.4 m3 | 8,37
'7 | RAZEM | 8 S{H
8/KNR-W 2-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 |
d.1./18 0511-02 |
1
0.8"poz.16*0,15 m3 | 0,52
[RAZEM | 0,52
7/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym mé i
d.1.|0501-09 | ’
1 | | |
(0,16*0,8*poz.16-(3,14*0, 16"2/4)*poz.16) m3 | 0,46 |
| [RAZEM ] 0.46 |
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-25m i  |m3 ' |‘ i
d.1./0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV | i
1 ! |
poz.4-(poz.6+poz.7) m3 | 7.39 | J
L RAZEM [ 7,39 |
g Materiat do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu m3 I
d.1. kalk. wiasna |
1 ‘ |
‘7 poz.8 [m3 739 | :
I ‘ RAZEM 7,38 |
10|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka balami drewnianymi |m2 "
d.1.]0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m i
1 |
P 8.0 [m2 8,00
! ! [ RAZEM a,@(
11IKNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
¢.1.10114-05  |czeniu 15 cm i !
1|analogia |
poz.2 m2 10,00 | |
RAZEM 10,00 !
12|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgcao |m2 |
| d.1.10313-01 grubosci 2 cm {
1
J poz.2 m2 10,00 |
| . RAZEM 10,00 |
r 13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - |m2 ﬁJ
d.1./0313-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci 1
| 1 Krotnosc = 4 | !
| poz.2 m2 | 10,00 | |
f | [RAZEM 10,00 |
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszank asfaltu lanego grysowej - warstwa scieraina o m2 ‘ |
d.1./0314-01 grubosci 2 cm {
1 {
! poz.2 m2 10,00 |
— [RAZEM 10,00 |
29
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Gluszycka 26 p-przylgcze OBMIAR

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa scieralna - JmE

d.1./0314-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2

poz.2

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
j 15/KNR 2-31 | |
| " |

Roboty instalacyjne
Kanaly z rur PVC taczenych na weisk o sr. zewn. 160 mm

d.1.

18 0408-02

17|KNR-W 2- [Studzienki kanaliz
{ d.1.{18 0517-02 S1, Rx1,4

Z,analogia
l 1
| I

18| KNR-W 2-
! d.1.[19 0115-02
2|analogia

1‘ { 0,7

acyjne systemowe "VAWIN" ¢ §r 600 mm Studzienka

21

r 19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc. -1J
d.1./1610-01 5b. |

i

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
prob.

j?

1.3 |[Roboty towarzyszace ]
| 21|KNR-W 4-  |Przebicie otwordw w Scianach z cegief o grubosci 2 1/2 Ceg. na zaprawie |szf. #
| d.1./01 0335-12 cementowo-wapienngj i |
[ 3 i

I 1 Iszt. l 1.00 | \

_ l [RAZEM | 1,00 |

22|KNR—W 4-  |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. [szt. | [ f

d.1./01 0325-04 ! f |
| 3 | i !

i1 szt. | 1.00 | I

i | | RAZEM [ 1,00 |

23 Opfata wysypiskowa It J T |

d.1 -jkalk. wiasna |- odspojony urobek z wykopow I i ! |

3 | |

[ |poz.4*1,6 t | 133¢ | |

| I IRAZEM [ 1339 |

24 /Obstuga geodezyjna [kpl J’ | |

d.1.|kalk. wiasna , |
I3 ' |
i 1 kol | 1,00 |
! RAZEM [ 1.00

=5
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GLUSZYCKA 28 bud- ML OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
11KNR 4-01  \Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 |szt.
’ d.1/0354-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-02 |O$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla |szt.
d.1|1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3/KNR 0-14  [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-  |m2
d.1/2010-03 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
; m?2 8,500
RAZEM 8,500
4|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- |m2
d.1|02 1022-03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykonczone z kratka nawiewng
0,80*2,0 m2 1.600
RAZEM 1,600
5/KNR 0-12 |Posadzkiz plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwykia w |m2
d.1(1118-03 fazience
1,8 m2 1.800
RAZEM 1,800
6/KNR 0-12 [Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj m2
d.1/0829-03
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
7/KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach |
7 m2 7,000 i
RAZEM 7,000
8|KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.1|01 1204-01 |nych sufitow
1.8 m?2 1,800
RAZEM 1,800,
9|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 1
d.1/1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ‘
; m2 8,500 !
RAZEM 8,500
10|KNR 4:01  |Przebicie otworow w stropie ceramicznym oraz $cianach do 2cegly szt.
d.1/0333-21
analogia
i szt. 7,000
[ RAZEM 7,000
| 11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-07 mentowo-wapiennej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w $cianach z cegiet' |m
d.1/0324-07 na petno' i
. 8 m 8,000 I
[ RAZEM 8,000!
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GLUSZYCKA 28 inst- ML OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1} KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty instalacyjne
1]S-215 0300-|Rurociagi z rur PE-Xc 16x2,2 na scianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.|01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W 2-  |Piukanie instalagji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.{15 0128-01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Izolacja rurociggow
3/KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm m
d.1./0103-07 (N)
2
6 m 6,000
[ |RAZEM 6,000
1.3 Rurociagi PCV
4/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na Scianach w budynkach |m
d.1.| 15 0207-04 |mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
3!
i 13 m 13,000
| RAZEM 13,000
5|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach |m
d.1.115 0207-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
B/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach m
d.1.|15 0207-02 |mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsc odptywowych z rur i ksztattek z nieplasty- |szt.
d.1./0208-05 fikowanego PCW o $r. 110 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm laczo- |szt.
d.1.|0217-02 nych metodg wciskowsg |
3
5 szt. 5,000 i
RAZEM 5,000
9|KNR-W 4- |Wymiana tréjnika z PVC o &r. 110 mm z uszczelnieniem szt. szt.
d.1./02 0211-03 |uszczelkami gumowymi - wstawienie trojnikdw w istniejgcy
3 pion K3
2 szt. 2,000
RAZEM | 2,000
10,KNR 2-18  [Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 150 mm m f
d.1.]0804-01
3! \
‘ 35 m 35,000 |
| RAZEM 35,000
11]KNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.1.15 0233-03
3
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-  |Zawory czerpaline o ér. nominainej 15 mm - zawdr czerpalny ze ztaczkg szt
d.1./150135-01 |do weza
3
1 szt | 1,000
|[RAZEM 1.000;
1.4 Roboty demontazowe
13|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego m m
d.1.]02 0229-05 |kanalizacyjnego o &r. 150 mm - na $cianach budynku
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR-W 4-  |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego m m
d.1.102 0226-04 |kanalizacyjnego o &r. 50-100 mm - na $cianach budynku
4
4 m 4,000]
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GLUSZYCKA 26 inst- ML OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
. { [RAZEM | 4,000
2 Wentylacja
15 rura wentylacyjna z blachy ocynkowanej w otulinie termicznej 150/225 m
d.2|kalk. wtasna |mm
Z m 7.000
RAZEM 7,000
16 Pozostale elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowane] [kpl
d.2|kalk. wiasna [fi 150/225 mm dwusciennej izolowanej - tréjnik, wyczystka, odskraplacz,
parasol
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne fi 160 mm szt.
d.2|0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-  [Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
d.2{17 0156-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-  |kratki nawiewne w drzwiach szt.
d.2/17 0156-02
analogia
| 2 szt. 2,000
' RAZEM 2,000
20 wykonanie oswietlenia w pomieszczeniu we kpl ]
d.2]kalk. wiasna; !
\ 1 kpl 1.000
RAZEM moTof
3 Dodatkowe
21/KNR-W 4- |[Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosé 0 - typ ST -ilos¢  |kpl.
d.3/02 0520-01 |elementow do 10
1 kpl. 1,000
— RAZEM 1,000
22|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o ér. 20 mm |[m .
d.3/0506-02 {
3.0 m 3.000
t | RAZEM 3.000;
23[KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ar. nominalnej 15 mm o polacze- |m l
d.3/15 0403-01 |niach spawanych na scianach w budynkach |
3.0 m 3,000
RAZEM 3.@
24|KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne czlonowe - wielko$¢ "0", do 10 elementéw - materiaf in- kpl. F
d.3/150413-02 |westora
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 4-07 [Sprawdzenie dzialania instalacji c.o. - préby na gorgco z dokonaniem re- |urzadz
d.3/0310-06 gulacji ; !
4 urzadz 4,000 :
. |
RAZEM 4,000
26 rura wentylacyjna z blachy ocynkowanej w otulinie termicznej 150/225 m | I
d.3|kalk. wiasna |mm ’
3 m 3,000
RAZEM 3.000|
27|KNR 2-02 [Obudowanie rury wentylacyjnej ptytami gipsowo-kartonowymi (poziome) |mz2
! d.3|12004-05
analogia
1(0,3+0,3+0,3)*3.0 m2 2,700 i
[ ] | RAZEM | 2,700
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Gluszycka 26- przytgcze- uzupetnienie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia l jm. | Poszcz | Razem
1] ___|Roboty na odcinku S1-W1 I o
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m |
d.1/0101-01 / |
2.02.0 m 4.000]
[RAZEM | 4.000
2/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych Im2 ] [
d.1/0803-03 |0 grubosci 3 cm |
5.0*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mii m3
d.1/0102-06 giebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV - pod studnie |
1.5%1.5*2 im3 4.500
| RAZEM | 4.500
4/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoScidnado 1.5mi |'m3 ' i
d.1|0102-06 giebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |V | [ |
4.070.9"2 md | 7.200|
| [RAZEM | 7.200
S|KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1 km  |m? |
d.1/0108-07 grunt kat. IV-wymiana grunty ! i
1.7 Jm3 11.700
l E l [RAZEM | 11.700
6/ KNR-W 2- \Naldady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3 |
d.1/01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych r
ziemi kat. l1l-1v
Krotnosé = 10 l
11.7 |m3 11.700|
l [ | RAZEM 11.700
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | JmE
d.1 J0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV |
| 8.37-(0.52+0.46) |m3 7.390!
] l ( |RAZEM | 7.390
8] |Kruszywo do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu ms ]
d.1|kalk. wias- | ! ! |
na } | ‘
r 3 m3 | 3.000
l l | [RAZEM | 3.000
9|KNR 2-31 jPodbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2 | '
d.1/0114-05 czeniu 15 cm | | ‘
analogia | 1 !
10 m2 ? 10.000
| | [RAZEM 10.000
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- 'm2 f [
d.1|0114-07 czeniu 8 cm {
analogia [ ‘ /
10 |m2 10.000
i I 'RAZEM | 10.000
11'KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2 ] ‘
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm )
10 m2 J 10.000
| | [RAZEM | 10.000
12|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ]mE I ’
d.1/0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz. i ! |
Krotnosé = 3 |
| |10 |m2 } 10.000!
J | ! |RAZEM | 10.000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2 | i
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm _ | ‘ |
10 |m2 10.000/
| |RAZEM 10.000
14| KNR 2-31 rNawfemchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa (mz ] |
d.1/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz. | |
|Krotnos¢ = 2 J ’ J
| 110 mZ2 10.000|
| | ! [RAZEM | 10.000
15/KNR 4-01  |[Pomosty dla pieszych nad wykopem ‘mZ |
d.1/0107-08 |
| 3 |m2 3.000]
\ | [ [RAZEM | 3.000
2 Roboty instalacyjne
16/KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm Im { |
d.2/18 0408-04 [ I I




Gtuszycka 26- przylacze- uzupekienie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
2 m | 2.000]
[RAZEM 2.000

17/KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na weisk o Iszt
d.2/18 0421-04 |$r. zewn. 250 mm- kolano [ J |

|1 lsat 1.000.

J \ IRAZEM | 1.000
18 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o [szt '
d.2|18 0421-04 |$r. zewn. 250 mm- redukcja
1 szt 1.000
RAZEM i 1.000

19/KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 5r 600 mm Studzienka szt
d.2/18 0517-02 |S1, Rx1,4

analogia ‘ ‘
| [1 szt 1.000,
|‘ J [ [RAZEM | 1.000
Roboty towa rzyszace
zageszczenie gruntu lkpl ]
i ; |
1 [kpl [ 1.000‘
a‘ [RAZEM | 1.000
Sl
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