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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
ZAL ACZNIKI
I. A Ekspertyza dotyczgca ogledzin pionéw kominowych i podigczen
w budynku przy ul. Armii Krajowej 60 A w Watbrzychu z dnia
14.04.2016r.

I. B Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

I. C Zaswiadczenie DOIIB,
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Il. OPIS TECHNICZNY

l. A Podstawa opracowania
1. B Cel opracowania
I. C Opis stanu istniejgcego

II.D Opis przyjetych rozwigzan

. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys.:1/PS Plan sytuacyjny

Nrrys.: 1/INW Rzut piwnic - przyziemie

Nrrys.: 2/ INW Rzut piwnic poziom 01
Nrrys.: 3/INW Rzut parteru
Nrrys.: 4 / INW Rzut | pietra
Nr rys..5/INW | Rzut Il pietra

Nrrys.:1/PB Rzut piwnic - przyziemie
Nrrys.:2/PB Rzut piwnic poziom 01
Nrrys.:3/PB Rzut parteru

Nrrys.: 4/ PB Rzut | pietra

Nrrys.:5/PB Rzut Il pietra
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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejskiego Zarzgdu Budynkéw Sp. z 0.0., ul. Andersa 48 w Waibrzychu.

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- Ekspertyza dotyczgca ogledzin pionéw kominowych i podigczen
w budynku przy ul. Armii Krajowej 60 A w Watbrzychu z dnia 14.04.2016r.

- Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana wykonana przez ,Ustugi
Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk” z maja 2009r.,

- Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana wykonana przez ,Ustugi Projektowe
w Budownictwie inz. Edward Knapczyk” z maja 2009r.,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego stuzgcego
wykonaniu robot budowanych polegajgcych na przebudowie przewoddéw kominowych
wraz z prawidiowym podigczeniem urzgdzen grzewczych w budynku mieszkalnym
przy ulicy Armii Krajowej 60 A w Watbrzychu.

Il.C OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Opis ogolny obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 160/3, przy ul. Armii
Krajowej 60 A w Walibrzychu. Obiekt peini funkcje budynku mieszkalnego. Jest
podpiwniczony, posiada 2 poziomy piwnic, parter, pierwsze i drugie pietro. W poziomie
piwnic, w przyziemiu, zlokalizowane sg piwnice lokatorow, w poziomie piwnic ,01”
zlokalizowane sg 3 lokale mieszkalne oraz komorki lokatorskie, na parterze i 1 pietrze
mieszczg sie lokale mieszkalne, a na ostatnim pietrze znajdujg sie 4 lokale mieszkalne
oraz strych ogoélnodostepny. Na poétpietrach znajdujg sie wspolne toalety.

Budynek ten jest obiektem przedwojennym, o konstrukcji scian z cegty
i uktadzie podtuznym, stropach ceramicznych w poziomie piwnic i drewnianych na
wyzszych pietrach budynku; dachu dwusapdowym.
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Budynek zobrazowany zostat na zdjeciach ponizej.
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2. Opis instalacji wentylacji, przewodow dymowych i spalinowych

Opracowanie obejmuje nastepujgce lokale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 19.

W lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Brak rowniez prawidiowych
rozwigzan odprowadzenia spalin i dymu.

W mieszkaniu nr 1 (obecnie pustostan) brak prawidtowej wentylacji w kuchni
i pokoju gdzie zlokalizowany bedzie jest piec.

W mieszkaniu nr 2 (brak dostepu w czasie wizji lokalnej) brak wentylacji
w pokoju gdzie zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podigczony jest
nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 3 (brak dostepu w czasie wizji lokalnej) brak wentylacji
w kuchni. Piec kaflowy podigczony jest nieprawidlowo do zbiorczego przewodu
kominowego.

W mieszkaniu nr 4 brak wentylacji w kuchni oraz w tazience. Piec na wegiel
poditgczony jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 5 brak prawidtowe] wentylacji w kuchni oraz w pokoju,
w ktorym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podtgczony jest nieprawidtiowo
do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 6 (brak dostepu w czasie wizji lokalnej) brak wentylacji
w kuchni oraz pokoju, gdzie zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podtgczony
jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 7 brak prawidtowe] wentylacji w kuchni oraz w pokoju,
w ktorym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podtgczony jest nieprawidtowo
do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 8 (brak dostepu w czasie wizji lokalnej) brak prawidiowej
wentylacji w kuchni, tazience oraz w przedpokoju w ktérym zlokalizowany jest piec
weglowy. Piec weglowy podigczony jest nieprawidlowo do zbiorczego przewodu
kominowego.

W mieszkaniu nr 9 brak prawidtowej wentylacji w kuchni oraz w pokoju,
w ktorym zlokalizowany jest piec weglowy. Piec weglowy podigczony jest
nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 10 brak prawidtowej wentylacji w kuchni i tazience. Piec
kaflowy podtgczony jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 11 brak prawidtowe] wentylacji w kuchni oraz pokoju, gdzie
zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy i piec stalowy poditgczone sa
nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 12 brak prawidtowej wentylacji w kuchni oraz w pokoju,
w ktérym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podtgczony jest nieprawidtiowo
do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 13 brak prawidiowej wentylacji w kuchni, tazience oraz
w pokoju, w ktérym zlokalizowany jest piec weglowy. Piec weglowy podigczony jest
nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 14 brak prawidiowe] wentylacji w kuchni potgczonej
z pokojem, w ktorym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podigczony jest
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nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 15 brak prawidtowe] wentylacji w kuchni i tazience. Piec
weglowy podtgczony jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 16 brak prawidiowe]j wentylacji w kuchni i fazience.
W mieszkaniu zainstalowane jest ogrzewanie elektryczne.

W mieszkaniu nr 17 brak prawidtowej wentylacji w kuchni oraz w pokoju,
w ktérym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec kaflowy podtgczony jest nieprawidtiowo
do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 19 (brak dostepu w czasie wizji lokalnej) brak prawidiowej
wentylacji w kuchni oraz w pokoju, w ktérym zlokalizowany jest piec kaflowy. Piec
kaflowy podtgczony jest nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

W mieszkaniu nr 18 brak prawidiowej wentylacji w kuchni, tazience oraz
w pokoju, w ktérym zlokalizowany jest piec weglowy. Piec weglowy podigczony jest
nieprawidtowo do zbiorczego przewodu kominowego.

Z uwagi na brak dostepu do lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6, 8 i 19 dokonano
zalozenia rozmieszczenia pomieszczen w lokalach na podstawie inwentaryzacji
budynku uzyczonej od Zarzgdcy budynku, tak aby méc przyjgé zatozenia projektowe
do wykonania opracowania.

W toaletach ogdélnodostepnych, mieszczacych sie na péipietrach budynku, brak
prawidtowej wentylacji nawiewno — wywiewnej.

W mieszkaniach stwierdzono brak prawidtowe] cyrkulacji powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

II.D OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Dla lokali mieszkalnych zaktada sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej w kuchniach, tazienkach, pokojach, wc i kottowniach wraz z nawiewem
Swiezego powietrza z zewngtrz budynku.

Z uwagi na niedostateczng mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych przewodow
kominowych murowanych jako elementow nosnych dla projektowanych przewodow
zaktada sie przemurowanie istniejgcych kominéw. Natomiast z uwagi na mozliwos¢
wykorzystania czesci $cian poprzecznych, nieobcigzonych belkami stropowymi,
zaktada sie wykonanie przewodoéw wentylacyjnych w tych wiasnie scianach, zgodnie
Z rysunkami.

Sciany kominowe nalezy przemurowaé ceglg ceramiczng peing klasy 150
(15 MPa) na zaprawie marki 50 (50 MPa). Odcinki nowych $cian nalezy powigzac
poprzez strzepia ze $cianami istniejgcymi. Spoiny pionowe petne w kazdej warstwie
cegiet przykryte petnymi powierzchniami kolejnej warstwy cegiet. Przegrody pomiedzy
poszczegoOlnym przewodami oraz od strony lica komina muszg mie¢ grubos¢ co
najmniej 12 cm grubosci (1/2 cegty). Wszystkie trzony kominowe nalezy wyprowadzic¢
ponad dach na wysokos¢ min. 60 cm od poziomu kalenicy. Kominy ponad dachem
wykona¢ z cegly licowki. Przejscia przez dach nalezy zabezpieczyé obrobkg
blacharska (kotnierz). W przypadku kolizji nowych kominéw z belkg stropowg lub
krokwig nalezy wykona¢ wymian. Na wyloty przewodow wentylacyjnych natozyc
nasady blaszane z bocznymi otworami wylotowymi lub wyloty wykona¢ z boku komina,
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pod czapg. Na wylotach przewodoéw dymowych nalezy umiesci¢ nasady kominowe
zabezpieczajgce przed odwroceniem ciggu.
W opracowaniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:

- przewody wentylacyjne — W,
- nawiew - N,
- przewody kominowe, dymowe — PD

Wywiew powietrza w nowo projektowanych przewodach odbywac sie bedzie
przez kanaty wentylacyjne o wymiarach 14x14cm.

Kanaty dymowe o wymiarach 14x14cm oraz 20x14cm.

Nawiew do pomieszczeh zapewni otwdr nawiewny o wymiarach 15x15 cm lub
o Srednicy @15 cm zakonhczony kratkg, ktory nalezy wykona¢ w Scianie zewnetrzne;j
obok lub pod oknem oraz nawiew wykonany w drzwiach do poszczegdlnych
pomieszczen jako otwoér wentylacji nawiewnej bgdz kratka nawiewna o powierzchni
nie mniejszej niz 220cm?. W wigkszosci pomieszczen nalezy zamontowaé nawietrzniki
w ramach okiennych.

ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

1W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 1
2W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 2
3W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 3
AW — Wywiew z piwnicy

5W — Wywiew z piwnicy

6W — Wywiew z pralni

7W — Wywiew z toalety na poOtpietrze

8W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 4
9W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 4
10W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 5
11W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 5
12W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 6
13W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 6
14W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 6
15W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 7
16W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 7
17W — Wywiew z przedpokoju lokalu mieszkalnego nr 8
18W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 8
19W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 8
20W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 9
21W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 9
22W — Wywiew z toalety na potpietrze

23W — Wywiew z toalety na potpietrze

24W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 10
25W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 10
26W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 11
27W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 12
28W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 13
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29W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 13
30W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 13
31W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 14
32W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 15
33W — Wywiew z fazienki lokalu mieszkalnego nr 15
34W — Wywiew z toalety na potpietrze

35W — Wywiew z toalety na potpietrze

36W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 16
37W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 16
38W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 17
39W — Wywiew z przedpokoju lokalu mieszkalnego nr 17
40W — Wywiew z pokoju lokalu mieszkalnego nr 19
41W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 19
42W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 18
43W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 18
44W — Wywiew z toalety na poOtpietrze

ZESTAWIENIE WENTYLACJI NAWIEWNEJ

IN — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

2N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 (otwor w $cianie zewnetrzne;j
15x15cm wykonczony kratkg)

3N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 2 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

4N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 2 (otwoér w $cianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

5N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

6N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 3 (otwor w $cianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

7N —Nawiew do pralni (otwor w Scianie zewnetrznej 15x15cm)

8N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

9N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 4 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

10N — Nawiew do kuchni (posredni) lokalu mieszkalnego nr 4 (otwor w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

11N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew w drzwiach)

12N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew w drzwiach)

13N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 5 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

14N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 5 (otwér w Scianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

15N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 6 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

16N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 6 (nawiew w drzwiach)
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17N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 6 (otwér w Scianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

18N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 6 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

19N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 7 (otwér w Scianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

20N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 7 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

21N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 8 (otwér w Scianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

22N — Nawiew do fazienki lokalu mieszkalnego nr 8 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

23N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 9 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

24N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 9 (otwor w $cianie zewnetrznej
15x15cm wykonczony kratkg)

25N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

26N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

27N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 10 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

28N — Nawiew do toalety lokalu mieszkalnego nr 10 (nawiew w drzwiach)

29N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 10 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

30N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 11 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

31N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 12 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

32N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 12 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

33N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 13 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

34N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 13 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

35N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 13 (nawiew w drzwiach)

36N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 14 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

37N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 14 (otwor w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

38N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 14 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

39N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 15 (otwor w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratkg)

40N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 15 (nawiew w drzwiach)

41N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 15 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

42N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)
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43N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

44N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 16 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

45N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 16 (nawiew w drzwiach)

46N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 16 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

47N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 17 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

48N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 17 (otwor w $Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

49N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 17 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

50N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 17 (nawiew w drzwiach)

5IN — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 19 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

52N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 19 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

53N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 18 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

54N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 18 (otwér w Scianie
zewnetrznej 15x15cm wykonczony kratka)

55N — Nawiew do pokoju lokalu mieszkalnego nr 18 (nawietrznik cisnieniowy
w oknie)

56N — Nawiew do toalety (nawietrznik cisnieniowy w oknie)

ZESTAWIENIE PRZEWODOW DYMOWYCH

1PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 1
oraz pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 10

2PD — Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 2,
z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 5 i z pieca kaflowego w lokalu
mieszkalnym nr 11

3PD — Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3,
z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 6 i z pieca kaflowego w lokalu
mieszkalnym nr 12

4PD - Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 4

5PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 7
oraz pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 13

6PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 8
oraz pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 14

7PD — Odprowadzenie spalin z pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 9
oraz pieca weglowego w lokalu mieszkalnym nr 15

8PD — Odprowadzenie spalin z pieca stalowego w lokalu mieszkalnym nr 11
9PD — Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 17
10PD — Odprowadzenie spalin z weglowego w lokalu mieszkalnym nr 19

11PD — Odprowadzenie spalin z pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr18
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UWAGI

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
| BHP oraz zasadami sztuki budowlanej,

» Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

Opracowata
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
» Upadki z wysokosci pracownikow;
* Potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,
* Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzgdzen oraz narzedzi moggce
powodowac urazy,
» Upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materialty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementdéw rusztowan podczas montazu i demontazu,
» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM:

Uzytkowanie maszyn i urzgdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny byc¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich
projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiérkowe

 nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegolnych zakreséw prac rozbiérkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie o0znaczone
i zabezpieczone;

* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;
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* teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

» przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnegj,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

» wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje
zrodto zagrozenia oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty lub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowe materiatow;

* W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

» przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy pracownikdw zapoznaé
z programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

» nalezy wstrzymac roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek;

* przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytgcznie butli do gazow technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

* zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robét powyzej;

» obalanie s$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

e w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

« w czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp :

INSTRUKTA_ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowaé prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 informowaé pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

 zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,

» zaznajamia¢ pracownikdw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe
i szkolenia bhp,

* wyposazy¢ maszyny i inne urzgdzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

» dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,
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Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa budowlanego,
takie jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu
i jest dostepny dla wszystkich osob przebywajgcych na placu budowy/rozbiorki.
Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenhstwa i higieny
pracy, w tym, w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzgdzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic
okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikOw. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policiji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjg¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢é postanowien
zawartych w:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 , poz. 1126);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401);
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001lr. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.
1263);

Opracowata:




