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spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
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opis techniczny
rysunki:
- rzut kondygnacji i szczegoty



Watbrzych , dnia 5 lipca 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
wzmochnienie belek stropowych drewnianych nad lokalem mieszkalnym nr 19 w budynku

przy Stowackiego nr 5a w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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UCHWALA £//2016

Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomosei nr Sa przy ul. Slowackiego w Walbrzychu,
poloZonej na dzialee nr 251 obrgb 27 Srédmiescie

do A1 i 2016 .

--------- vss

W sprawic remontu stropu migdzy lokalem nr 19 a strychem w budynku,

Wiasciciele lokali nierachomosei nr Sa przy ul. Stowackiego w Walbrzychu dzialajac na
podstawie Kodeksu Cywilnego uchwalaja, co nastepuje:

1.Decydujg o opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont stropu miedzy
lokalem nr 19 a strychem w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej,

2. Po przedstawieniu ofert wybieraja firme Ustugi Budowlane Handel Projektowanie, Kierowanie,
Doradztwo Jan Barbierik ul. Witosa 64; 58-306 Walbrzych.

3.Koszt opracowania dokumentacji wynosi netto 900,00z + VAT 1107,00 =zl brutto
i zostanie sfinansowany ze §rodkéw zgromadzonych na funduszu remontowym.

4.Upowazniajg MZB Sp. z 0.0. do zawarcia umowy z wyb rang pracownig projektowa,

5. Wspotwiasciciele nicruchomosci udzielajg petnomocnictwa Panu Janowi Barbierik
do dysponowania nieruchomoseiy na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane”
i uzyskania decyzji pozwolenia na budowg badz zgloszenia rob6t budowlanych oraz do wystepowania w
imieniv. Wspdlnoty do wszelkich instytucji, w tym do Konserwatora Zabytkow celem zalatwienia
formalnoéct zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

6.Projektant zobowigzany jest wspéldziataé ze Wspélnotg Mieszkaniowa  przy opracowywaniu
przedmiotowej dokumentacji. ’

Uchwata obowigzuje od dnia /(7‘9320 16r.
Uchwala zgodnie z obowigzujacymi przepisami jest (e=ost) skuteczna.

Podpisy wiadeicieli verte w karcie glosowania
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na wzmocnienie belek drewnianych
stropowych

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny nr 19 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na
2-gim pietrze budynku, nie podpiwniczony. Stropy drewniane. Dach konstrukgji
drewnianej jednospadowy kryty papg — budynek wielokondygnacyjny z nie zamieszkatym
poddaszem.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalac;ji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z dwéch pokoi, przedpokoju i kuchni. Ogrzewanie
mieszkania — piece kaflowe na opat staly. Nad mieszkaniem zlokalizowane sq
pomieszczenia strychowe.

Nad mieszkaniem czesciowo skorodowane sq dwie koricowki belek stropowych
drewnianych , strop nie posiada tynku od strony mieszkania, od strony strychu podtoga
jest wykonana z desek.

Kubatura budynku — 1.110 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane czeéci zniszczonej jednej belki drewnianej stropowej wraz z jej
wzmocnieniem dwoma balami drewnianymi 5x24 cm za pomoca $rub M20 oraz druga
belke nalezy tylko wzmocnic¢ balami drewnianymi j.w.

Po wymianie i zabezpieczeniu dwoch belek stropowych drewnianych nalezy uzupetnié¢
Slepy putap z utozeniem izolacji wodoszczelnej i ociepleniem 10 cm warstwg wetny
mineralnej, uzupetnienie podsufitki i podtogi na strychu wykonaé z desek drewnianych
odpowiednio 19 i 32 mm

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

w/w opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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SPECYFIKACJA TECHNICZ,NO-MATER|ALOWA ORAZ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA
STROPU - w-ch ul. Pitsudskiego nr 68

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiana czeéci stropu w budynku mieszkalnym przy ulicy
Stowackiego nr 5a w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wymiany cze$ci stropu drewnianego nad mieszkaniem nr 19

2. Materiaty

- belki drewniane

- Slepy putap

- wetna mineralna

-paroizolacja

-zaprawa tynkarska
-utoZenie podtég drewnianych na strychu

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowaé:

- elektronarzedziami do wykonania robét murarsko-tynkarskich i malarskich

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzgtem zapewniajacym bezpieczne wykonanie rob6t

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony



- dostawa materiatbw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzer
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i skladowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
Za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét
przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét budowlanych i elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan
podanychw WTWIiO tom |

dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robot ogoinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy na roboty ogélnobudowlane, a w pracach branzowych
np. elektryczne, instalacje sanitarne — kierownicy robét

Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
roboét ogdinobudowlanych

projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznos¢ telefoniczng

- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego



- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét

al ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokot instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzagdzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN [SO 1167-1i 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2006

Statystyczna kontrofa jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Stale odpome na korozje - Cze$é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztattki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw Sztucznych
do przesytania plyndw - Oznaczanie wytizymato$ci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw ( 0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdhuzny - Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtiz budynkéw — Cze$C 1.
Postanowienia ogblne, Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukfadu i obliczenia, Cze$¢ 5: Montaz | badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plynigcia (MFR) i objefosciowego wskaznika szybkoS$ci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.
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PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 180 1183:20086

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN ISO 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  hatasu  pochodzgcego od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerdw ~ Wymagania materiafowe dotyczgce
uszezelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych ~ Czes$¢ 1:
Guma, Czesé 2: Elasfomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Kszialtki wihryskowe z tworzyw fermoplastycznych — Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku cgrzewania

Systemy przewodowe z itworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpormnosci na uderzenia zewngirzne
metodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych - Metoda
badania szczelno$ci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szozelnodoi polgeczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnelrznej — metoda badania
odpomosci na cykliczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Czes$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego I metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z lworzyw sztucznych — Rury | ksziaftki z
tworzyw ftermoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnoSci
cbwodowe]

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodnos¢ raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcji,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkéw stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacii kanalizacji deszczowej
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowe] Glownego Instytuiu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywno$sci
obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010 v,

. Nr P.,25/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 | 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zakltad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materiatdw
Pdlimerowych i Barwnikow, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badan okreélenia wytrzymatosci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 T.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych, Centraine Laboratorium Badann Rur z Tworzyw Sziucznych.
Gléwny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 .



