»Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu tazienki oraz przewodu spalinowego
w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 1 w Watbrzychu”
dz. nr 191/2 obreb nr 20 Stary Zdréj

Zawartos¢ opracowania:

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Decyzja PINB nr 123/2016 z dnia 30.05.2016

I. Opis techniczny.
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1. Rysunki:
Rys. nr 1 Skala 1:50
Rzut lokalu mieszkalnego nr 6 — wentylacja nawiewno-wywiewna i przewod
spalinowy
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji
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Opis techniczny
1.  Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy i normatywy
- Decyzja PINB nr 123/2016 z dnia 30.05.2016
- Katalogi firmowe.

2.  Przedmiot opracowania.

W  zakres opracowania wchodzi  projekt budowlany  wentylacji
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu tazienki oraz przewodu spalinowego
z podgrzewacza gazowego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 1
w Walbrzychu (dz. nr 191/2 obreb nr 20 Stary Zdroj).

3.  Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na II pietrze budynku mieszkalnego. Budynek
objety opracowaniem jest obiektem trzykondygnacyjnym z nieuzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjne;j.

Lokal sktada si¢ z przedpokoju, kuchni, tazienki, pokoju i pomieszczenia
gospodarczego. Lokal mieszalny posiada instalacj¢ gazowa, ktora doprowadzona jest do
kuchenki gazowej i podgrzewacza wody oraz instalacje wodno-kanalizacyjng. Lokal
jest ogrzewany piecem na paliwo state zlokalizowanym w kuchni.

W fazience jest zlokalizowany przeptywowy gazowy podgrzewacz wody.
Odprowadzenie spalin z podgrzewacza wykonane nieprawidtowo.

W tazience brak prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej. W $cianie
zabudowana kratka wywiewna wyprowadzajaca zuzyte powietrze bezposrednio na
zewnatrz. Brak wentylacji nawiewnej.

4.  Stan projektowany — wentylacja nawiewno-wywiewna i odprowadzenie
spalin

Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki — kratke wywiewna o $r.
160mm nalezy zamontowa¢ w stropie pomieszczenia. Kanal z blachy stalowej
ocynkowanej ©160/220 mm zaizolowany termicznie wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos$¢ min. 60cm. Powyzej potaci dachu pod trojnikiem zamontowac odskraplacza.

Istniejaca kratk¢ wentylacji wywiewnej zabudowang w $cianie nalezy
zdemontowac, a otwor trwale zaslepic.

Wentylacja nawiewna

W kuchni nalezy zamontowa¢ kratke nawiewna o wymiarach 250x70mm.
Kratke nalezy zabudowa¢ 30cm nad posadzka pomieszczenia.

W celu dostarczenia powietrza do pomieszczenia tazienki u dotu drzwi migdzy
kuchnig a pomieszczeniem gospodarczym oraz lazienkg nalezy zamontowaé kratke
nawiewng o minimalnej powierzchni czynnej 220cm?2.

Odprowadzenie spalin z przeplywowego gazowego podgrzewacza wody

Spaliny z przeptywowego gazowego podgrzewacza wody z otwarta komorg
spalania projektuje si¢ odprowadzi¢ za pomocg przewodu spalinowego ©130mm ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej zgodnie z rysunkiem nr 1. Na odcinku pionowym kanatu
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spalinowego nalezy zamontowaé wyczystke. Pod wyczystka zamontowaé nalezy
odskraplacz.

Komin nalezy wynie$s¢ ponad dach budynku na wysokos¢ 1,00m. Powyzej
dachu kanat prowadzi¢ jako dwuscienny. Komin montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Skropliny projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej wezykiem
®32mm, przewdd nalezy zasyfonowac.

Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia z zamontowanym junkersem
z otwarta komora spalania wynosi 8,00m® — kubatura pomieszczenia z zamontowanym
przeptywowym gazowym podgrzewaczem wody wynosi 10,37m3.

5.  Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 191/2 obr¢b nr
20 Stary Zdr6j w Watbrzychu.

6.  Warunki wykonania — uwagi koncowe

e C(Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kanal spalinowy i wentylacyjny nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

e Kanat spalinowy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wys. min. 1,0m 1 zakonczy¢
parasolem.

e Istniejagca kratke wentylacji wywiewnej zabudowang w $cianie nalezy
zdemontowac, a otwor trwale zaslepic.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



