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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYMIANA FRAGMENTU STROPU PIWNICZNEGO
(AKTUALIZACJA)

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszk.-ustug., Walbrzych, ul. Wysockiego 1

1.2. RODZAJ BUDOWY : Wymiana stropu nad fragmentem piwnic — wymiana
drewnianego stropu belkowego na strop z prefabrykowanych ptyt WPS na
dzwigarach stalowych.

1.3. FAZA, STADIUM: Projekt budowlany

1.4. INWESTOR: Wspo6lnota Mieszkaniowa, Watbrzych, ul. Wysockiego nr 1

1.5. AUTOR PROJEKTU : inz. Edward Knapczyk

1.6. WIELKOSC OBIEKTU :

- Powierzchnia wymienianego stropu : 2,74 x 4,85m = 13,29 m2

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Projekt budowlany/wykonawczy — Wymiana fragmentu stropu piwnicznego
opracowany przez firme ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward
Knapczyk” w pazdzierniku 2006 roku,

2.2. Decyzja Starosty Watbrzyskiego nr 1445/2006, z dn. 08.12.2006t.
zatwierdzajgca projekt budowlany 1 udzielajaca pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych,

2.3. Ogledziny stropu przeprowadzone 7 lipca 2016 roku przez autora projektu.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w cato$ci na dziatce nr 139/1, obrgb nr 27
Srédmiescie, nalezacej do inwestora — Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomo-
Sci przy ul. Piotra Wysockiego nr 1. Granica dziatki z dwoch stron przebiega w
linii $§cian zewnetrznych budynku (od frontu 1 z prawej strony). Od pozostatych
dwoch Scian zewnetrznych granica odsunigta jest na odleglos$¢ ok. 4-5m.
Poniewaz prace remontowe prowadzone bgda tylko wewnatrz budynku obszar
oddzialywania nie wykracza poza dziatke¢ Inwestora.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — OCENA STANU TECHNICZNEGO
STROPU PIWNICZNEGO

Wolnostojacy budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w
centrum miasta w bezposrednim sgsiedztwie placu Grunwaldzkiego. Podtuzny
uktad $cian no$nych tworzy we wnetrzu budynku 3 trakty: szersze trakty od
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frontu 1 z tytu budynku oraz wezszy srodkowy trakt korytarzowy. Fragment
objety opracowaniem miesci si¢ w Srodkowej czesci traktu tylnego. Poprzeczne
Sciany piwnic wydzielajg fragment o wymiarach w planie 4,85 x 2,74m. W tak
wydzielonym pomieszczeniu dawniej miescila si¢ pralnia - pozostat po niej
murowany trzon pralniczy. Obecnie pomieszczenie wykorzystywane jest jako
komorka lokatorska. Nad tym fragmentem, przykrytym ptaskim stropem, usy-
tuowana jest kuchnia mieszkania znajdujacego si¢ na parterze.

Nad §rodkowym traktem korytarzowym piwnic wykonano ceramiczne sklepie-
nie tukowe — natomiast w trakcie tylnym, nad omawianym fragmentem piwnic,
wykonany zostat strop drewniany. Jest to strop belkowy, ze $lepym pulapem,
drewniang podtogg i podsufitka tynkowang na trzcinie. Stan istniejacy przed-
stawiajg zalaczone zdjecia fotograficzne. Strop juz w 2006 roku byt ugigty,
skrajna belka porazona korozja biologiczna byla podstemplowana.

Na podstawie aktualnych ogledzin stwierdzono, ze w pomieszczeniu bytej pralni
a obecnej komorki lokatorskiej, poza wprowadzeniem kolejnych stempli, nie
dokonano zadnych napraw. Nadal wystepuja bardzo duze ubytki tynkow sufito-
wych 1 $ciennych. Posadzka nierowna, powybijana. Silne zawilgocenie stropu
doprowadzito do zaawansowanej korozji biologicznej wszystkich elementoéw
drewnianych (w tym takze belek stropowych). Cate wskazane pole stropowe
nadaje si¢ obecnie jedynie do wymiany.

5. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
- WYMIANA FRAGMENTU STROPU PIWNICZNEGO

W miejsce zniszczonego starego stropu drewnianego projektuje si¢ strop z pre-
fabrykowanych ptyt zelbetowych WPS, uktadanych na stalowych, dwuteowych
dzwigarach walcowanych ze stali St3S (S235JR).

Zachowano dotychczasowy uklad konstrukcyjny, tzn. kierunek uktadania no-
wych belek stropowych pozostanie niezmieniony. Zmiana konstrukcji stropu
wplynie korzystnie na prace istniejgcych $cian 1 fundamentow — usztywni caly
obiekt. Uktad (rozmieszczenie) projektowanych, dwuteowych, stalowych belek
stropowych pokazano na rysunku nr 2/3. Na tym samym rysunku zamieszczono
takze zestawienie stali profilowej 1 zestawienie ptyt WPS.

W trakcie robot pamigtac aby rozbierajgc wszystkie warstwy stropu pozostawic
stare belki stropowe az do czasu osadzenia nowych belek stalowych. Po odpo-
wiednim zabezpieczeniu pomieszczenia na parterze (aktualnie opuszczonego),
dopiero po zalozeniu belkowania z nowych dzwigarow dwuteowych mozna usu-
na¢ dotychczasowe belki drewniane. Po utozeniu ptyt WPS dzwigary stalowe
nalezy starannie obetonowac na calej ich wysokosci. Pamig¢tac¢ nalezy réwniez o
zabetonowaniu podtuznych stykéw samych ptyt WPS. Dla zapewnienia odpo-
wiedniej sztywnos$ci konstrukcji w srodku rozpigtosci stropu wykonac¢ zebro
rozdzielcze (usztywniajace), wg rys. nr 3/3.
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W ramach robot remontowych rozebra¢ stary trzon pralniczy. Do ewentualnych
przemurowan stosowac cegle pelng klasy 150 (15 MPa) na zaprawie cemento-
wej marki conajmniej 50 (5 MPa). Jako wierzchnig warstwe podtogowa nowego
stropu przyjeto plytki ceramiczne utozone na warstwie gtadzi cementowej, przy-
krywajacej izolacje przeciwwilgociowa 1 warstwy stropu (min 10cm warstwa
keramzytu /lub zuzla paleniskowego/ na ptytach WPS 1 Scm warstwa zuzlobeto-
nu).

6. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie,

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyje-
tymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, niezwlocznie powiadomic¢
autora projektu.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
Waltbrzych, lipiec 2016 .



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy — Wymiana fragmentu stropu piwnicznego
ADRES: Walbrzych, ul. Wysockiego 1 (dziatka nr 139/1, obreb nr 27 Srodmiescie)

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa w Walbrzychu przy ul. Wysockiego nr 1

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

Projekt przewiduje wykonanie wymiany fragmentu stropu piwnicznego (pod kuchnig miesz-
kania na parterze) na powierzchni 13,29m’. Stary, zniszczony strop drewniany zastapiony
zostanie stropem z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt WPS uktadanych na stalowych dzwi-
garach dwuteowych. Wszystkie roboty przedstawiono szczegbtowo w opisie technicznym.

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty rozbidorkowe — usunigcie starych warstw stropu, rozebranie trzonu pralniczego,
Roboty montazowe — utozenie nowego belkowania,

Roboty betonowe — obetonowanie dzwigarow, utozenie podtoza pod warstwy posadzkowe,
Roboty murowe — przemurowania w $cianach istn.,

Roboty posadzkowe

Roboty tynkowe,

Roboty malarskie,

Nk wbde=

b) Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m nie wystepuje.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie
zawodowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikdéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikoéw wykonuja-
cych roboty specjalistyczne.



Dokumentacja fotograficzna — lipiec 2016







