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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlanych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
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2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Wszystkie elementy skladowe stropédw przyjmowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie;
4. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z informacjami zawartymi
W czesci opisowej;
5. W przypadku stwierdzenia ronic w oparciu belek stropéw drewnianych ME&W Projektowanie Konstrukcyjne
(dot. scian nosnych) przeznaczonych do wymiany w stosunku do |, Broniewskiego 13 el +48 601 710 373
f - ul. IeWSKI -
.belek. stalovy}/ch [.JrOJektO\{vanyCh przerwac prace 58-309 Watbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com et
i powiadomi¢ projektanta;
6. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié¢ pisemnie z OPRACOWAL: inZ. Mateusz Czerwiriski
Inwestorem i projektantem; PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
7. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie INWESTOR: Wspinota Mieszkaniowa przy
z zaleceniami producenta; ul. Limanowskiego nr 2 w Watbrzychu
OBIEKT:

budynek przy ul. Limanowskeigo 2 w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU:

rzut mieszkania nr 5 - odtworzenie stanu pierwotnego

DATA:

RYS/ILOSC:
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