Podstawowe parametry materialow budowlanych
Osiedlenicéw 11 m. 3

Rodzaj materialu

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

Parametry —\
- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm’
- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m*
- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<352,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wej§ciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos¢ cze$ci stalych: 52,0-56,0 Yowag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowas: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymalos$¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- Wytrzymalos¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm?2

- Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm?2

- Specznienie na grubosé po 24h: 25%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostaloe$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubos¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralno$ci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




