Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Glowackiego 3 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry ]

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Blacha stalowa powlekana

-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cegla klinkierowa pelna

~

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Farba silikatowa elewacyjna
ATLAS ARKOL §

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubos¢ powloki E: 100<E<pym

- wielkos¢ ziarna: drobne < 100 pm

- wspdtczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d

- przepuszczalno$é wody W: mata < 0,1 kg/mzh0,5

Impregnat do drewna Fobos M-
4

- zawartos¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzie: < 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5

- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: >1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: >4,0mm

Lakierobejca

- gestos¢ najwyzej: 0,98 g/cm3

- lepkos¢ (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

- ¢zas schnigcia w temp. 20+2°C i przy wilg. 55+5%: 4h
- grub. powloki po wyschnigciu jednej warstwy: 25 pm

Materialy do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wlékna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
SN MAL 15 (do malowania)




Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$¢ wodna: > 10%
- wytrzymalos$¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sita lamiaca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Plyty styropianowe

- wytrzymalos¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Podkladowa masa tynkarska
Atlas Cerplast

- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/em?
- przyczepnos$¢ do betonu: >1,0 MPa

- czas schnigcia: 4-6 h

- zuzycie: 0,3 kg/m?

Speina do plytek klinkierowych

- gestos$¢é: 1,1 kg/dm?

- odpornos$¢ na Scieranie: < 1000 mm?

- Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 2,5 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie: > 15 MPa

- skurez: <3 mm/m

- odporno$é na temperature: od -30°C do +70°C

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos¢ surowcéw: 99,90%

Tynk Atlas Cermit SN-MAL
cienkowarstwowy tynk
mineralny do malowania

- przyczepnosé: >0,5 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2

- przepuszczalno$¢ wody: <1 ml/cm2

- wspélezynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35
- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK

- g¢stos¢ brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$é wnikania: > 10 i < 50 mm

Zaprawa klejaca do styropianu
i zatapiania siatki Atlas Stoper
K-20

- gestos¢ suchej mieszanki: ok. 1,55 kg/cm?
- gestos¢ objetosciowa masy: ok. 1,6 kg/cm?
- gestos¢ po zwigzaniu: ok. 1,47 kg/em®

- przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym:
>0,25 MPa

- przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-
suchym: >0,08 MPa




