Gtowackiego 3 - elewacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
(15+23+10)*0.90*1.66+0.90*1.37+3*0.50*1.05+32*0.34*0.54 m?2 80.395
RAZEM 80.395
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach (w tym portal okna klatki schodowej)
723.636+1.50%2.50 m?2 727.386
RAZEM 727.386
3|KNR 4-01 Skucie gzymsow m3
0349-03
analogia
(15.10+20*1.40+5.35+4.0+2.15+19.80+3*3.0+9.0+5.25)*0.10*0.10+(15.10+9* |m3 2.153
1.60+19.80+3.0)*0.15*0.15
RAZEM 2.153
4 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy ze styroduru m
wycena in-
dywidualna
15.10+20*1.40+5.35+4.0+2.15+19.80+3*3.0+9.0+5.25+15.10+9*1.60+19.80+ |m 149.950
3.0
RAZEM 149.950
5 Montaz profili elewacyjnych - portal nad oknem klatki schodowej m2
wycena in-
dywidualna
1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
0354-11
(15+23+11)*0.90+3*0.50+32*0.34 m 56.480
RAZEM 56.480
7|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 Scianach z cegiet
analogia
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(15.10+20*1.40+5.35+4.0+2.15+19.80+3*3.0+9.0+5.25)*0.25+(15.10+9*1.60+ |m?2 43.418
19.80+3.0+2%1.0)*0.35
RAZEM 43.418
9/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm - obrobki gzymsow
poz.8 m2 43.418
RAZEM 43.418
10|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
5.35+3.60+4.00+2.15+9.00+5.55+5.25+9.20+10.25+4.20 m 58.550
RAZEM 58.550
11/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny
<front> 5.35*12.75+(3.60*13.60-3.43*1.38+2*1.85*3.14) +4.0*12.25+2.15* m?2 160.780
12.15-15%(0.90+1.66)
<bok1> 9.0*12.05+5.55*13.10+5.25*12.05-23*(0.90+1.66) m2 185.538
<bok2> (9.20+2*0.15)*12.10 m?2 114.950
<tyl> 10.25*11.95+4.20*11.80-10*(0.90+1.66)-0.94*1.37 m?2 145.160
RAZEM 606.428
12|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
gr. 3 cm (o$cieza okienne i drzwiowe)
(15+23+10)*(0.90+2*1.66)*0.30+(0.90+2*1.37)*0.30 m?2 61.860
RAZEM 61.860
13|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi - $ciany, oscie- |m?2
1405-02 za okienne i drzwiowe
analogia
poz.11+poz.12 m2 668.288
RAZEM 668.288
14/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
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12.75+12.50+12.35+6*12.15+2*13.10+2*12.05+11.80+5.35+4.0+2.15+9.0+ m 547.070
5.25+9.20+10.25+4.20+3.60+5.55+(15+23+10)*(0.90+1.66)*2+(0.90+1.37)*2+
3*(0.50+1.05)*2+32*(0.34+0.54)*2

RAZEM 547.070
15/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2611-01
(5.35+3.60+4.0+2.15+9.0+5.55+5.25+9.20+10.25+4.20)*1.0 m?2 58.550
RAZEM 58.550
16|KNR 2-02 Licowanie cokotéw ptytkami klinkierowymi 25x6 z zagruntowaniem podtoza i m2
0822-09 ospoinowaniem
poz.15 m2 58.550
RAZEM 58.550
17/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
0535-05
2*14.00+13.50+2*12.00 m 65.500
RAZEM 65.500
18|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej powlekanej (srebrne)
analogia
poz.17 m 65.500
RAZEM 65.500
19/KNR 4-01 Wykonanie wykopu pod opaske betonowg m3
0101-04
(9.00+5.55+5.25+9.20+10.25+4.20)*0.50*0.20 m3 4.345
RAZEM 4.345
20|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubosci 5 cm m3
1914-01
(9.0045.55+5.25+9.20+10.25+4.20)*0.50*0.05 m3 1.086
RAZEM 1.086
21|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na podtozu |m?2
0213-01 gruntowym przy budynku
analogia
(9.00+5.55+5.25+9.20+10.25+4.20)*0.50 m?2 21.725
RAZEM 21.725
22|KNR 4-01 Wykonanie wykopéw w gruncie m3
0101-04
7*0.70*1.20*0.80 m3 4.704
RAZEM 4.704
23|KNR 4-01 Murowanie $cian wsypdw piwnicznych z cegty klinkierowej petnej m3
0304-01
7*(2*0.50+1.00)*0.80*0.12 m3 1.344
RAZEM 1.344
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie dna wsypéw m3
1101-01
7*0.70*1.20*0.10 m3 0.588
RAZEM 0.588
25|KNR 2-02 Montaz metalowych pokryw z zawiasami montowanymi do $ciany budynkuz |m?2
1201-01 zamknieciem na kt6dke
analogia
7*0.50*1.00 m?2 3.500
RAZEM 3.500
26|KNR 4-01 Powigkszenie otworéw okiennych piwnicznych w $cianach z cegty m3
0329-03
7*0.40*0.70*1.00 m3 1.960
RAZEM 1.960
27|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-03
1.40*0.40*6*0.40 m3 1.344
RAZEM 1.344
28|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
1.40%6 m 8.400
RAZEM 8.400
29|KNR 0-19 Wymiana okienek piwnicznych na PVC m2
0930-02
7*0.90*0.55+2*0.65*0.55+0.95*0.45 m?2 4.608
RAZEM 4.608
30/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami - zmniejszenie otworéw okiennych
2*0.30*0.70*0.55 m3 0.231
RAZEM 0.231
31|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
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10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
32/KNR 0-19 Wymiana okienek piwnicznych o pow. do 1,00 m2 m2
0930-03
9*1.10*0.60 m?2 5.940
RAZEM 5.940
33|/KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach - skucie tynkéw $ciany lukarny ponad dachem
5.65*0.87+3.20*0.90+5.65*0.87+2*5.87*0.80+4.50*0.80 m?2 25.703
RAZEM 25.703
34/ KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cianek lukarny m2
2611-01
poz.33 m2 25.703
RAZEM 25.703
35/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.34 m2 25.703
RAZEM 25.703
36/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
2612-01
poz.35 m2 25.703
RAZEM 25.703
37/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach lukarny m2
2612-06
poz.36 m?2 25.703
RAZEM 25.703
38/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
poz.37 m2 25.703
RAZEM 25.703
39/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15
tynk mineralny do malowania
poz.38 m2 25.703
RAZEM 25.703
40|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg m2
1519-02
analogia
poz.39 m2 25.703
RAZEM 25.703
41|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
0514-02 wanej - przy murze
(5.65+3.20+5.65+2*5.87+4.50)*0.35 m?2 10.759
RAZEM 10.759
42|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
(5.65+3.20+5.65+2*5.87+4.50)*1.00 m?2 30.740
RAZEM 30.740
43/KNR 0-19 Wymiana okienek strychowych o pow. do 0.4 m2 m2
0929-01
28*0.42*0.58 m?2 6.821
RAZEM 6.821
44/KNNR 3 Rozbidrka stopni schodéw betonowych m3 bet.
0403-01
0.18*0.77*1.60+0.98*1.10*0.18 m3 bet. 0.416
RAZEM 0.416
45|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
0106-02
1.10*0.55+1.10*0.30 m?2 0.935
RAZEM 0.935
46 NNRNKB (z.) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
202 0230c-
01
1.10*0.55*0.18+1.10*0.30*0.18 m3 0.168
RAZEM 0.168
47|KNR-W 2-02 |Montaz pierscienia (kapinosa) na rurze lampy ulicznej przytwierdzonej do ele- |szt.
0535-07 wacji budynku z blachy ocynkowanej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
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RAZEM 2.000
49 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej (dla otworéw nawiewnych)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50/ KNR 4-01 Obustronne obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
51|KNR 4-01 Uzupehienie cegiet w cokole gr. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
0303-02
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 4-01 Zamurowanie okna piwnicznego na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami  |m3
0304-01
0.95*0.20*0.50 m3 0.095
RAZEM 0.095
53|KNR 4-01 Obsadzenie kratki wentylacyjnej w zamurowaneym oknie piwnicznym szt.
0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - sufit nad wejsciem do budynku m2
2611-01
1.85*1.37+2*1.37*0.40 m?2 3.631
RAZEM 3.631
55|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.54 m?2 3.631
RAZEM 3.631
56 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu m2
2612-01
poz.55 m2 3.631
RAZEM 3.631
57|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do sufitu z |szt
2612-04 cegly
poz.56 szt 3.631
RAZEM 3.631
58 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
2612-06
poz.57 m2 3.631
RAZEM 3.631
59|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
poz.58 m2 3.631
RAZEM 3.631
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15
tynk mineralny do malowania - sufit
poz.59 m2 3.631
RAZEM 3.631
61/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa, m2
1519-02
analogia
poz.60 m2 3.631
RAZEM 3.631
62|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- |m?2
0627-03 ratami solowymi - deskowanie okapéw
(5.35+3.60+4.00+2.15+9.00+5.55+5.25+9.20+10.25+4.17+2*0.70+2*5.65+2* |m?2 63.462
5.87+3.20+4.50)*0.70
RAZEM 63.462
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek okapu m2
1210-10
poz.62 m2 63.462
RAZEM 63.462
64/KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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66|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
0103-02 kat. 111 - front budynku
0.60*0.60*1.00 m3 0.360
RAZEM 0.360
67|KNR 2-18 Podtaczenie pionu kanalizacyjnego do kanalizacji burzowej wraz z zasypaniem |m
0910-01
analogia
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
68/KNR 4-051l |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki |szt.
0122-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 8 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego (rewizji) szt
0212-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
1651-02 57 m o wys. do 15 m - z ostonami
<front> 5.35*12.75+3.60*13.60+4.00*12.25+2.15*12.15 m2 192.295
<bok 1> 9.00*12.05+5.55*12.50+5.25*12.05 m2 241.088
<bok 2> 9.20*12.10 m2 111.320
<tyt> 10.25*11.95+4.20*11.80 m2 172.048
RAZEM 716.751
71|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-02 koscido 15 m
rozdz.16
z.sz.5.4.
9920
poz.70 m2 716.751
RAZEM 716.751
72|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
po0z.2*0.025+p0z.3+p0z.26+p0z.27+p0z.33*0.025+p0z.44 m3 24.700
RAZEM 24.700
74|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.73 m3 24.700
RAZEM 24.700
75 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.74*1.5 t 37.050
RAZEM 37.050
76|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 11
poz.19+poz.22 m3 9.049
RAZEM 9.049
77|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotnosé =5
poz.76 m3 9.049
RAZEM 9.049
78 Skfadowanie ziemi t
poz.77*1.8 t 16.288
RAZEM 16.288
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