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Posadzka - remont
Posadzkê z p³ytek ceramicznych wyczyœciæ, wymieniæ spoinowanie
na ca³ej powierzchni posadzki

Drzwi do pom.gospodarczych  - renowacja
Drewniane drzwi p³ycimowe oczyœciæ z farby olejnej, wyszlifowaæ ,
uzupe³niæ brakuj¹ce elementy, wymieniæ zamki na nowe
Pokryæ poliretanow¹ farba w kolorze oliwki

Drzwi do pom.sanitarnych - renowacja
Drewniane drzwi p³ycimowe oczyœciæ z farby olejnej, wyszlifowaæ ,
uzupe³niæ brakuj¹ce elementy, wymieniæ zamki na nowe
Pokryæ poliretanow¹ farba w kolorze oliwki

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub lu¿no wisz¹ce  nale¿y w porozumieniu
z operatorem sieci zabudowaæ w bruzdach  pod tynkiem

Œciany -remont
- skucie istniej¹cych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
- tynk gipsowy szpachlowy
- pow³oka malarska na œcianie powy¿ej lamperii - farba emulsyjna
kolor NCS   S 2010 - G70Y
- lamperia - tynk kamyczkowy K1,5mm w kolorystyce œcian
Stropy , spoczniki -remont
- przecierka  istniej¹cych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
- szpachla gipsowa
- pow³oka malarska  - farba emulsyjna - NCS S 1002-Y
Schody kamienne - renowacja
Hydropiaskowanie stopni wraz z ich hydrofobizacj¹
Stopnice - ok³adzina stopnicami klinkierowymi katowymi np. St640 Maro -
oferta Comex lub równorzêdne
Podstopnice - pozostawione kamienne

Balustrady - wymiana
Balustrady drewniane, trali I s³upki toczone odtworzone z oryginalnych
elementów lecz z zachowaniem obowiazuj¹cej normatywnej wysokoœci
blaustrady - 110cm
Pokryæ transparentna pow³oka malarsk¹ - kolor   tik
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NCS         S 3020 - G-60Y

NCS         S  2010 - G70Y

Kolorystyka   NCS

Œciany, lamperie

Drzwi do pom.sanitarnych
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Wyk³adziny rulonowe z PCV - wymiana
- rozbiórka wyk³adzin istniej¹cych wraz z p³yt¹ wiórow¹
- wyrówneæ pod³o¿e zapraw¹ poliemrowo-cementow¹
- wy³o¿yæ powierzchniê p³yt¹ pilœniow¹ tward¹ gr. 5mm
- u³o¿yæ wyk³adzinê rulonowa tarket Eminent
- na styku wyk³adziny ze œcianami wyk³adzinê wywin¹æ na œcianê
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