Oznakowanie Dotykowe S
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Elementy Dotykowe Inox EU
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Elementy Dotykowe Inox EU sg urzagdzeniem ostrzegawczym,
przeznaczonym do tworzenia na podtozach stref oznakowania
dotykowego, przeznaczonego do wzbudzania czujnosci oséb
niewidomych i stabo-widzgcych przy zblizaniu sie do strefy
niebezpiecznej lub istotnej komunikacyjnie.

Charakterystyka techniczna:
= Elementy Dotykowe wykonane s3 ze stali nierdzewne;j

316 Cu.
= Charakteryzujg sie doskonatg odpornoscig na Scieranie, .
ha promieniowanie UV, na zanieczyszczenia atmosfe- ~ Wymiary:
ryczne i na dziatanie soli drogowe;j. * @ gtéwki: 25 mm
» Zapewniaja podtozu bardzo wysokie wtasciwosci * wysokos¢ gtowki: 5 mm
antyposlizgowe dzieki dodatkowemu zastosowaniu = 9ryfli
ryflowania. = @ gwintu mocujacego : 10 mm
= Prosty montaz poprzez wklejenie w nawiercong na- * dfugos¢ gwintu mocujacego : 12 mm

wierzchnie; wigzanie chemiczne zapewnia odpornos¢
na wyrwanie przewyzszajgcg 400 kg.

Elementy Dotykowe ze stali nierdzewnej, w przeciwienstwie do gotowych mat z guzami wykona-
nych z Zywicy, mogq byc stosowane nie tylko na zewnqtrz, lecz takze wewngqtrz wszelkich budowli i
obiektow zamknietych.

Zastosowanie:
Elementy dotykowe stuzg do znakowania wszelkich stref newralgicznych i stref niebezpiecznych, takich jak:
= krawedzie perondw kolejowych lub perondéw metra;
= poczatek schodéw statych lub ruchomych;
= winda;
= krawedzie ulic;
= przejscie dla pieszych;
= krawedz przystanku autobusowego lub tramwajowego;
= granice ciggdw pieszych i rowerowych;
= ciggi komunikacyjne dla oséb niepetnosprawnych;
= i wiele innych.

*Oferujemy na zyczenie szablony do nawiercania podtoza pod montaz (uktad skosny bgdz prostopadty)
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