Kolorystyka StoDesign lub réwnowazny

system STO 16 291
system STO 16 292
system STO 16 293

Cokot - tynk cokotowy - 16 291

rynny i rury spustowe - blacha tytan-cynk

Obrébki blacharskie na gzymsach-
powlekana 0.7 mm klejona catopowierzchniowo
kolor - antracyt

Parapety -
ptytki parapetowe, klinkierowe, szkliwione
GRAFIT - CERRAD

INWESTOR

Wspdlnota Mieszkaniowa
WALBRZYCH, ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 29

PRACOWNIA PROJEKTOWA
I_ NAl. SRACOWNLA ARCIHITERTON G2,

IWONA DZIEDZIC
L
ApcH R
58-309 Watbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU ARCHITEKTURA

WALBRZYCH, ul. Marsz.J6zefa Pitsudskiego 29 PB 08.2016
RYSUNEK SKALA NR RYS.

ELEWACJA PLD.-WSCH. - KOLORYSTYKA 1:100 4/A




