Pitsudskiego 29-elewacje.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz

\ Razem

Remont elewacji z dociepleniem
go 29 w Walbrzychu

$ciany tylnej, wraz z drena zem i wykonaniem izolacji budynku , ul. Marsz. J6ze

fa Pitsudskie-

1 ELEWACJAPLD. - WSCH.
1.1|Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mo |m?2
d.1.1/1651-03 wys. do 20 m
20.45*10.22 m?2 209.00
RAZEM 209.00
2|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o |m2
d.1.1/1651-02 wys. do 15 m
(13.11+13.81)/2*(21.25-10.22) m?2 148.46
RAZEM 148.46
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m m2
d.1.1/1613-02
poz.2 m2 148.46
RAZEM 148.46
4/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 20 m m2
d.1.1/1613-03
poz.1l m2 209.00
RAZEM 209.00
5|/KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace m2
d.1.1/0430-04
3.00*1.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
6|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.1.1/1663-04 m
poz.1 +poz.2 m2 357.46
RAZEM 357.46
7/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1/1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
8 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kpl
d.1.2|wycena in- |kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu
dywidualna |w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z  |m2
d.1.2/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety, gzymsy, podokienniki, balkon
0.15%(0.90*18+1.35*10+0.35*2) m?2 4.56
gzymsy 0.23*%(20.25-0.58+2*0.10+2*0.80+(3.67+0.10)*2+3.86+2*0.80+10.22+2*0.80+7.96) m?2 12.48
podokien- |0.17%(2.42*2+4.74*2+1.00*4+1.45*7+1.87*2) m2 5.48
niki
mur ognio- [4.80*0.53 m2 2.54
wy
RAZEM 25.06
10|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|01 0545-05
13.00+14.00 m 27.00
RAZEM 27.00
11|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.1.2|02 0923-01
(0.90*1.78*4+0.90*1.68*14+1.35*1.78+0.90*1.68*9+0.35*1.68*2) m?2 44.76
RAZEM 44.76
12/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilastrach |m2
d.1.2|0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
(12.81+13.03)/2*4.74+12.81*0.18+13.03*0.10+(16.23+16.51)/2*4.74+16.51*0.18+ m?2 209.76
16.23*0.10+9.66*2+(10.22+7.96)/2*3.05+7.96*3.94/2
0.05*(0.87*6+2.35*14+1.00*2*4+0.60*2*4+3.10*4+1.45*2+2.40*4+3.18*2+2.03*8+ m?2 6.44
0.90*18+1.35*10+0.35*2)
A (sumaczesciowa) L e
m?2 216.20
okna,drzwi |-(0.90*1.78*4+0.90*1.68*14+1.35*1.78+0.90*1.68*9+0.35*1.68*2+(2.17*1.60+3.14* m2 -50.24
0.80*0.80))
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -50.24
oscieza 0.15*%((0.90+2*1.78)*4+(0.90+2*1.68)*14+(1.35+2*1.78)+(0.90+2*1.68)*9+(0.35+2* m2 48.31
1.68)*2+(2.48*2+0.90))+0.62*(2.17*2+2.51+9.66*4)
C (sumaczesciowa) e
m?2 48.31
RAZEM 214.27
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13/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.2|0347-09 - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*(0.90*18+1.35*10+0.35*2) m?2 4.56
RAZEM 4.56
14/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej -cokét (witryna ) m2
d.1.2|01 0820-08
(0.60+0.20)*1.42 m?2 1.14
RAZEM 1.14
15|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej- studzienki do- m3
d.1.2|01 0348-04 |swietlajace
0.15*(1.25+2*0.35)*0.70+0.15*(1.25+2*0.35)*0.30+0.15*(1.10+2*0.35)*1.00*2 m3 0.83
RAZEM 0.83
16 KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2|01 0212-01 |cm - warstwa spadkowa- studzienki doswietlajace
0.15*0.35*0.80*2+0.15*0.35*0.95*2 m3 0.18
RAZEM 0.18
17/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - balkon m2
d.1.2/0811-07
3.70*1.00 m?2 3.70
RAZEM 3.70
18|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - balkon m2
d.1.2/0804-07
poz.17 m2 3.70
RAZEM 3.70
19/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.2|0519-06
poz.18 m2 3.70
RAZEM 3.70
20|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.2|0519-07
poz.19 m2 3.70
RAZEM 3.70
21|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach, |m2
d.1.2|0701-08 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2- spod ptyty balkonowe;j
3.31*1.00 m?2 3.31
RAZEM 3.31
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2|0101-01
20.25 m 20.25
RAZEM 20.25
23|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2
d.1.2/0803-01
18.00*0.80-(1.25*0.50+1.10*0.50)*2 m?2 12.05
RAZEM 12.05
24|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2
d.1.2|0801-05
poz.23 m2 12.05
RAZEM 12.05
25|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.2/0802-05
poz.24 m2 12.05
RAZEM 12.05
26|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km|m3
d.1.2/0108-11 - gruz z odbitych tynkow i elementdw rozbidrkowych
0.03*poz.12 m3 6.43
poz.13*0.06 m3 0.27
p0z.14*0.03 m3 0.03
poz.15 m3 0.83
poz.16 m3 0.18
poz.17*0.02 m3 0.07
p0z.18*0.05 m3 0.19
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poz.19*0.01 m3 0.04
p0z.21*0.03 m3 0.10
poz.25*0.15 m3 1.81
RAZEM 9.95
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.26 m3 9.95
RAZEM 9.95
28 Sktadowanie gruzu m3
d.1.2
poz.26 m3 9.95
RAZEM 9.95
29|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw bitumicznych samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1.2/0108-11 km
analogia
p0z.23*0.03 m3 0.36
poz.24*0.04 m3 0.48
RAZEM 0.84
30|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw bitumicznych samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.2/0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.29 m3 0.84
RAZEM 0.84
31 Sktadowanie materiatow bitumicznych m3
d.1.2
poz.29 m3 0.84
RAZEM 0.84
1.3|Roboty naprawcze
32|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - przemurowanie gzymsu |szt.
d.1.3/0308-05 w spekanym narozu balkonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian - naroze balkonu m
d.1.3/1001-01
analogia
1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 4- |Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond - klamrowanie naroznikowe spekania |mz2
d.1.3|01 0704-03 |$ciany przy balkonie
analogia
poz.33*0.03 m?2 0.06
RAZEM 0.06
35|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. kg
d.1.3/01 0202-03 |10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
analogia
p0z.33*0.888 kg 1.78
RAZEM 1.78
36|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach - naroze |m2
d.1.3|01 0703-01 |balkonu
0.80*1.60*2 m?2 2.56
RAZEM 2.56
37|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cementowg, m2
d.1.3|0704-01
poz.36 m2 2.56
RAZEM 2.56
38|KNR 4-01 |Woypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cementowg |m?2
d.1.3|0704-03
poz.37 m2 2.56
RAZEM 2.56
39|KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych - wypetnienie wyptukanych spoin zaprawa z terra- |m?2
d.1.3/0704-02 sem - wieloko$¢ powierzchni przyjeto orientacyjnie
analogia
10.00 m?2 10.00
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mur ognio- [3.60 m2 3.60
wy nad bu-
dynkiem nr
31+wspor-
nik
RAZEM 13.60
1.4|Roboty elewacyjne renowacyjne i tynkarskie
40|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.4/0308-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|/KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony prepa- |m?2
d.1.4|2611-02 ratem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
poz.12 m?2 214.27
RAZEM 214.27
42|/KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m?2
d.1.4/2611-02 Prim Grundex
poz.41 m2 214.27
RAZEM 214.27
43|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.Ill na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1.4/0902-01 wyk.reczn.bez cokotu
(12.81+13.03)/2*4.74+12.81*0.18+13.03*0.10+(16.23+16.51)/2*4.74+16.51*0.18+ m?2 209.76
16.23*0.10+9.66*2+(10.22+7.96)/2*3.05+7.96*3.94/2
mur ognio- [3.60 m2 3.60
wy nad bu-
dynkiem nr
31+wspor-
nik
okna,drzwi |-(0.90*1.78*4+0.90*1.68*14+1.35*1.78+0.90*1.68*9+0.35*1.68*2+(2.17*1.60+3.14* m2 -50.24
0.80*0.80))
RAZEM 163.12
44|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.Ill pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - spdd wykuszu m2
d.1.4/0902-01
3.31*0.80 m?2 2.65
RAZEM 2.65
45|/KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.Ill na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m2
d.1.4/0902-03
oscieza 0.15%((0.90+2*1.78)*4+(0.90+2*1.68)*14+(1.35+2*1.78)+(0.90+2*1.68)*9+(0.35+2* m2 24.35
1.68)*2+(2.48*2+0.90))+0.62*(2.17*2+2.51)
uskoki na  |0.05%(0.87*6+2.35*14+1.00*2*4+0.60*2*4+3.10*4+1.45*2+2.40*4+3.18*2+2.03*8+ m2 8.37
pilastrach, |0.90*18+1.35*10+0.35*2+9.66*4)
osciezach
RAZEM 32.72
46|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.4/0121-01
analogia
oscieza ((0.90+2*1.78)*4+(0.90+2*1.68)*14+(1.35+2*1.78)+(0.90+2*1.68)*9+(0.35+2*1.68)*2+ |m 138.26
(2.48*2+0.90))+0.62*(2.17*2+2.51)
uskoki (0.87*6+2.35*14+1.00*2*4+0.60*2*4+3.10*4+1.45*2+2.40*4+3.18*2+2.03*8+0.90*18+ |m 167.46
1.35*10+0.35*2+9.66*4)
gzymsy (20.25-0.58+2*0.10+2*0.80+(3.67+0.10)*3+3.86+2*0.80+10.22+2*80+7.96)*5+(3.25+ |m 1152.90
5.60)*2*4
podokien- |(2.42*2+4.74*2+1.00*4+1.45*7+1.87*2)*5 m 161.05
niki
12.53*4 m 50.12
RAZEM 1669.79
47|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 15 cm (' w rozwinigciu) - podokienni- |{m
d.1.4VIIl 03-79 ki
4.74*2+4*0.05+1.00*4 m 13.68
RAZEM 13.68
48| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 25 cm (' w rozwinigciu) - podokienni- {m
d.1.4|VIll 03-81 ki
2.42*2+1.45*8+1.87 m 18.31
RAZEM 18.31
49|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 35 cm (' w rozwinigciu) - gzyms pod- |m
d.1.4|VIll 03-83 |okapowy na tréjkatnym zwienczeniu
(3.25+5.60)*2 m 17.70
RAZEM 17.70
50| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm (' w rozwinigciu) - gzymsy m
d.1.4|VIll 03-84
(20.25-0.58+2*0.80)*2+3.70+2*0.80+3.61*2+0.10*2+7.96 m 63.22
RAZEM 63.22
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51| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm (' w rozwinigciu) - ptyciny pod- |m
d.1.4|VIll 03-84 |okienne
1.45 m 1.45
RAZEM 1.45
52| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia |m
d.1.4|VIll 03-85 |Krotnos¢ = 19
poz.51 m 1.45
RAZEM 1.45
53| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm - plyciny podokienne m
d.1.4|\VIll 03-84
1.45%2 m 2.90
RAZEM 2.90
54| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm - ptyciny podokienne m
d.1.4|VIll 03-84
1.00*4 m 4.00
RAZEM 4.00
55|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia |m
d.1.4VIll 03-85 |Krotnos¢ = 16
poz.54 m 4.00
RAZEM 4.00
56| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm (' w rozwinigciu) - ptyciny na- |m
d.1.4|VIll 03-84 |dokienne
1.45%2 m 2.90
RAZEM 2.90
57| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia |m
d.1.4|VIll 03-85 |Krotnos¢ = 2
poz.56 m 2.90
RAZEM 2.90
58| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 10 cm - obramowania okienne i m
d.1.4|VIll 03-78 |drzwiowe wklegste szer. 6cm
((1.0242*1.84)*4+(1.02+2*1.74)*14+(1.47+2*1.84)+(1.02+2*1.74)*5)+(2.17*2+2.51) m 116.30
RAZEM 116.30
59|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.4/0126-01
poz.43 m2 163.12
poz.44 m2 2.65
poz.45 m2 32.72
po0z.47*0.15 m2 2.05
poz.48*0.25 m2 4.58
p0z.49*0.35 m2 6.20
poz.50*0.40 m2 25.29
poz.51*1.35 m2 1.96
poz.53*0.40 m2 1.16
p0z.54*1.20 m2 4.80
poz.56*0.50 m2 1.45
p0z.58*0.06 m2 6.98
RAZEM 252.96
60|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m?2
d.1.4|0126-02 lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm wzmochniony wiéknem weglowym rozpro-
analogia szonym
poz.43 m2 163.12
RAZEM 163.12
61|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelowanej Sto- |m?2
d.1.4/0126-05 Sil MP wzmocniony wiéknem weglowym rozproszonym
analogia
p0z.59-p0z.43 m2 89.84
RAZEM 89.84
62| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - wykonanie modelu szt.
d.1.4/3301-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.1.4/3302-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - wykonanie odlewdw cementowych szt.
d.1.4/3305-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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65| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - montaz odlewdw cementowych szt.
d.1.4/3308-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-02 |Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym m
d.1.4/0918-03
(20.25-0.55+2*0.10)*8-(2.42*3*6+1.60*4+1.45*6) m 100.54
RAZEM 100.54
1.5/0brobki blacharskie + parapety
67|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety w oknach przy gzymsie podo- |m2
d.1.5/0832-01 kiennym
poz.13 m2 4.56
RAZEM 4.56
68|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowsa - gzymsy m2
d.1.5/0832-01
0.15%((20.25-0.58+2*0.10+2*0.80+(3.67+0.10)*2+3.86+2*0.80+10.22+2*80+7.96)) m2 31.90
0.09%(2.42*2+4.74*2+1.00*4+1.45*7+1.87*2) m?2 2.90
RAZEM 34.80
69|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - gzym- |m?2
d.1.5|202 0541- |sy
01
gzymsy 0.23*(20.25-0.58+2*0.10+2*0.80+(3.67+0.10)*2+3.86+2*0.80+10.22+2*0.80+7.96) m2 12.48
gzyms 0.17*%(4.74*2-0.90*4) m2 1.00
podokien-
ny
mur ognio- [4.80*0.53 m2 2.54
wy
RAZEM 16.02
70|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pa- |m?2
d.1.5(202 0541- |rapety w oknach na 1 pietrze
02
0.35*(0.92*4) m?2 1.29
RAZEM 1.29
71/ KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.1.5/02 0919-03 |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
kalk. wias-
na
0.28*%(2.46*2+1.04*4+1.49*7+1.91*2)+0.20*(0.94*6+0.40*2) m?2 7.82
RAZEM 7.82
72|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.5/02 0526-04
poz.10 m 27.00
RAZEM 27.00
1.6/Remont balkonu
73|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.1.6/02 1105-03
poz.17 m2 3.70
RAZEM 3.70
74|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko- podtoze m2
d.1.6|02 1105-01 |pod izolacje
poz.73 m2 3.70
RAZEM 3.70
75|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na zimno m2
d.1.6/0608-02
poz.74 m2 3.70
RAZEM 3.70
76|KNR 19-01 |Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatkg stalowa przeciwskurczows - 2% od $cia- |m3
d.1.6/0203-05 ny w kierunku krawedzi zewnetrznej ptyty balkonowej
analogia
poz.75*0.05 m3 0.19
RAZEM 0.19
77|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.6/02 1116-07
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poz.75 m2 3.70
RAZEM 3.70
78|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod folie w ptynie m2
d.1.6/0114-02
poz.75 m2 3.70
RAZEM 3.70
79|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz  |m?2
d.1.6/0115-01 balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wkiadki z wiékniny
poz.78 m2 3.70
RAZEM 3.70
80|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
d.1.6/1102-01 ostro
poz.79 m2 3.70
RAZEM 3.70
81|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg m2
d.1.6/1118-08 zwyklg
poz.80 m2 3.70
RAZEM 3.70
82|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane na m
d.1.6/1120-04 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2.90+2*0.15 m 3.20
RAZEM 3.20
83|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane na m
d.1.6{1120-05 klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
p0z.82 m 3.20
RAZEM 3.20
84|KNR 0-25 |Czyszczenie elementéw stalowych - balustrady m2
d.1.6/0104-03
1.10%(3.70+2*0.80) m?2 5.83
RAZEM 5.83
85/KNR 7-11 |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.6/0101-02
poz.84 m2 5.83
RAZEM 5.83
86|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.1.6/02 1518-07 |pow. ponad 0.5 m2
poz.85 m2 5.83
RAZEM 5.83
1.7|Roboty hydroizolacyjne + studzienki do  $wietlaj ace + cokét + odbudowa nawierzchni
1.7.1|Roboty hydroizolacyjne
87|KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na zaprawie  |otw.
d.1.7|01 0633-03 |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - iniek-
A cja pozioma $ciany zewnetrznej nad tawami fundamentowymi oraz pod stropem piw-
nic
200*2 otw. 400.00
RAZEM 400.00
88|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 3.0 mw |m3
d.1.7/0102-05 gr.kat. Il
A
(2.30+1.80)/2*20.25*0.80 m3 33.21
RAZEM 33.21
89|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.7/0107-08
A
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m m2
d.1.7/0107-01
1
(2.30+1.80)/2*20.25 m?2 41.51
RAZEM 41.51
91|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- |kpl.
d.1.7{18 0901-01 |kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
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RAZEM 5.00
92|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.1.7{18 0901-06 |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
93|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania m2
d.1.7|01 0623-03 |ciagtego - cze$¢ podziemna
A
(2.30+1.80)/2*(20.25+2*0.10+2*0.18) m?2 42.66
RAZEM 42.66
94|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m?2
d.1.7/0636-01 wanie - cze$¢ podziemna + cokot
.1|analogia
cokot (0.28+0.98)/2%(20.25+2*0.10+2*0.18-1.60-1.00) m?2 11.47
A (sumaczesciowa) e
m?2 11.47
p0z.93 m2 42.66
RAZEM 54.13
95|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony |m2
d.1.7/0904-01 i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyjng wraz z cokotem
A
poz.94 m2 54.13
RAZEM 54.13
96|KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.1.7|0641-05
.1|analogia
(20.25+2*0.10+2*0.18) m 20.81
RAZEM 20.81
97|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.1.7/0603-01 pierwsza warstwa
A
poz.95 m2 54.13
RAZEM 54.13
98|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emuls;ji m2
d.1.7/0603-02 asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
1
poz.97 m2 54.13
RAZEM 54.13
99|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.1.7/0607-02
.1|analogia
p0z.93 m2 42.66
RAZEM 42.66
100(KNR-W 2- |lzolacja stykoéw - mocowanie folii doscian szt.
d.1.7|18 0605-01
.1|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
101|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.1.7/0108-06
A
poz.88 m3 33.21
RAZEM 33.21
102|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.7/0108-08
.1|analogia
poz.101 m3 33.21
RAZEM 33.21
103|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1.7/0301-02 (kat.gr.lll) - przyw6z ziemi pod zasypanie wykopow
-1lwycena in-
dywidualna
poz.88 m3 33.21
RAZEM 33.21
104|KNR 4-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1.7/0108-08 (kat.gr.lll) - przywoz ziemi pod zasypanie wykopow- za kazdy nast. 1 km
1lwycena in-
dywidualna
p0z.103 m3 33.21
RAZEM 33.21
105/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- |m3
d.1.7|0320-02 IV - ziemia przywieziona
1
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poz.88 m3 33.21
RAZEM 33.21
1.7.2|Cokét
106|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykle kat.Ill na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1.7/0902-01 wyk.reczn.- cokét w czesci tynkowanej
2
poz.94A m?2 11.47
RAZEM 11.47
107|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm wyk.recznie - oscieza okien m2
d.1.7/0902-04 piwnicznych
2
0.20*((0.45*2+0.72)*4+(0.93+2*0.45)*2) m?2 2.03
RAZEM 2.03
108|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane | m2
d.1.7/0101-05 reczne)
2
p0z.106+poz.107 m2 13.50
RAZEM 13.50
109|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.7/0126-01
2
p0z.108 m2 13.50
RAZEM 13.50
110|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane recznie - tynk gtadki cokotowy |m2
d.1.7/0127-05
2
poz.109 m?2 13.50
RAZEM 13.50
1.7.3|Obudowa studzienek do $wietlaj gcych
111|KNR-W 2- |Sciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.7|02 0101-06
.3|analogia
0.12*(1.34+2*0.35)*0.67+0.12*(1.14+2*0.35)*0.90*2 m3 0.56
RAZEM 0.56
112|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.1.7|0605-04
3
0.15*%(1.34+2*0.35)+0.15%(1.14+2*0.35)*2 m?2 0.86
RAZEM 0.86
113|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.1.7/0605-05
3
poz.112 m2 0.86
RAZEM 0.86
114|KNR-W 4- |Powigzanie podmuréwki studzienek ze $cianami fundamentowymi pretami stalowymi |szt.
d.1.7|01 0324-01 |zebrowanymi $r. 122mm w co drugi rzad
.3|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
115/KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.1.7/0603-02
3
(1.34+2*0.35)*0.67+(1.14+2*0.35)*0.90*2 m?2 4.68
RAZEM 4.68
116|KNR-W 2- |Tynki zewn. cementowe kat.Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich - Scianki m2
d.1.7/02 0904-01 |wewnetrzne
3
(1.10+2*0.35)*0.37+(0.80+2*0.35)*0.60*2 m?2 2.47
RAZEM 247
117|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1.7/0114-05
3
1.10*0.35+0.80*0.35*2 m?2 0.95
RAZEM 0.95
118|KNR-W 4- |Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze spadkiem min. 2% beton |m3
d.1.7/01 0203-01 |B20
.3|analogia
poz.117%(0.15+0.12)/2 m3 0.13
RAZEM 0.13
119|KNR-W 2- |Gzymsy, pasy i nakrywy zewn. blokowe o przekroju elementéw do 0.01 m2 - nakrywy |m
d.1.7|02 2106-01 |studzienek doswietlajacych
3
(1.14+2*0.50)+(1.34+2*0.50)*2 m 6.82
RAZEM 6.82
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120|NNRNKB |(z.Ill) naktadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer. do 20 |m
d.1.7(202 2116- |cm granitu "Strzegom"
.3/03
poz.119 m 6.82
RAZEM 6.82
121|NNRNKB  |(z.lll) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie "Strzegom" |m
d.1.7|202 2121-
3|11
poz.120 m 6.82
RAZEM 6.82
122|KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.1.7/1216-01
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
d.1.7/1004-06 przebicia do 20 cm - mocowanie rusztu na kotwy wklejane
3
2*3 otw. 6.00
RAZEM 6.00
124|KNR-W 2- |Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach szt.
d.1.7|02 1218-01
.3|analogia
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
125|KNR-W 2- |Parapety, poéiki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 6 cm i szer. do 100 cm - opor- |m
d.1.7/02 2119-08 |niki wbudowane w $wietto okien piwnic
.3|analogia
0.93+0.72 m 1.65
RAZEM 1.65
126|NNRNKB |(z.Ill) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie "Strzegom" |m
d.1.7/202 2121-
311
analogia
poz.125*2 m 3.30
RAZEM 3.30
127|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wpiecie odwodnienia stu- |m
d.1.7/18 0408-01 |dzienek do deszczowki
3
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
128|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. szt
d.1.718 0421-01 |110 mm
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
129|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.7|15 0218-01
.3|analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.7.4|Odbudowa nawierzchni
130|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m2
d.1.7/0103-02 gr.kat.Ill-1V
.4|analogia
poz.23 m2 12.05
RAZEM 12.05
131|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczanym |m3
d.1.7|0107-02 mechanicznie o gr. ponad 10 cm
4
poz.130*0.12 m3 1.45
RAZEM 1.45
132|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2
d.1.7/0110-01
4
p0z.130 m2 12.05
RAZEM 12.05
133|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war- |m?2
d.1.7/0308-01 stwa wigzaca)
4
poz.132 m?2 12.05
RAZEM 12.05

-10 -
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134|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (war- |m?2
d.1.7|0309-01 stwa $cieralna)
4
poz.133 m?2 12.05
RAZEM 12.05
1.8/Okna, drzwi
135|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.1.8/0930-02 pow. do 0.6 m2 - piwnice
0.82*0.55*4+0.93*0.55*2 m?2 2.83
RAZEM 2.83
136|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.8/0156-01
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
137|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - drzwi wejsciowe ( obustronnie) m2
d.1.8/0104-03
analogia
(2.17*1.60+3.14*0.80*0.80)*2 m?2 10.96
RAZEM 10.96
138|KNR 7-11 |Gruntowanie podtozy stalowych - drzwi wejsciowe m2
d.1.8/0101-02
poz.137 m2 10.96
RAZEM 10.96
139|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.1.8{02 1518-07 |pow. ponad 0.5 - drzwi wejsciowe
poz.138 m?2 10.96
RAZEM 10.96
1.9|Roboty ré zne
1.9.1|Oktadzina stopni lokalu u zytkowego+parapet witryny
140|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach |m2
d.1.9/0211-03
A
1.60*0.30+1.00*0.30*2+0.20*0.30*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
141|KNR-W 4- |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - schody m2
d.1.9|01 0804-06
A
poz.140 m2 1.20
RAZEM 1.20
142|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
d.1.9|1102-01 ostro
1
poz.141 m2 1.20
RAZEM 1.20
143|KNR-W 2- |Stopnie zewngtrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. do 0.5 m m
d.1.9|02 2113-01
A
1.60+0.30*2+1.00*2 m 4.20
RAZEM 4.20
144|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm i szer. do 0.15 m m
d.1.9|02 2113-03
A
1.60*0.50*2+1.00*2 m 3.60
RAZEM 3.60
1.9.2|Pozostate roboty
145|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.1.9/1219-08
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.9/0628-04 ratami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncoéwki ptat-
2|analogia  |wi
5*0.70*(0.18*2+0.14*2)+0.70*(3.25+5.60)*2 m?2 14.63
RAZEM 14.63
147|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.1.9/0104-06
.2|analogia
(20.25-0.58+2*0.10+2*0.80+(3.67+0.10)*2+3.86+2*0.80+10.22+2*80+7.96) m 212.65
RAZEM 212.65

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Pitsudskiego 29-elewacje.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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2+1.10)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
148|KNR-W 2- |Wymiana szafki elektrycznej, gazowe;j kpl
d.1.9|02 1017-02
-2|kalk. wias-
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikéw kpl.
d.1.9/0119-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
150|KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 160 mm - odptywy rur spustowych m
d.1.9/0228-04
2
2*3.00 m 6.00
RAZEM 6.00
151|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja|szt
d.1.9/18 0422-02 |110/160 - wpiecie odptywu ze studzienek doswietlajgcych
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
152|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych metodg  |szt.
d.1.9/0217-03 wciskowg,
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|ELEWACJA PEN. - ZACH.
2.1|Rusztowania
153|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mo |m?2
d.2.1/1651-02 wys. do 15 m
(13.07+12.50)/2*(20.35+0.54*2+2*0.50) m?2 286.77
RAZEM 286.77
154|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 15 m m2
d.2.1/1613-02
poz.153 m?2 286.77
RAZEM 286.77
155|KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace m2
d.2.1/0430-04
2.00*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
156|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m2
d.2.1/1663-04 m
poz.153 m?2 286.77
RAZEM 286.77
157|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1/1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
158 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze kpl
d.2.2|wycena in- |kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu
dywidualna |w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw z dachéwki ceramicznej m
d.2.2|01 0353-12
analogia
0.20*(0.90*24+0.40*11+1.02*4) m 6.02
RAZEM 6.02
160|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.2|02 0923-01
(0.90*1.71*6+0.90*1.61*18+0.40*0.82*5+0.40*0.95+0.40*1.61*2+0.40*0.85+0.40*0.51* m2 45.55
2+1.02*1.61*3+1.02*1.23)
RAZEM 45.55
161|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.2.2|0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
(13.07+12.90)/2*10.96+13.07*0.54+12.90*0.54+(12.90+12.34)/2*9.39+0.57*1.20+ mz2 276.68
1.15*0.50/2*2*2
okna, -(0.90*1.71*6+0.90*1.61*18+0.40*0.82*5+0.40*0.95+0.40*1.61*2+0.40*0.85+0.40* m?2 -47.29
drzwi 0.51*2+1.02*1.61*3+1.02*1.23+1.58*1.10)
oscieza 0.15%((0.90+2*1.71)*6+(0.90+2*1.61)*18+(0.40+2*0.82)*5+(0.40+2*0.95)+(0.40+2* m?2 23.15
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RAZEM 252.54
162|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.2.2|0347-09 - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.20*(0.90*24+0.40*11+1.02*4) m?2 6.02
RAZEM 6.02
163|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej- studzienki do- m3
d.2.2/01 0348-04 |$wietlajace
0.12*(1.00+2*0.35)*(1.25+1.90)/2*7 m3 2.25
RAZEM 2.25
164|KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.2|01 0212-01 |cm - warstwa spadkowa- studzienki doswietlajace
0.15*0.35*0.76*7 m3 0.28
RAZEM 0.28
165|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|01 0545-06
13.00*2 m 26.00
RAZEM 26.00
166|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km|m3
d.2.2/0108-11 - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.161 m3 7.58
p0z.162*0.06 m3 0.36
p0z.163 m3 2.25
poz.164 m3 0.28
RAZEM 10.47
167|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2.2|0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.166 m3 10.47
RAZEM 10.47
168 Sktadowanie gruzu m3
d.2.2
p0z.166 m3 10.47
RAZEM 10.47
2.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
169|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.3|0308-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych - wypetnienie wyptukanych spoin zaprawa z terra- |m2
d.2.3|0704-02 sem - wielokos¢ powierzchni przyjeto orientacyjnie
analogia
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
171|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z cegly,pusta- |m?2
d.2.3|0727-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklgstych powierzchni
analogia Scian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.161*0.20 m?2 50.51
RAZEM 50.51
172|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony prepa- |m2
d.2.3|2611-02 ratem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz z cokotem
poz.161 m?2 252.54
RAZEM 252.54
173|KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - wsporniki ozdob- |m?2
d.2.3|0902-01 ne
1.15*0.50/2*2*2+2.00*0.30*2 m?2 2.35
RAZEM 2.35
174|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.3|0126-01
poz.173 m2 2.35
RAZEM 2.35
175/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m?2
d.2.3/0126-02 lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm wzmocniony wiéknem weglowym rozpro-
analogia szonym
poz.174 m2 2.35
RAZEM 2.35
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176|/KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto- |m?2
d.2.3|2611-02 Prim Grundex
poz.172 m?2 252.54
RAZEM 252.54
177|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3|0122-01
10.96+0.54+0.66+9.39 m 21.55
RAZEM 21.55
178/KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do |m?2
d.2.3/0108-04 poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie - $ciany bez cokotu
12/80*0.66+12.80*4.05+12.59*(10.96-4.05)+12.59*0.54+12.39*6.29+12.10*3.10+1.20* |m2 261.86
0.57
okna, -(0.90*1.71*6+0.90*1.61*18+0.40*0.82*5+0.40*0.95+0.40*1.61*2+0.40*0.85+0.40* m?2 -47.29
drzwi 0.51*2+1.02*1.61*3+1.02*1.23+1.58*1.10)
RAZEM 214.57
179|KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian m
d.2.3|0123-01
poz.178*4 m 858.28
RAZEM 858.28
180|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3|0121-02
poz.177*2.50 m?2 53.88
RAZEM 53.88
181|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejonymi do  |m?2
d.2.3/0108-01 podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie - oscieza
oscieza 0.27*((0.90+2*1.71)*6+(0.90+2*1.61)*18+(0.40+2*0.82)*5+(0.40+2*0.95)+(0.40+2* m?2 40.06
1.61)*2+(0.40+2*0.85)+(0.40+2*0.51)*2+(1.02+2*1.61)*3+(1.02+2*1.23))+0.47*(1.58*
2+1.10)
RAZEM 40.06
182|KNR 0-33 |Ochrona naroznikdw wypuklych m
d.2.3|0121-01
((0.90+2*1.71)*6+(0.90+2*1.61)*18+(0.40+2*0.82)*5+(0.40+2*0.95)+(0.40+2*1.61)*2+ |m 142.96
(0.40+2*0.85)+(0.40+2*0.51)*2+(1.02+2*1.61)*3+(1.02+2*1.23))+0.47*(1.58*2+1.10)
12.40+13.16+12.80 m 38.36
RAZEM 181.32
183|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane |m2
d.2.3/0101-05 reczne) - oscieza
poz.181 m?2 40.06
RAZEM 40.06
184|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.3|0126-01
p0z.183 m2 40.06
RAZEM 40.06
185/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek |m2
d.2.3|0126-02 lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.181 m?2 40.06
RAZEM 40.06
186|KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajacej - naroza wkleste m
d.2.3|0123-04
12.80+13.16 m 25.96
RAZEM 25.96
187|KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2.3|0123-03
12.40 m 12.40
RAZEM 12.40
2.4|0brébki blacharskie + parapety
188|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.2.4/0832-01
poz.162 m2 6.02
RAZEM 6.02
189|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. m2
d.2.4/02 0919-03 |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
kalk. wias-
na
0.27*%(0.94*24+0.44*11+1.06*4) m?2 8.54
RAZEM 8.54
190|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.4/02 0526-04
p0z.165 m 26.00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Pitsudskiego 29-elewacje.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
RAZEM 26.00
2.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét + do  $wietlacze piwniczne + opaska przeciwwodna + schody do komdrki lokatorskiej
2.5.1|Roboty hydroizolacyjne
191|KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na zaprawie | otw.
d.2.5|01 0633-03 |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - iniek-
A cja pozioma $ciany zewnetrznej nad tawami fundamentowymi oraz pod stropem piw-
nic
220 *2 otw. 440.00
RAZEM 440.00
192|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 3.0 mw |m3
d.2.5/0102-05 gr.kat. Il
A
(20.35+2*0.54+2*0.80)*(2.80+2.10)/2*0.80 m3 45.14
RAZEM 45.14
193|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.5/0107-08
A
2.00*2.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
194|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m m2
d.2.5/0107-01
A
(20.35+2*0.54+2*0.80)*(2.80+2.10)/2 m2 56.42
RAZEM 56.42
195|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania m2
d.2.5|01 0623-03 |ciagtego - cze$¢ podziemna
A
(20.35+2*0.54)*(2.80+2.10)/2 m2 52.50
RAZEM 52.50
196/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grunto- |m?2
d.2.5/0636-01 wanie- czes¢ podziemna
.1|analogia
poz.195 m2 52.50
RAZEM 52.50
197|/KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony |m2
d.2.5/0904-01 i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyjng wraz z projektowanym coko-
A tem
cokot (0.36+0.20)/2*4.05+0.36*0.54+(0.41+0.30)/2%(10.96-4.05)+0.54*0.30+(0.51+0.30)/2*  |m2 8.15
6.29+(0.59+0.30)/2*3.10+0.47*0.30*2
A (sumaczesciowa) e
m2 8.15
p0z.196 m2 52.50
RAZEM 60.65
198|KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.2.5/0641-05
.1|analogia
(20.35+2*0.54) m 21.43
RAZEM 21.43
199|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - m2
d.2.5/0603-01 pierwsza warstwa
1
p0z.197 m2 60.65
RAZEM 60.65
200|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.2.5|0603-02 asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
A
poz.199 m2 60.65
RAZEM 60.65
201|KNR 0-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wyko- |m2
d.2.5/0101-02 nywane reczne) - pas szerokosci 100 cm ponizej terenu
A
1.00*poz.198 m2 21.43
RAZEM 21.43
202|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.2.5/0607-02
.1|analogia
p0z.195 m2 52.50
RAZEM 52.50
203|KNR-W 2- |Izolacja stykéw - mocowanie folii doscian szt.
d.2.5|18 0605-01
.1|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.5.2|Cokot
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204|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.2.5/0101-02 EPS 030 o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
2
poz.197A m2 8.15
RAZEM 8.15
205|/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng warst- |m2
d.2.5/0101-05 wa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
2
poz.204 m2 8.15
RAZEM 8.15
206|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2.5/0921-02
2
poz.205+0.26*(1.60-1.00) m2 8.31
RAZEM 8.31
207|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.2.5/0921-04
2
0.57*0.56*2+(0.45*2+0.60*2)*7 m2 15.34
RAZEM 15.34
2.5.3|Doswietlacze piwniczne
208|KNR 4-01 |Obsadzenie doswietlaczy piwnicznych z wbudowanym odwodnieniem, zabezpiecze- |m?2
d.2.5/0320-02 niem rusztu, ruszt stalowy, kratka
.3|analogia
(0.45+0.90)/2*1.00*7 m2 4.73
RAZEM 4.73
209 Doswietlacze okienne z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym z wbudowanym szt
d.2.5|kalk. wias- |odwodnieniem, ruszt siatkowy zabezpieczony przed kradziezg
3|na
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
210|/KNR 4-01 |Uszczelnienie stykdw doswietlaczy ze $cianami m
d.2.5/0320-10
.3|analogia
2.20*7 m 15.40
RAZEM 15.40
211|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
d.2.5/1004-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
.3|analogia
21 otw. 21.00
RAZEM 21.00
212|KNR-W 2- |Wklejenie kotew stalowych dn 8mm w otworach w cegle szt.
d.2.5|02 1218-01
.3|analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
213|/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wpiecie odwodnienia stu- |m
d.2.5/18 0408-01 |dzienek do deszczowki
3
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
214|/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2.5/18 0421-01 {110 mm
3
7*2 szt 14.00
RAZEM 14.00
2.5.4|Schody przy wej $ciu gospodarczym
215/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m?2
d.2.5/0103-02 gr.kat.Ill-1V
.4|analogia
1.40*2.10 m2 2.94
RAZEM 2.94
216|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczanym |ms3
d.2.5/0107-01 mechanicznie o gr. do 10 cm
A4
p0z.215*0.10 m3 0.29
RAZEM 0.29
217/NNRNKB  |(z.]) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - sciany policzkowe|m3
d.2.5/202 0136-
4102
analogia
1.40*0.24*1.10*2 m3 0.74
RAZEM 0.74
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218|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.2.5/0605-04
4
0.30*1.40*2 m?2 0.84
RAZEM 0.84
219/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.2.5/0605-05
4
p0z.218 m2 0.84
RAZEM 0.84
220/KNR-W 4- |Powigzanie podmuréwki studzienek ze scianami fundamentowymi pretami stalowymi |szt.
d.2.5|01 0324-01 |zebrowanymi $r. 12mm w co drugi rzad
4| analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
221/KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.2.5/0603-02
4
1.40*1.10*4+0.24*1.10*2 m?2 6.69
RAZEM 6.69
222|KNR 2-02 |Zwienczenie $cianek policzkowych cegtg klinkierowg wys. 12 cm na zaprawie cemen- |m3
d.2.5/0101-02 towej
4| analogia
1.40*0.12*0.25*2 m3 0.08
RAZEM 0.08
223|KNR 19-01 |Uktadanie betonu niezbrojonego - stopnie m3
d.2.5/0203-05
.4|analogia
1.60%(0.50+0.35)*0.30+1.60*0.80*0.20 m3 0.66
RAZEM 0.66
224|KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.5|02 1116-07
.4|analogia
1.60*1.40 m?2 2.24
RAZEM 2.24
225|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.2.5/0214-04
4
p0z.223 m3 0.66
RAZEM 0.66
226|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3 cm i szer. do 0.5 m m
d.2.5|02 2113-01
4
1.60*2+1.00 m 4.20
RAZEM 4.20
227|/KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3 cm i szer. do 0.15 m m
d.2.5|02 2113-03
4
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
228|KNR-W 2- |Posadzki zewngtrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.2.5|02 2112-01
4
0.80*1.60-0.40*0.50 m?2 1.08
RAZEM 1.08
229|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - $cianki policzkowe m2
d.2.5/0921-02
4
(0.30*0.80+0.15*0.30)*2 m?2 0.57
RAZEM 0.57
230|/KNR 2-02 |Obsadzenie wycieraczki - wycieraczka z poliestru wzmocniona wiéknem szklanym z  |szt.
d.2.5(1219-03 wbudowanym odwodnieniem
4|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6|Stolarka okienna, drzwi
231|KNR 0-19 |Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane jednodzielne z PCV o m2
d.2.6/0930-02 pow. do 0.6 m2 - piwnice
0.55*0.70*7 m?2 2.70
RAZEM 2.70
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232|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.6/0156-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
233|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji stalowych - drzwi gospodarcze ( obustronnie) m2
d.2.6/0104-03
analogia
2.00*1.00*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
234|/KNR 7-11 |Gruntowanie podiozy stalowych - drzwi gospodarcze m2
d.2.6/0101-02
p0z.233 m2 4.00
RAZEM 4.00
235/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o m2
d.2.6/02 1518-07 |pow. ponad 0.5 - drzwi gospodarcze
poz.234 m2 4.00
RAZEM 4.00
2.7|Roboty r6 zne
236|KNR-W 2- |Zadaszenie wejscia do budynku - daszek péttukowy kryty polweglanem mocowanie do|kpl
d.2.7|02 1017-02 |Sciany na kotwy wklejane
wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR-W 2- |Zabezpieczenie okien na klatce schodowej - rura $r. 42mm stal nierdzewna, mocowa- |m
d.2.7|02 1209-04 |nie na kotwy wklejane w Swietle osciezy
wycena in-
dywidualna
1.02*3 m 3.06
RAZEM 3.06
238|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci otw.
d.2.7/1004-06 przebicia do 20 cm - ér.rury do 25 mm
wycena in-
dywidualna
2+3*2 otw. 8.00
RAZEM 8.00
239/KNR-W 2- |Kotwy wklejane szt.
d.2.7|02 1218-01
wycena in-
dywidualna
2+3*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
240|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikow kpl.
d.2.7/0119-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
241|KNR 0-13 |Rurociggi o $r. 160 mm - odptywy rur spustowych m
d.2.7/0228-04
2*3.00 m 6.00
RAZEM 6.00
242|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja|szt
d.2.7|18 0422-02 |110/160 - wpiecie odptywu ze studzienek doswietlajacych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
243|KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczonych metodg  |szt.
d.2.7/0217-03 wciskowg,
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|Drenaz
3.1|Roboty ziemne
244/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w |km
d.3.1/0120-03 terenie réwninnym
0.021 km 0.02
RAZEM 0.02
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245/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll) - pod |dot.
d.3.1/0312-06 osadzenie studni rewizyjnych Sd1, Sd2, Sd3, studni Sdzp
4 dot. 4.00
RAZEM 4.00
246 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.3.1/18 0901-01 |kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
247/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.3.1{18 0901-06 |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
248|/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - zabezpieczenie kabli te- | m
d.3.1/0303-01 lekominikacyjnych na $cianie elewaciji tylnej
2*3.00 m 6.00
RAZEM 6.00
249|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.3.1/0107-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
250|/KNR 19-01 |Wykonanie i rozebranie rynny m
d.3.1/0107-09
2 m 2.00
RAZEM 2.00
251|KNR 19-01 [Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1/0107-08
150 m-g 150.00
RAZEM 150.00
252|KNR 2-01 |Reczny zatadunek pozostatej ziemi z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.3.1/0301-02 dowczymi (kat.gr.lIl)
p0z.192-(p0z.265+p0z.268*0.20) m3 30.10
RAZEM 30.10
253|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3.1/0108-04 Krotnos¢ = 8
poz.252 m3 30.10
RAZEM 30.10
3.2|Roboty odwadniaj ace - drenaz
254|/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.3.2/0610-06 szywa
21.20*0.50*0.30 m3 3.18
RAZEM 3.18
255|KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100-125 mm m
d.3.2|0703-03
21.20 m 21.20
RAZEM 21.20
256|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.3.2|0610-07 towego kruszywa
21.20*0.50*0.20 m3 212
RAZEM 2.12
257|KNR 2-28 |Obtozenie drenazu geowtdkning z wywinieciem na $ciane m2
d.3.2|0702-01
analogia
poz.255*2*3.14*0.3+21.20*0.40 m?2 48.42
RAZEM 48.42
258|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2|18 0511-02
3.14*0.21*0.21*0.15*4 m3 0.08
RAZEM 0.08
259|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie stoz- szt
d.3.2/18 0517-01 |kiem betonowym
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3 szt 3.00
RAZEM 3.00
260 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm z miniprzepompownig szt
d.3.2|18 0517-01
cena zakta-
dowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
261|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.2|18 0408-05
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
262|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt
d.3.2|18 0529-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
263|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.3.2|0104-07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
21.20*0.50 m?2 10.60
RAZEM 10.60
264|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m2
d.3.2/0104-08 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 20
p0z.263 m2 10.60
RAZEM 10.60
265/ KNR 2-23  |Zasypanie wykopow - pospotka m3
d.3.2/0203-01
21.20*1.30*0.50-(3.14*0.16*0.16*9.00) m3 13.06
RAZEM 13.06
266 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.2|0402-03
(1.04+8.10+1.26+0.54+8.89+0.50)*0.30*0.15 m3 0.91
RAZEM 0.91
267|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3.2/0407-03
p0z.266 m 0.91
RAZEM 0.91
268|KNR 2-31 |Opaska zwirowa o grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.3.2|0114-01
(1.04+8.10+1.26+0.54+8.89)*0.50 m?2 9.92
RAZEM 9.92
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