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NORMA PRO



kosztorys studnia chtonna.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe
1 Zabetonowanie/Ztepienie doptywu i odptywiciekow szt.
d.lkalk. wiasna
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000

Roboty ziemne

2

2|/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych|m3
20317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatlub wyciggiem kcznym gkbokas¢ do

3 m - roboty ¢czne 100%,

18*0.8*3.29+1.5*1.5*4.20 m3 56.826
RAZEM 56.826
3|KNR 2-01 |Azurowe umocnhienie pionowyditian wykopow liniowych o ghbok.do 6.0 |m?2
d.20322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z ra@b(szer.do 1m)
analogia
143.64 m?2 143.64(
RAZEM 143.64(
3 Podsypka,zasypka,obsypka
4/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtza z materiatow sypkich o grulm 10 cm - podsypka m?2
d.30501-01 pod rue kanalizacji deszczowej gr. 10cm
18*0.8+1.5*1.5 m?2 16.65(
RAZEM 16.65(

5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podiza z materiatdw sypkich o grubm 10 cm - obsypka 1m?2
d.30501-01 boku rury kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnos¢ = 1.6

18*0.64 m?2 11.52(
RAZEM 11.52(
6/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grukm 10 cm - zasypka |m?
d.30501-01 nad rue kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
18*0.8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
7|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegasatdkninami m2
d.30202-01 uktadanymi sposobengeznym
2.20*2.20 m?2 4.840
RAZEM 4.840
8/KNR 2-01 |Warstwa gr.40cmwiru filtracyjnego 4-10mm w studni chlonnej m3
d.30610-07
analogia
(3.14*0.6*0.6)*0.45 m3 0.509
RAZEM 0.509
9/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtma gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grum{m?
d.3/0101-02 0 umiarkowanej nénosci sposobemecznym - analogia - geowtdknina filtra-
analogia cyjna
0.51 m?2 0.510
RAZEM 0.510
10 Piyta odbijajca betonowa o wymiarach 0,6x0,6x0,05m. szt
d.3 kalk. wiasna
1 szt 1.000Q
RAZEM 1.000
11KNR 2-01 |Warstwy filtracyjne zexwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.30610-02 przygotowaniem kruszywa - wymiana gruntu rodzimegewir filtracyjny
8-32mm pod studaichtonry
7.26 m3 7.260
RAZEM 7.260
12/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijsik@echanicznymi 1m3
d.30408-02 analogia - zagszczenie gruntu rodzimego do zasypanigaavykopu z rug
deszczowy
40.988 m3 40.988
RAZEM 40.988
13/[KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i m3
d.30318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie geamrodzimym cgsci
wykopOw z rug deszczowy
40.988 m3 40.988
RAZEM 40.988
14 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem nadskhasko wraz z doko-szt
d.3 analiza indy{naniem optaty utylizacyjnej
widualna
-2-
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kosztorys studnia chtonna.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt 2.00Q
RAZEM 2.00Q
4 Roboty instalacyjne
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVCgczonych na wcisk ér. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.4/1308-02
21.60 m 21.600
RAZEM 21.60d
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopi|stud.
d.4/1413-03 o0 gkbok. 4,0m - studzienka betonowa SCkr.d200mm 4czona na uszczel-
kalk. wtasnal ki w gotowym wykopie
krag 1200/1000, h=1000mm ze stopniami
krag 1200/1000, h=1000mm ze stopniami
krag 1200/1000 h=1000mm ze stopniami
kragg 1200/750 h=750mm ze stopniami
ptyta pokrywowa 1200/625 h=200mm,
pierscien wyréwnawczy h=100mm
wihaz zeliwny B1255r.600
1 stud. 1.00Q
RAZEM 1.000Q
17 Whiecie do studni chtonnej - ksztaltka AWADOCK dn160 szt
d.4/kalk. wtasna
2 szt 2.00Q
RAZEM 2.00Q
18 KNNR 4 Préba wodna szczeléa kanatow rurowych ér.nominalnej do 150 mm - |odc. -1
d.4/1610-01 proba szczelki kan.deszczowej préb.
10 odc. -1 10.000
proéb.
RAZEM 10.00d
19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
1 szt. 1.000Q
RAZEM 1.00Q
20/KNNR 4 Rura ochronna - Kanaty z rur PVaronych na wcisk ér. zewn. 225x8,6 |m
d.41308-04 mm
analogia
10.20 m 10.200
RAZEM 10.20d
21/KNR BC-02|Wypetnienie spoin massilikonowg ECOSIL-2000 UW o0 wym. 10x10 mm{m
d.4/0312-03 analogia - zasilikonowanie ko6w rur ochronnych
analiza indy.
widualna
0.80 m 0.800
RAZEM 0.80(Q
5 Roboty towar zyszace
22 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiawykmnawcze kpl.
d.5kalk. wtasna
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000Q
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