
Paderewskiego 27 - tynki kominów (strych) KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komino-
wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

(0.77+0.54)*2*4.20+(0.95+0.74+0.95)*4.20+(0.70+1.05)*2*1.50 m2 27.342
RAZEM 27.342

2 KNR 4-01
0715-11

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi-
nowych w części strychu

m2

poz.1 m2 27.342
RAZEM 27.342

3 KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków m2

poz.2 m2 27.342
RAZEM 27.342

4 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1*0.02 m3 0.547
RAZEM 0.547

5 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

poz.4 m3 0.547
RAZEM 0.547

6 Składowanie gruzu t
poz.5*1.5 t 0.821

RAZEM 0.821
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Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzeń Alina


