kosztory i przedmiar Buczka 3 -zmiana-m2 (ML)

PRZEDMIAR

—

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem_i
1 PRZEWODY WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ [
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z Papy na dachach drewnianych - pierwsza |m2

d.1{0519-04 z. |warstwa - powierzchnia do 10 m2 |
sz. 2.3. I
9909-01 ‘
analogia
% 2*0,25 m2 0,500
RAZEM | 0,500
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna |m2 [
d.1/0519-05z. |warstwa - powierzchnia do 10 m2 |
$2.2.3. Krotnosé = 2 |
9909-01
poz.1 m2 0,500 |
RAZEM 0,500
3|KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc. |
d.1|0424-05 [
2 migjsc. 2,000 |
RAZEM 2,000
4|KNR 4-01 Uzupetnienie o diugoscido 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem |szt.
d.1]0528-09 z blachy ocynkowanej + wkiad
I analogia
2 szt, 2,000 |
I RAZEM 2,000
‘ 5|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébkiz |m2
d.1/0519-05z. |papy (kotnierze) elementéw metalowych - powierzchnia wykony-
$z.2.3. 8909- |wanych robét do 10 m2
01/3 J
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
6|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 |szt. 1
d.1/0325-04 ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za- |szt.
d.1/0333-11 prawie cementowo-wapiennej (wywiewy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w stropie migdzypietrowym miejsc.
d.1/0424-04
8 miejsc. 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie przepust.
d.1/1008-12
kanat6-21 |6 przepust. 6,000
RAZEM 6,000]
10|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w scianie przepust.
d.1/1008-06
2 przepust. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. |m2 |
d.1/0113-02 z.0. |150 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane -
3.3.9902 z. |wraz z probg montazowa
0.3.4. 9903-1
1.8+13,04+17,19 m2 32,030 |
RAZEM 32,030
12|KNR 8-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych m?2 izolacji |
d.1/0108-01
poz.11*2*3,14*0,075 m?2 izolagji 15,086 |
RAZEM 15,065@‘
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na za- |m
d.1]0340-07 prawie cementowej ‘
35 m 35,000
RAZEM 35,000
rﬁ 14|KNR AT-43 [Przewody wentylacyjne i oddymiajace z piyt gipsowych RIGIPS [mz2
d.1/0303-01 RIDURIT; pokrycie jednowarstwowe, odpornosé ogniowa EIS
30 (system 6.60.00)
35*0,22 m2 7,700
RAZEM 7,700
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1/0290-01 wili - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
3*35,0*0,4*0,395/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
16|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.1/0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,000
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RAZEM | 2,0@
17|KNP 05 Nawiewnik okienny szt.
d.1/0710-03.01 ‘
analogia
3 szt. 3,000 |
RAZEM 3,000

18| TZKNBK XII |Remont wietrznikow (lufcikéw) polegajgcy na wymianie jednego |szt.
d.10307-55 ramiaka
3

szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 Wynajecie konterera szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1.000]
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kosztory i przedmiar Buczka 3 -zmiana-m3 (ML) PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | RazerH
1 PRZEWODY WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNE.
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza [m?2 —|
d.1|0519-04 z. |warstwa - powierzchnia do 10 m2
sz.2.3.
9909-01
analogia
20,25 m?2 0,500
RAZEM 0,500
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna |m2
d.1/0519-05z. |warstwa - powierzchnia do 10 m2
sz.2.3. Krotnosé = 2
9509-01
poz.1 m2 0,500
RAZEM 0,500
3|KNR 4-01 Wyciecie otwordéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1/0424-05
2 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie o diugoscido 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem [szt.
d.1/0528-09 z blachy ocynkowanej + wkiad
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébkiz |m?2
d.1/0519-05z.  |papy (kotierze) elementow metalowych - powierzchnia wykony-
§z.2.3. 9809- |wanych robét do 10 m2
01/3
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR-W 4-01 (Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 szt
d.1/0325-04 ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za- |szt.
d.1/0333-11 prawie cementowo-wapiennej (wywiewy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc.
d.1]|0424-04
8 miejsc. 8,000
RAZEM 8,000
9/ KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie przepust.
d.1(1008-12
kanat6-21 |6 przepust. 6,000
RAZEM 6.000
10/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w Scianie przepust.
d.1/1008-06
2 przepust. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. |m2
d.1/0113-02 z.0. (150 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane -
3.3.9902 z. |wraz z probg montazowa
0.3.4. 8903-1
16,11+14,31 m?2 30,420
RAZEM 30,420
12|KNR 8-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych m?2 izolacji
d.1/0108-01
poz.11*2*3,14*0,075 m= izolagji 14,328
RAZEM 14,328
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w scianach z cegietna za- |m
d.1[{0340-07 prawie cementowej
36,45 m 36,450
RAZEM 36,450
14|KNR AT-43  |Przewody wentylacyjne | oddymiajace z ptyt gipsowych RIGIPS |m2
d.1]|0303-01 RIDURIT; pokrycie jednowarstwowe, odpornosé ogniowa EIS
30 (system 6.60.00)
36,45%0,22 m2 8,019
RAZEM 8.019
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budo- [t
d.1]|0290-01 wili - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
3*36,45*0,4*0,395/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
16| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.1/0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
| 2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
17 |KNP 05 Nawiewnik okienny szt.
d.1|0710-03.01
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceg- szt.
d.1/0156-02 z.0. [tach) do 2 - obiekty modernizowane
3.3. 9802
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| TZKNBK XII [Remont wietrznikow (lufcikow) polegajacy na wymianie jednego |szt.
d.1/0307-55 ramiaka
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
20 Wynajecie konterera szt
d.1
L 1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
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