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Rozwiniecie instalacji kanalizacyjneyj:
I
I
| PVC110
|
1
| T ¥
A\ R
cs0 e ]
PVC50
PVC110
I
I UWAGI:
| — INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDEUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODLOGOWEY.
— ODPOWIETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEJNIKOW
— PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED
STRATAMI CIEPEA WARSTWA IZOLACJ PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ
PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC
Jasilanie c.o. PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE
— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
— —— — powrtt co. OSEONOWEJ
instalacja gazowa ~ PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
ekt instalacia kanal . — SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYJNA 220 CM? LUB PODCIECIE
projektowana instalacja kanalizacyjna DRZWI OD STRONY PODEOGI NA CALEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 CM
————— istniejqca instalacja kanalizacyjna — NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAC W RAMIE OKNA
INSTALACJA C.0. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH
- PROJEKTY BUDOWLANE
S AN KAPINUS ks
1 Pokéj Il <— rodzaj pomieszczenia NADZOR ZASTEPCZY
o B LS CL L LRI\ ww.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
temp. obliczeniowa w porn. ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
L Inwestor: Obiekt:
KV 22-45 1=08m <— qf. grzejnika [m iaicki 4
[ S wys.ggrzjgjqika[[gm] Miejski Zarad Budynkow Sp. z o.o. Budynek mieszkalny,
typ grzejnika ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych. ul. Samosierry 4/9 , 58-301 Watbrzych
1033 <— moc grzejnika Przebudowa lokalu nr 9 przy ul. Samosierry 4| Stadium: Brarnza: | Arkusz Data:
w Watbrzych . PB IS Ad 04.2016
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. COSMONOVA KV 2 WEADKA Sprawdzit: mgr !nz. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Kociumbas R iniecie instalacii C.O )
DANFOSS Upr. nr 245/02/DUW ozwinkcie nstalacyl ..
T . , i kanalizacji sanitarnej
MAU12 05 — GRZEJUNIK EAZIENKOWY DRABINKOWY RySOW&ngI’ inz. Piotr Koplnowsk| Nr rys.
np. COSMONOVA Asystowat: inz. Daria Skowraska 3/S




