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 Skala:
-

Nr rys.
3/S

  Tytuł rysunku:

 Stadium:
PB

Branża:
S

Data:
04.2016

Arkusz
A4

Rysował:

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

Sprawdził:

mgr inż. Piotr Kopinowski 

Asystował: inż. Daria Skowrońska

Rozwinięcie instalacji C.O.
i kanalizacji sanitarnej

Inwestor:
     Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
     ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.

Przebudowa lokalu nr 9 przy ul. Samosierry 4 
w Wałbrzych . 

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Samosierry 4/9 , 58-301 Wałbrzych

DN20 woda
wpiąć do 
instal. wodnej

DN20 c.w.u
wpiąć do 
instal. c.w.u.

Dwufunkcyjny kocioł gazowy 
kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania np. BROTJE energy easy 24 ce 
o mocy maksymalnej 24 kW.

Q=902 W
KV22-45 0,8m

Q=559 W
MAU12-05 Q=1270 W

KV33-45 0,8m
Q=392 W

KV11-45 0,6m
Q=795 W

KV22-45 0,7m
Q=795 W

KV22-45 0,7m

pion W1 
Ø150/225pion W2 

Ø150/225

Przewód spalinowy podłączony do 
komina nr 5. Średnice przewodu 
zalecana przez producenta kotła.
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Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej:

Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

2xØ15 Cu 2xØ15 Cu 2xØ15 Cu 2xØ18 Cu 2xØ18 Cu 2xØ22 Cu


