.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej orakezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzythu
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgérze

SST-01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzychu”
ul.Szkolna 9, 58-303 Watbrzych (dz. nr 99/3, obreb nr 39 Podgorze)

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

W zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej przedmiotem opracowania sg roboty
remontowe dotyczgce stropébw w obrebie klatki schodowej w budynku przy
ul.Szkolnej 9 w Walbrzychu. Zakres robot obejmuje remont stropu pomiedzy
parterem a | pietrem w pomieszczeniu WC oraz wymiane desek podtogowych na
korytarzu w poziomie poddasza. W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonac
roboty polegajace na wymianie drewnianej belki stropowej, budowie z zaizolowaniem
stropu w obrebie pomieszczenia WC, wymianie podtogi z desek na podioge z piyt
OSB na korytarzu i roboty wykonczeniowe polegajgce na wytozeniu ptytkami
ceramicznymi podtogi i pomalowaniu farbg wodoodporng $cian do wysokosci 2 m w
WC . Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym zamieszczonym w
projekcie budowlanym oraz w niniejszej specyfikacji szczegotowej.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg — Prawo
budowlane i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg

Polskich Norm i aprobat technicznych.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwOrni oraz innym umownym
warunkom. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych
przede wszystkim powinny by¢é zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie
budowlanym branzy konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku koniecznosci
zastosowania innego materiatu niz wskazany w projekcie budowlanym wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody. Przy
wyborze producenta nalezy kierowaé sie przede wszystkim gwarancjami,
Swiadectwami technicznymi i atestami wyrobow — dotyczy to przede wszystkim
materialdw izolacyjnych, konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. hydroizolacje |,
kleje do ptytek ceramicznych, farby) decydujgcych o standardzie wykohczenia
budynku i pomieszczeh. Wymagania dotyczgce sktadowania i magazynowania
wedtug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw i wyrobow na placu

budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet powinien byé odpowiedni dla konkretnych robdt i musi zapewniaé

wiasciwg jakos¢ wykonania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatbw oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych

materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

W pomieszczeniu WC na poziomie pierwszego pietra rozebrac istniejgce warstwy
stropu oraz pozostatosci belki drewnianej. Wstawi¢ nowg belke stropowa w miejsce
belki usunietej i zamontowac¢ nowe belki stropowe oraz slepy putap w obrebie WC.
Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24 zabezpieczonego przed
dziataniem ognia preparatem "OGNIOCHRON” oraz przed szkodnikami drewna,
grzybami i wilgocig preparatami dostepnymi w handlu. Na slepym putapie utozy¢ folie
izolacyjng wywijajgc brzegi na sciany na wysokos$¢ okoto 10 cm ponad przewidywany
poziom posadzki w tazience. Przestrzenie pomiedzy belkami wypeti¢ weing
mineralng gr 14 cm ukiladajgc jg na potrzebng wysokos¢, a nastepnie potozy¢ kolejng
warstwe folii izolacyjnej. Na folii utozy¢ ptyte podposadzkowg wodoodporng OSB o
grubosci 22 mm i przyklei¢ do niej siatke z widkna szklanego. Na piytach i na
Scianach na wysokos¢ okoto 25 cm wykonaé warstwe wodoszczelng - hydroizolacje
poprzez dwukrotne pokrycie folig w ptynie np. SIKABOND T8. Wierzchnig warstwe
posadzki wykona¢ z ptytek ceramicznych klejonych klejem wodoodpornym np.
SIKABOND T8.

Sciany w pomieszczeniach WC do wysokoéci 2 m nalezy pomalowaé farbg
wodoodporng a powyzej dwukrotnie zwyklg farbg emulsyjna.

Bardzo wazne aby wszystkie elementy izolacji na stropie i scianach tj. folia w ptynie,
klej, tasmy i kotnierze uszczelniajgce bylty jednego rodzaju np. SIKABOND T8.
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6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6.1 specyfikacji technicznej —
czesci ogolne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$s¢ wbudowanych materiatdow oraz jakosé
wykonanych elementéw robdét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa dotyczgce zgodnosci wbudowywanych materiatow
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegoélnych rodzajow robot
i ich zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych”. Wymagania dotyczgce robét budowlanych zawarte sg w tomie |

~Budownictwo ogdlne”

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czesci
0golnej. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcych zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest przedmiar robét bedacy integralng czescig
dokumentacji projektowe;.

Gtéwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju rob6t sg: dla diugosci —,m”, dla

powierzchni - ,m®” 3

, dla objetosci - ,m°” oraz dla ciezaru wbudowywanych materiatow
— ,kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig i w terminach
okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogllne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogodlna
w procesie budowlanym wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidér robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioér czesciowy, odbior koncowy, odbior po
okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet zaswiadczen o jakosci elementow i materiatdw oraz w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami. Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora

nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter
wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
sporzagdzonego na podstawie przedmiaru robot. Podstawg ptatnosci bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci
robot i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze
robot). Zgodnie z o0go6lng zasadg rozliczen podang w punkcie 9 czesci ogolnej
specyfikacji cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty niezbedne do
prawidtiowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania zadania w zakresie
okreslonym w opracowaniu projektowym. SzczegOtowy zakres prac objetych
ptatnoscig okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 czesci
0golnej specyfikacji oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami,

normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 9 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016r., poz.
290)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych
tom I, tom Il i tom V, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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