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I. Opis techniczny.
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I1. Rysunki:

— Rys.nr1-K Skala 1:100, 1:10
Remont stropu pomiedzy parterem a pierwszym pietrem

— Rys. nr 2-IS Skala 1:50
Rzut piwnicy — instalacja wodno-kanalizacyjna

— Rys. nr 3-IS Skala 1:50
Rzut parteru — instalacja wodno-kanalizacyjna

— Rys. nr4-IS Skala 1:50
Rzut I pietra — instalacja wodno-kanalizacyjna

— Rys. nr5-IS Skala 1:50
Rzut 1l pigtra — instalacja wodno-kanalizacyjna

— Rys. nr6-IS Skala 1:50
Rzut poddasza — instalacja wodno-kanalizacyjna

— Rys.nr7-IS Skala 1:100
Izometria wody ziemnej

— Rys. nr 8-IS Skala 1:100
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé i moze zostacé skierowane do realizacji.
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie
- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje zabezpieczenie stropéw na klatce schodowej oraz przebudowe
wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w czeSciach wspdlnych
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 9 w Watbrzychu (dz. nr 99/3 obreb
nr 33 Podgorze)

3. Dane ogélne — stan istniejgcy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym,
pigciokondygnacyjny, z poddaszem czeSciowo uzytkowym, calkowicie podpiwniczony.
Budynek potozony jest na dziatce nr 99/3 obreb nr 33 Podgorze. W budynku znajduje si¢ 15
lokali mieszkalnych oraz 3 wspolne WC zlokalizowane na pigtrach.

Woda zimna doprowadzona jest do w/w budynku przytaczem wodociggowym.
Wodomierz gtéwny Flodis 1,5m*h dla budynku zlokalizowany jest na poziomie piwnicy.
Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z rur stalowych, w ztym stanie technicznym,
widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej izolacji termicznej. Przewody wody zimnej na
poziomie piwnic rozprowadzone sg po $cianach piwnic oraz pod stropem pomieszczen. Piony i
przewody rozprowadzajace prowadzone sg po $cianach. W okresie zimy przewody wody zimnej
prowadzone w poblizu drzwi wejsciowych zamarzajg.

Zuzycie wody zimnej dla budynku nie ulegnie zmianie.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa grawitacyjnie do przylacza ksD150
zlokalizowanego od strony podworza. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur
zeliwnych i z rur PVC. Rury kanalizacyjne na poziomie piwnic prowadzone sg po $cianie i pod
stropem pomieszczen. Piony na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone sa po $cianach,
cze$ciowo obudowane oraz w bruzdach $ciennych. Instalacja kanalizacji sanitarnej jest w ztym
stanie technicznym, widoczne oznaki korozji. Ilo$¢ odprowadzanych $ciekoéw sanitarnych
z budynku nie ulegnie zmianie.

Brak prawidtowej wentylacji wspdlnych pomieszczen WC zlokalizowanych na klatkach
schodowych. Wentylacja realizowana wspdlna rurg stalowa, ktora jest skorodowana. Na
poziomie poddasza rura wentylacji wywiewnej potaczona z rurg wywiewna pionu kanalizacji
sanitarnej.

4. Zabezpieczenie stropow na klatce schodowej

Klatka schodowa w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 9 w Watbrzychu zbudowana
jest ze stropu ceramicznego nad piwnicami, drewnianych stropéw usytuowanych w poziomie
wyzszych kondygnacji oraz z jednobiegowych schodow kamiennych do piwnicy i drewnianych
taczacych poszczegdlne pietra. Z klatki schodowej dostepne sg trzy pomieszczenia WC (na
parterze oraz na I 1 II pigtrze) uzytkowane przez najemcow lokali mieszkalnych bez sanitariatow.

Stan techniczny stropow w obrebie klatki schodowej jest dobry za wyjatkiem fragmentu
stropu pomiedzy parterem a pierwszym pigtrem gdzie prawie catkowicie zniszczona zostata
belka drewniana pod $ciankg dziatowg oddzielajacg pomieszczenie WC od przedpokoju lokalu
mieszkalnego nr 6. Przyczyng zniszczenia jest dlugotrwale zawilgocenie drewna spowodowane
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wyciekiem z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, ktérej rury znajdujg si¢ w obrgbie
pomieszczenia WC. Stan techniczny wymienionego elementu konstrukcyjnego spowodowat
konieczno$¢ wylaczenia z uzytku pomieszczenia WC na pierwszym pigtrze oraz znajdujacego
si¢ bezposrednio pod nim WC na parterze.

W celu przywrocenia stanu uzyteczno$ci stropu pomigdzy pomieszczeniem WC na
parterze i I pietrze projektuje si¢ wymiang zniszczonej belki stropowej oraz wykonanie nowego
stropu w obrebie wymienionych sanitariatéw. W zwigzku z powyzszym nalezy kolejno wykonac
nastepujace roboty:

- rozebra¢ resztki stropu w obrgbie pomieszczenia WC pomigdzy parterem a pierwszym
pietrem oraz czg¢sciowo strop wzdhuz uszkodzonej belki w korytarzu,

- 0Stroznie usung¢ zniszczong belke drewniana,

- wstawi¢ nowa belke o przekroju 18 x 22 cm mocujac ja z jednej strony do istniejgce]
konstrukcji stropu a z drugiej strony opierajac na $cianie w istniejacym oczyszczonym gniezdzie,

- osadzi¢ nowe belki drewniane o przekroju 10 x 14 cm w rozstawie okoto 50 cm w
obrebie stropu w WC,

- uzupehié(podmurowac) Scianke dziatlowa,

- od dotu belek zamocowac¢ §lepy pulap z desek gr. 19 mm oraz sufit z podwojnych ptyt
g-k wodoodpornych na stelazu metalowym,

- przestrzen pomiedzy belkami wypelni¢ welng mineralng zabezpieczong dwustronnie
folig izolacyjna,

- w pomieszczeniu WC na I pietrze wykonaé podtoge z ptyt OSB wodoodpornych gr. 22
mm,

- na ptytach i na powierzchni $cian do wysokosci okoto 20-30 cm wykona¢ powloke
wodoszczelng — hydroizolacje z dwoch warstw folii w ptynie np. SIKABOND T8,

- podtoge pokry¢ ptytkami ceramicznymi mocowanymi klejem tego samego rodzaju co
zastosowana folia w plynie.

Proponowane rozwigzanie projektowe pokazane zostalo na Rys. K1.

Remontu wymaga takze podtoga na klatce schodowej w poziomie poddasza ktorej
powierzchnia w okoto 80% jest zniszczona. Deski podtogowe w tym obszarze na skutek
zalewania woda opadowg przez nieszczelny dach sg zmurszale, maja liczne ubytki, a ich
powierzchnia jest nieréwna i kruszaca si¢. Taki stan zagraza uzytkownikom przedmiotowe]
powierzchni i wymaga niezwlocznej interwencji poprzez wymiane uszkodzonych desek
podtogowych.

5. Instalacja wody zimnej

W budynku projektuje si¢ przebudowe w czgsciach wspolnych wewngtrznej instalacji
wody zimnej (piony i odcinki rozprowadzajace). Projektowang instalacje wodng nalezy wpiaé za
istniejacym wodomierzem gtéwnym zlokalizowanym na poziomie piwnicy. Nie przewiduje si¢
wymiany wodomierza gtdwnego, ani zmiany lokalizacji zestawu.

Projektuje si¢ zabudowe dwoch pionéow wodnych. Wodomierze dla lokali mieszkalnych
oraz wspélnych kabin WC nalezy wynie$¢ na klatke schodowg. Zestawy wodomierzowe dla
lokali mieszkalnych oraz wspolnych WC nalezy zamontowac na poszczegodlnych pigtrach klatki
schodowej w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych w pozycji pionowej
(zgodnie z czgscig rysunkowa).

W sktad zestawu wodomierzowego dla lokali mieszkalnych wchodzi:

— zawor odcinajacy dn20 — 2 szt.
— wodomierz — 1 szt.
— zawor zwrotny dn20 — 1 szt.
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W sktad zestawu wodomierzowego dla wspolnego WC wchodzi:
— zawor odcinajacy dnl5 — 2 szt.
— wodomierz — 1 szt.
— zawor zwrotny dnl5 — 1 szt.

Dopuszcza si¢ ponowny montaz zdemontowanych wodomierzy w przypadku stwierdzenia,
1z urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

Piony i odcinki rozprowadzajagce w obrebie piwnicy budynku, klatki schodowej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, natomiast w mieszkaniach po $cianie i pod stropem.

Dla pionu Pwl na odcinku pionowym pod stropem pomieszczenia nalezy zamontowac
zawOr podpionowy dn65. Dla pionu Pw2 na odcinku poziomym nalezy zamontowaé zawor
podpionowy dn40. Zawory podpionowe zamontowac jako zawory odcinajace ze ztaczka do
weza (zgodnie z rys. nr 3-IS i 8-IS). Zawory dla pionéw nalezy zamontowaé w bruzdzie
sciennej. W celu umozliwienia dostepu do zaworu na bruzdzie $Sciennej nalezy zamontowac
drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.

Piony wody zimnej, podejscia i odcinki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po
projektowanej trasie zgodnie z czgsécia rysunkows.

Po podiaczeniu wszystkich uzytkownikéw do nowoprojektowanej instalacji wody zimne;j,
istniejacy instalacje nalezy odcia¢ 1 zdemontowac.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych sanitarnych PE-
XC/AL/PE firmy TECEflex (lub rownowaznych). Rury te wyposazone s§ w mocna rur¢
wewngtrzng co powoduje wysoka wytrzymatos$¢ instalacji sanitarnych na ci$nienie i temperature.
Plaszcz aluminiowy i1 zewnetrzna powloka PE daja dodatkowa wytrzymatos¢ mechaniczna.
Dzigki elastyczno$ci rury te nadaja si¢ do stosowania w uktadach kondygnacyjnych
1 mieszkaniowych oraz do instalacji w szachtach instalacyjnych, §cianach, posadzkach oraz
bruzdach $ciennych.

Rury wielowarstwowe firmy TECE charakteryzujg si¢ tatwos$cig uktadania (odporna na
ztamania przy gigciu), odpornoscia na korozje oraz odpornoscia czasowy.

Do rur wielowarstwowych nalezy stosowac tuleje w kolorze mosi¢znym oraz zlaczni
mosi¢zne wykonane z mosiagdzu odpornego, odcynkowanego.

Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$ci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przej$¢ przewodu przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda
uszczelni¢. Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca podpédr statych hakow lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m dla <40 oraz 2,0m @>40.

Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach lokali mieszkalnych i ustugowego
zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o grubosci 13mm.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych (piwnica, klatka schodowa) zaizolowaé otuling
Thermaflex Compact o grubosci 13mm, na poziomie piwnicy o grubosci 20mm.

Wykonang instalacje wodng nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie min. 9 bar
zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
- czg$¢ I Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed wykonaniem izolacji cieplne;.
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6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku obj¢tym opracowaniem projektuj¢ sie przebudowg istniejacej wewnetrznej instalacji.
Do wszystkich przebudowanych pioné6w kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé wszystkie istniejace
podejscia sanitarne z lokali mieszkalnych oraz WC i zlewozmywakow na klatce schodowe;j.

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Wpigcie nalezy wykona¢ w komorce lokatorskiej na poziomie piwnicy.

Przewody wykona¢ z rur 1 ksztaltek PCV-U — o potaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

Przewody na poziomie piwnic prowadzi¢ zgodnie z rysunkami nr 3-IS i 9-1S. Rury
prowadzone po $cianie i pod stropem pomieszczen nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po trasach
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Piony kanalizacji sanitarnej Pk1 i Pk2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ 60cm i
zakonczy¢ rurg wywiewna @110/160mm.

Rewizje oraz redukcje @110/160mm na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac
zgodnie z rys. 2-1S 1 9-IS.

Przed wpigciem instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni nalezy zabudowac
rewizje dn160.

Rury kanalizacji sanitarnej utozone pod warstwami posadzki nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku o grubosci 10cm. Nalezy odtworzy¢ istniejaca nawierzchnie.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypekiona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i droznos¢

instalacji sanitarnej.

7. Wentylacja nawiewno-wywiewna z kabin WC
Wentylacja nawiewna
U dotu drzwi kabin WC nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o pow. czynnej 220cm?.

Wentylacja wywiewna

Dla kabin WC zlokalizowanych na parterze 1II pigtrze kratki wywiewne o wym. @160mm
nalezy zamontowa¢ w stropie pomieszczen. W kabinie WC na I pigtrze kratk¢ zamontowac¢ w
Sciennie pomieszczenia 20cm pod stropem. W obrebie klatki schodowej oraz kabin WC
przewody prowadzi¢ jako jedno$cienne stalowe ocynkowane @¥160mm. Kanaty nalezy ociepli¢
welng mineralng o gr. 3cm i obudowa¢ ptytami g-k. W obrebie poddasza prowadzi¢ jako kanat
wentylacyjny dwuscienny, izolowany, z blachy stalowej ocynkowanej ©160/220 mm. Na
poddaszu pod trojnikiem nalezy zamontowac odskraplacz. Kanat nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku na wysoko$¢ min.60cm.
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8. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 99/3 obreb nr 33
Podgorze w Watbrzychu

9. Uwagi koncowe
Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II. -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane
przez COBRTI INSTAL

e Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Do wszystkich przebudowanych pionow kanalizacji sanitarnej nalezy wpia¢ wszystkie
istniejace podejscia sanitarne z lokali mieszkalnych oraz WC i zlewozmywakoéw na
klatce schodowe;j.

e Projektowang instalacje¢ wody zimnej nalezy wpigé¢ za istniejgcym wodomierzem
gtownym zlokalizowanym na poziomie piwnicy.

e Wszystkie wodomierze nalezy wynie$¢ na korytarz i montowaé na poszczegdlnych
pietrach w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych na odcinku
pionowym.

e Dopuszcza si¢ ponowny montaz zdemontowanych wodomierzy w przypadku
stwierdzenia, iz urzadzenia posiadaja wazng legalizacje.

e Jezeli podczas wykonywania prac remontowych zostang wykryte rozbieznosci
z projektem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

e Lokatorzy sa zobowigzani do uprzatnigcia pomieszczen piwnic, w ktorych przewidziano
prowadzenie robot instalacyjnych

e Z uwagi na fakt zamarzania wody w okresie zimowym w rurach prowadzonych od
wodomierza do lokalu mieszkalnego nr 4 zaleca si¢ ulozenie instalacji w otulinie
podtynkowej w bruzdzie Scienne;.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowal:
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