STROP POMIEDZY PARTEREM A PIERWSZYM PIETREM

W OBREBIE KLATKI SCHODOWEJ | WC
skala 1: 100

7 Klatka 7
Lok. schodowa

Lok. 7
miesz.
Nr 8 7

nowe belki drewniane
10 x 14 cm

Lok.
miesz.
Nr 4

|

wymieniona belka
drewniana 16 x 22 cm belka istniejgca

Oparcie belki na Scianie - stan projektowany
skala1:10

"\

15 papa lub folia
pustka powietrzna
istniejgce gniazdo 7 é
AN
s % )
y nowa belka drewniana
16 x 22 cm

warstwa zaprawy
cementowej gr. 3 cm

Przekroj przez strop w WC - stan projektowany
skala 1:10

ptytki ceramiczne

folia w ptynie

ptyta OSB wodoodporna gr. 22 mm
pokryta od gory siatkg z widékna szklanego

folia izolacyjna

wetna mineralna gr. 14 cm

folia izolacyjna

deski $lepego putapu gr. 1,9 cm

I\/\I piyty g-k wodoodporne gr. 2x1,25 cm
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UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU DREWNIANEGO WYKONAC Z
DREWNA KLASY C 24.

2. DLUGOSCI NOWYCH BELEK DREWNIANYCH NALEZY SKORYGOWAC
NA BUDOWIE PO ROZEBRANIU ZNISZCZONEGO STROPU.

3. ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC
PRZED DZIALANIEM OGNIA PRZEZ POKRYCIE ICH NP. PREPARATEM
"OGNIOCHRON" ORAZ PRZED SZKODNIKAMI DREWNA, GRZYBAMI |
WILGOCIA PRZEZ POKRYCIE DOWOLNYMI PREPARATAMI
DOSTEPNYMI W HANDLU.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 pok.23, 58-304 watbrzych

Projektant: . Sui UAN.VI-f/3/111/87 Data:

brkonstrukeyhal|mgr inz. Barbara Swigtek D0S,/B0,/0260/12 10.10.2016

Temat: Przebudowa instalacji wodno—kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropéw na Stadium:
klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 9 w Watbrzychu PB

dz. nr 99/3 obr. nr 39 Podgérze
Skala:

Inwestor: | Wsp&inota Mieszkaniowa 1:100, 1:10
ul. Szkolna 9, 58-303 Watbrzych

Nrrys.:. K1

Tytuf rys.: | REMONT STROPU POMIEDZY PARTEREM A PIERWSZYM PIETREM




